








Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l’évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.30

PerfectView

WAECO PerfectView CAM 80C		  3.19

WAECO PerfectView CAM 50C / CAM 50CW		  3.19

Contenu : caméra couleur à obturateur, câble de raccordement de 20 m de l’écran à la 
caméra, adaptateur pour le câble de rallonge (voir p. 33), accessoires de montage pour tous 
les éléments

Contenu : caméra couleur, câble de 
raccordement de 20 m de l’écran à la 
caméra, accessoires de montage pour 
tous les éléments

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 80C 9102000018 A        499,00

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 50C, argent 9102000019 A        279,00

PerfectView CAM 50CW, blanc 9102000027 A        279,00

Accessoires pour les systèmes LCD  
avec caméra d’antévision
Les systèmes LCD avec caméra d’antévision PerfectView disposent 

de deux entrées de moniteur. Vous pouvez rajouter une caméra 

de recul (la caméra d’antévision est activée par le clignotant, 

la caméra de recul par le déclenchement de la marche arrière). 

Si vous avez également installé l’avertisseur GPS 30 (p. 33), la 

caméra d’antévision est activée uniquement lorsque la vitesse est 

inférieure à 30 km / h. 

	 Caméra couleur à obturateur

|	 Caméra CCD couleur (PAL) avec LED
|	 Fonction image normale
|	 Obturateur automatique à moteur 

pour protéger l’objectif contre les 
impuretés

|	 Boîtier en aluminium anodisé et laqué 
époxy avec clapet de protection et 
support en inox

|	 Microphone
|	 Chauffage intégré 
|	 Adaptation électronique de l’intensité 

de la lumière
|	 LED à infrarouge commandée par 

LDR pour un éclairage uniforme dans 
l’obscurité

|	 Objectif grand angle avec angle de 
145° (en diagonale) 

Données techniques CAM 80C
Dimensions (l x h x p) 106 x 68 x 54 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée 1,8 Watts (avec chauffage)

Capteur d’image CCD SONY 1 / 3"

Résolution 270 000 pixels

Angle de visée 145° en diagonale 
horiz. : env. 100° ; vert. : env. 72°

Sensibilité à la lumière < 1 Lux ou 0 Lux avec LED

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 350 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Image normale

Indice de protection IP 68

Conformité Homologation E

Données techniques CAM 50C / CAM 50CW
Dimensions (l x h x p) 94 x 62 x 48 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée 1,8 Watts (avec chauffage)

Capteur d’image CCD SONY 1 / 4"

Résolution 270 000 pixels

Angle de visée 120° en diagonale 
horiz. : env. 90° ; vert. : env. 70°

Sensibilité à la lumière < 1 Lux ou 0 Lux avec LED

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Coloris CAM 50C : argent 
CAM 50CW : blanc

Résistance aux vibrations 6 g
Poids 200 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Activable

Indice de protection IP 69K

Conformité Homologation E

	 Caméras couleur

|	 Caméra CCD couleur (PAL) avec LED
| 	 Choix entre image réelle ou fonction 

miroir
|	 Boîtier en aluminium anodisé et laqué 

époxy
|	 Pare-soleil réglable
|	 Microphone
|	 Chauffage intégré 
|	 Adaptation électronique de l’intensité 

de la lumière
|	 LED à infrarouge commandée par 

LDR pour un éclairage uniforme dans 
l’obscurité

|	 Objectif grand angle avec angle de 
120° (en diagonale) 

Dimensions (mm)

62

94 48

Dimensions (mm)

68

106 54

Avec LED 
infrarouge

Caméra
certifiée 

IP 69K 

Caméra
certifiée 

IP 68 AUDIO

AUDIO

Caméra

couleur

Caméra

couleur
OBTURATEUR

Caméra  
très  

compacte

Système de caméra 
d’antévision

	 Moniteur 

	 Caméra système 
avec câble système

Accessoires

	 Caméra supplémentaire 
avec câble système

	 Câble de rallonge

	 Jeu de câbles spiralés HD

CAM 50C, argent
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Accessoires pour systèmes LCD avec caméra d’antévision

Les systèmes LCD avec caméra d’antévision PerfectView s’activent 
automatiquement à l’allumage et restent actifs pendant le trajet. 
Selon la directive de l’Union européenne, il est préférable de désactiver 
ces systèmes lorsque la vitesse est supérieure à 30 km / h, car ils ne 
permettent plus de détecter les risques de dommages corporels dans 
l’angle mort et car l’image du moniteur pourrait déranger le conducteur 
ou détourner son attention. 

Bien sûr, vous n’avez pas besoin de veiller personnellement à activer ou 
désactiver le système LCD avec caméra d’antévision à temps. L’aver
tisseur PerfectView GPS 30 le fait pour vous. En fonction du signal de 
vitesse du GPS, il désactive le système LCD avec caméra d’antévision 
lorsque la vitesse est supérieure à 40 km / h et le réactive lorsqu’elle  
est inférieure à 30 km / h. 

Activation et désactivation par GPS en fonction de la vitesse

Avertisseur pour une activation / désactivation en fonction de la vitesse

|	 Activation lorsque la vitesse est 
inférieure à 30 km / h ; désactivation 
lorsqu’elle dépasse les 40 km / h

|	 Réception des informations sur la 
vitesse par GPS

|	 Usage universel. Temps 
d’installation réduit.

WAECO PerfectView GPS 30		  3.06

Contenu : avertisseur avec conduite (1,5 m), notice d’utilisation

Données techniques GPS 30
Dimensions (l x h x p) 62 x 25 x 85 mm

Tension d’alimentation 10 à 32 Volts DC

Signal de vitesse Par GPS

Signal d’activation Commutateur 2 A

Seuils d’activation /  
désactivation

 
< 30 km / h, > 40 km / h

Signal de réception LED rouge

Poids 45 g

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView GPS 30 9102200010 A        104,00

	 Caractéristiques et fonctions

|	 Connecteur à vis 6 pôles, étanche

WAECO PerfectView Accessories		  3.19
	 Câble de système et de rallonge

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

Câble de système et de rallonge de 5 m 9102200028 A           22,00

Câble de système et de rallonge de 10 m 9102200029 A           26,00

Câble de système et de rallonge de 20 m 9102200030 A           29,00

	 Jeu de câbles spiralés SPK 150 pour les remorques, avec prises étanches incl.

	 Caractéristiques et fonctions

|	 Câble spiralé remorque de 4 m, modèle particulièrement résistant, avec prises étanches à 
encastrer prêtes à être montées (mâle / femelle) 

|	 Pour véhicules tracteurs avec remorques
|	 Particulièrement adapté pour le secteur commercial

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

Jeu de câbles spiralés SPK 150 pour les 
remorques, avec prises étanches incl.

9102200031 A        199,00

Systèmes de branchement séparés (disponibles en pièces détachées) :

Branchement prise mâle 9102200065 A           51,00

Branchement prise femelle 9102200064 A           51,00
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PerfectView

Les composants HD sont adaptés pour :

Solutions Heavy Duty pour applications extrêmes
Composez vous-même votre kit avec notre gamme spécifique pour 
utilisations extrêmes 
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Composants Heavy Duty pour systèmes vidéo de recul

	 Câble système

	 Câble de rallonge

	 Jeu de câbles spiralés HD

	 Câble système

	 Câble système

	 Câble de rallonge

	 Jeu de câbles spiralés HD

Moniteurs, caméras et accessoires WAECO pour un équipement sur mesure		  3.19

Désignation de l’article Nº de produit Page

Moniteurs

M 50R Moniteur CRT 5" avec standard vidéo PAL 9102100009 34

M 5L Moniteur LCD 5" 9102100006 34

M 7LX Moniteur LCD 7" 9102100008 35

M 59L Moniteur LCD HD 7" 9102100010 35

Caméras

 CAM 60 Caméra Heavy Duty N / B, objectif grand angle 120°, certifiée IP 69K, chauffage intégré, microphone,  
sans câble système

9102000024 36

 CAM 60C Caméra Heavy Duty N / B, objectif grand angle 120°, certifiée IP 69K, chauffage intégré, microphone,  
sans câble système

9102000020 36

 CAM 60ADR Caméra Heavy Duty couleur, objectif grand angle 120°, certifiée IP 69K, chauffage intégré, microphone,  
sans câble système, conformité ADR

9102000025 36

 CAM 16 Caméra cylindrique couleur, objectif grand angle 120°, forte sensibilité à la lumière, 20 m de câble  
système, très compacte avec boîtier de montage utilisable séparément, spécialement conçue pour être 
montée dans les perçages

RV-16 37

 CAM 30C Caméra sphérique couleur, objectif grand angle 120°, LED pour une meilleure vision nocturne,  
microphone, dimensions compactes, fixation flexible, idéale comme caméra latérale

9102000045 37

 CAM 40 Caméra d’antévision couleur, objectif grand angle 130°, LED pour une meilleure vision nocturne, 
dimensions compactes, fixation flexible

9102000047 37

Câble système HD et de rallonge

  Câble système HD et de rallonge de 5 m 9102200069 38

  Câble système HD et de rallonge de 10 m 9102200070 38

  Câble système HD et de rallonge de 20 m 9102200071 38

  Câble système HD entre la caméra et le moniteur, 20 m, conformité ADR 9102200037 36

Jeu de câbles spiralés HD

 Jeu de câble spiralé HD SPK 150 pour remorque avec prises étanches incl. 4 m de longueur utile, modèle 
particulièrement résistant, pour véhicules tracteurs avec remorque, particulièrement adapté pour le secteur 
commercial, avec systèmes de raccordement préparés (mâle / femelle)

9102200031 38

Câble système HD au mètre sans connecteur

 Câble au mètre, prix par mètre RV-CABLE-HD –

Jeux de câbles pour véhicules tracteurs avec remorque et semi-remorques

 Jeu de câbles Trailer pour l’installation d’une caméra supplémentaire sur des véhicules avec remorque, comprenant un 
câble système et de rallonge avec connecteurs à vis 6 pôles, 20 m de longueur de câble (9102200030) et jeu de câbles 
spiralés HD SPK 150 (9102200031)

9102200040 24

 Jeu de câbles Tractor pour l’installation d’un système vidéo de recul sur des semi-remorques, comprenant un câble de 
système et de rallonge avec connecteurs à vis 6 pôles, 10 m de longueur de câble (9102200029) et jeu de câbles  
spiralés HD SPK 150 (9102200031)

9102200039 25

Autres accessoires

VS 200 Filtre vidéo pour caméras WAECO avec standard vidéo PAL 9102200036 38

Pied magnétique rond pour le montage de caméra, ø 63 x 12 mm RV-MAGNET-RUND –

Boîtier de commutation pour 3 caméras

SWITCH Possibilité de commander séparément jusqu’à trois caméras sur un moniteur 9102200034 39

Adaptateurs pour câbles

ADAPT1 Adaptateur caméra, nouvelle douille sur ancienne fiche (6 broches DIN, câble noir) 9102200042 39

ADAPT2 Adaptateur caméra, nouvelle douille sur ancienne fiche (6 broches DIN, câble gris) 9102200043 39

ADAPT4 Adaptateur caméra, nouvelle douille sur fiche ITT 9102200051 39

Montage standard avec câblage fixe

Matériel à commander pour l’installation du système TRAILER

	 Moniteur 

	 Caméra système 

	 Caméra supplémentaire

	 Moniteur 

	 Caméra système

Matériel à commander pour l’installation du système TRACTOR
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PerfectView

WAECO PerfectView M 50R 		  3.19
Moniteur CRT 5" – compact et pratique à ranger pour un usage Heavy Duty

Dimensions (mm)

Dimensions (mm)

201

16
3

187

	 Moniteur CRT N / B 5"	

|	 Pour tension de fonctionnement  
de 12 et 24 Volts

|	 Choix entre image réelle ou fonction 
miroir

|	 Deux entrées de caméra (EIA)
|	 Adaptation jour / nuit de l’intensité de 

la lumière, automatique ou manuelle
|	 Mise en marche automatique ou 

manuelle
|	 Adaptation intensité / contraste de la 

lumière

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView M 50R 9102100009 A        299,00

Données techniques M 50R
Dimensions (l x h x p) 187 x 163 x 201 mm (avec support)

Diagonale de l’écran 5" / 128 mm (image visible)

Tension d’alimentation 11 à 32 Volts DC

Puissance absorbée 12 Watts

Résolution 520 lignes

Standard vidéo EIA

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +60 °C

Résistance aux vibrations 4 g

Poids 1300 g

Luminosité de l’image 200 cd / m²

Fonction miroir Activable

Conformité Homologation E

Contenu : moniteur CRT 5", pare-soleil, jeu de câbles, support de montage du moniteur et 
matériel de montage

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView M 5L 9102100006 A        319,00

Moniteur LCD couleur 5" : bon marché, bonne qualité, avec technologie de pointe LCD

Contenu : moniteur LCD couleur 5" avec support Easylink, jeu de câbles pour le moniteur, 
accessoires de montage pour tous les composants

	 Moniteur LCD couleur 5"

|	 Pour tension de fonctionnement  
de 12 et 24 Volts

|	 Mise en marche automatique ou 
manuelle

|	 Ajustement automatique jour / nuit
|	 Choix entre image réelle ou fonction 

miroir
| 	 235 000 pixels
|	 2 entrées de caméra, possibilité de les 

commander séparément
|	 Possibilité de mémoriser le réglage de 

l’image pour chaque caméra
|	 Haut-parleur
|	 Port USB pour recharger des lecteurs 

MP3 par exemple
|	 Rétroéclairage LED

WAECO PerfectView M 5L 		  3.19

120

12
8

144

Données techniques M 5L
Dimensions (l x h x p) 144 x 128 x 120 mm (avec support)

Diagonale de l’écran 5" / 128 mm (image visible)

Tension d’alimentation 12 à 30 Volts DC

Puissance absorbée 10 Watts

Résolution 235 000 pixels

Standard vidéo PAL / NTSC auto

Température de 
fonctionnement 

 
–15 °C à +60 °C

Résistance aux vibrations 5 g

Poids 300 g

Luminosité de l’image 400 cd / m²

Interrupteur Automatique piloté par LDR

Entrées de caméra 2 avec reconnaissance de signal

Fonction miroir Activable

Conformité Homologation E

Moniteur

5"
AUDIO

Moniteur

5"
DUTY

HEAVY
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Composants Heavy Duty pour systèmes vidéo de recul

Dimensions (mm)

WAECO PerfectView M 59L 		  3.19
Moniteur LCD haut de gamme 7" avec boîtier de raccordement – conçu pour une utilisation Heavy Duty

Dimensions (mm)

180

12
0

120

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView M 7LX 9102100008 A        459,00

WAECO PerfectView M 7LX		  3.19
Moniteur LCD couleur haut de gamme 7"

Contenu : moniteur LCD couleur 7" avec support Easylink, jeu de câbles pour le moniteur, 
accessoires de montage pour tous les composants

	 Moniteur LCD couleur 7"

|	 Pour tension de fonctionnement  
de 12 et 24 Volts

|	 Mise en marche automatique ou 
manuelle

|	 Ajustement automatique jour / nuit
|	 Choix entre image réelle ou fonction 

miroir
| 	 Marques de distance réglables
| 	 337 000 pixels
|	 3 entrées de caméra, possibilité de les 

commander séparément
|	 Possibilité de mémoriser le réglage de 

l’image pour chaque caméra
|	 Haut-parleur
|	 Port USB pour recharger des lecteurs 

MP3 par exemple
|	 Rétroéclairage LED

Données techniques M 7LX
Dimensions (l x h x p) 186 x 145 x 120 mm (avec support)

Diagonale de l’écran 7" / 178 mm (image visible)

Tension d’alimentation 12 à 30 Volts DC

Puissance absorbée 12 Watts

Résolution 337 000 pixels

Standard vidéo PAL / NTSC auto

Température de 
fonctionnement 

 
–15 °C à +60 °C

Résistance aux vibrations 5 g

Poids 450 g

Luminosité de l’image 400 cd / m²

Interrupteur Automatique piloté par LDR

Entrées de caméra 3 avec reconnaissance de signal

Fonction miroir Activable

Conformité Homologation E

120

14
5

186

Données techniques M 59L
Dimensions (l x h x p) 180 x 120 x 120 mm (avec support)

Diagonale de l’écran 7" / 178 mm (image visible)

Tension d’alimentation 11 à 30 Volts DC

Puissance absorbée 12 Watts

Résolution 337 000 pixels

Standard vidéo PAL / NTSC auto

Température de 
fonctionnement 

 
–30 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 5 g

Poids 500 g

Luminosité de l’image 400 cd / m²

Interrupteur Automatique

Entrées de caméra 2

Fonction miroir Activable

Conformité Homologation E

Contenu : moniteur LCD HD 7" avec pied de montage, jeu de câbles pour le moniteur, boîtier 
de raccordement pour le moniteur, accessoires de montage pour tous les composants, 
télécommande infrarouge

	 Ecran LCD HD 7"

|	 Pour tension de fonctionnement de 12 
et 24 Volts

|	 Choix entre image réelle ou fonction 
miroir sur chaque entrée de caméra

|	 Deux entrées de caméra (PAL / NTSC)
|	 Adaptation jour / nuit de l’intensité de 

la lumière
|	 Affichage à l’écran de la date et de 

l’heure (désactivable)
|	 Haut-parleur
|	 Marques de distance ajustables 

(désactivable)
|	 Télécommande infrarouge
|	 Rétroéclairage LED
|	 Dispositifs de protection électriques 

conformément à ISO 16750-2 
(surtension, inversion de polarité, 
court-circuit, protection contre les 
chutes de charge)

|	 Résistance aux vibrations et aux chocs 
selon la norme ISO 16750-3

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView M 59L 9102100010 A        719,00

|	 Boîtier de raccordement avec filtre 
supplémentaire contre les pics de 
tension du réseau du véhicule

Boîtier de raccordement RV-SWITCH-59

Données techniques RV-SWITCH-59
Dimensions (l x h x p) 15 x 65 x 30 mm

Tension d’alimentation 11 à 32 Volts DC

Poids 420 g
2 entrées de caméra, 1 entrée AV

Moniteur

7"

Moniteur

7"

AUDIO

AUDIO

DUTY

HEAVY
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Dimensions (mm)

75

80 62

PerfectView

WAECO PerfectView CAM 60ADR		  3.19

WAECO PerfectView CAM 60 / CAM  60C		  3.19

Données techniques CAM 60 / CAM 60C
Dimensions (l x h x p) 80 x 75 x 62 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée Environ 4,8 Watts (avec chauffage)

Capteur d’image CCD SONY 1 / 3"

Résolution 290 000 pixels

Angle de visée 120° en diagonale 
horiz. : env. 108° ; vert. : env. 92°

Sensibilité à la lumière CAM 60 : 	 < 0,5 Lux 
CAM 60C : 	< 1,0 Lux

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–30 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 10 g

Poids 300 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Par le moniteur

Indice de protection IP 69K

Conformité Homologation E

Données techniques CAM 60ADR
Dimensions (l x h x p) 80 x 75 x 62 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée Environ 4,8 Watts (avec chauffage)

Capteur d’image CCD SONY 1 / 3"

Résolution 290 000 pixels

Angle de visée 120° en diagonale 
horiz. : env. 108° ; vert. : env. 92°

Sensibilité à la lumière < 1,0 Lux

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–30 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 10 g

Poids 300 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Par le moniteur

Indice de protection IP 69K

Conformité Homologation E

		  Caméra couleur Heavy Duty, objectif grand angle 120°, conformité ADR

Vitre de protection contre les chutes 
de pierres échangeable et prise de 
raccordement anti-corrosion pour les 
situations extrêmes.
|	 Caractéristiques, voir CAM 60C

|	 Certifié ADR conforme aux normes 
ISO 6722 et ISO FDIS 16750-3

		  Caméra Heavy Duty N / B, objectif grand angle 120°  CAM 60		   
	 Caméra couleur Heavy Duty, objectif grand angle 120° CAM 60C

Vitre de protection contre les chutes 
de pierres échangeable et prise de 
raccordement anti-corrosion pour les 
situations extrêmes.
|	 Boîtier en aluminium anodisé et laqué 

époxy avec clapet de protection
|	 Microphone
|	 Objectif à double verre
|	 Chauffage intégré avec une puissance 

de 3 ou 4 Watts
|	 Connecteurs en caoutchouc étanches
|	 Adaptation électronique de l’intensité 

de la lumière
|	 Objectif grand angle avec angle de 

120° (en diagonale)

Contenu : caméra Heavy Duty, clapet de protection en inox, support de caméra, accessoires 
de montage pour tous les composants

Contenu : caméra Heavy Duty couleur, clapet de protection en inox, support de caméra, 
accessoires de montage pour tous les composants

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 60 9102000024 A        359,00

PerfectView CAM 60C 9102000020 A        489,00

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 60ADR 9102000025 A        489,00

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

Câble système HD 20 m,  
conforme ADR, pour CAM 60ADR 9102200037 A        159,00

			   Caractéristiques et fonctions

|	 Connecteur à vis 6 pôles, étanche

	 Câble système HD entre la caméra et le moniteur, conformité ADR
WAECO PerfectView Accessory		  3.19

75

80 62

PerfectView CAM 60

PerfectView CAM 60C

Conforme

ADR

Conforme  

ADR
Caméra
certifiée 

IP 69K 

Caméra
certifiée 

IP 69K 

Caméra
certifiée 

IP 69K AUDIO

AUDIO

AUDIO

Caméra

couleur

Caméra

N/B

Caméra

couleur

DUTY

HEAVY

DUTY

HEAVY

DUTY

HEAVY

DUTY

HEAVY

Conforme  

ADR
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Composants Heavy Duty pour systèmes vidéo de recul

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 16 RV-16 A        229,00

Accessoires : adaptateur moniteur 
ADAPT3, nouvelle fiche sur ancienne 
douille (6 broches DIN, câble gris) 9102200046 

 
 

A

        
 
          21,00

	 Caméra cylindrique couleur

Caméra permettant un montage discret 
dans les pare-chocs, rétroviseurs de 
bus, etc.
|	 Caméra couleur cylindrique (PAL)
| 	 Choix entre image réelle ou fonction 

miroir
|	 Grande photosensibilité
|	 Montage encastré ou sur support au 

choix
|	 Boîtier de montage compris dans la 

livraison
|	 Taille compacte
|	 Objectif grand angle avec angle  

de 150° (en diagonale)

|	 Idéale comme caméra latérale

Données techniques CAM 16
Dimensions (Ø x L) 30 x 46 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée Environ 1,0 Watt

Capteur d’image Capteur CCD 1 / 4"

Résolution 270 000 pixels

Angle de visée 150° en diagonale 
horiz. : env. 102° ; vert. : env. 73°

Sensibilité à la lumière < 1 Lux

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 200 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Activable

Indice de protection Equivalent à IP 68

Conformité Homologation E

Info : pour raccorder cette caméra aux nouveaux moniteurs M 5L, M 7L, M 7LX, il vous faut 
l’adaptateur ADAPT3.

Contenu : caméra couleur cylindrique, support de montage, câble de raccordement de 20 m 
de l’écran à la caméra, accessoires de montage pour tous les éléments 

WAECO PerfectView CAM 16		  3.19

Dimensions (mm)

30

30 46

	 Caméra couleur cylindrique CAM 30C 
Caméra d’antévision couleur CAM 40

Caméra sphérique avec support très 
flexible pour un ajustage précis
|	 Caméra CCD couleur (PAL)
| 	 Choix entre image réelle ou fonction 

miroir
|	 Boîtier en aluminium robuste et 

étanche 
|	 Microphone (uniquement CAM 30C)
|	 Adaptation électronique de l’intensité 

de la lumière 
|	 LED à infrarouge commandée par 

LDR pour un éclairage uniforme dans 
l’obscurité

|	 Objectif grand angle

|	 CAM 30C : 
Idéale comme caméra latérale

|	 CAM 40 : 
combiné au moniteur M 7LX, système 
de caméra d’antévision certifié selon 
la directive de l’Union européenne 
concernant les dispositifs de vision 
indirecte 2003 / 97 / CE

Données techniques CAM 30C / CAM 40
Dimensions (l x h x p) 72 x 60 x 63 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée Environ 1,8 Watts

Capteur d’image Capteur CCD 1 / 4"

Résolution CAM 30C : 270 000 pixels
CAM 40 : 290 000 pixels

Angle de visée CAM 30C : 120° en diagonale
CAM 40 : 130° en diagonale
horiz. : env. 90° ; vert. : env. 70°

Sensibilité à la lumière CAM 30C :  
< 1 Lux ou 0 Lux avec LED 
CAM 40 :
< 0,1 Lux ou 0 Lux avec LED

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 8 g

Poids 200 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Activable

Indice de protection IP 68

Conformité Homologation E

WAECO PerfectView CAM 30C / CAM 40		  3.19

Dimensions (mm)

60

72 63

Caméra
certifiée 

IP 68 

Caméra
certifiée 

IP 68 

Caméra

couleur

Caméra

couleur

Caméra

couleur

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 30C 9102000045 A        219,00

PerfectView CAM 40 9102000047 A        339,00

Contenu CAM 30C : caméra sphérique couleur, câble de raccordement de 20 m de l’écran à 
la caméra avec connecteur à vis, accessoires de montage pour tous les éléments

Contenu CAM 40 : caméra d’antévision couleur, câble de raccordement de 5 m de l’écran à la 
caméra avec connecteur à vis, accessoires de montage pour tous les éléments

AUDIO

PerfectView CAM 30C

PerfectView CAM 40
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PerfectView

Filtre vidéo pour caméras WAECO avec standard vidéo PAL

|	 Retransmet les images vidéo de  
2 caméras raccordées sur un seul 
moniteur 

|	 Activation des caméras par 
signaux de commande tels que les 
clignotants ou la marche arrière

|	 Possibilité de commander 
manuellement l’affichage individuel 
ou combiné des images de caméra

Contenu : filtre vidéo avec câble d'alimentation (1,0 m), notice d’utilisation

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView VS 200 9102200036 A        279,00

Données techniques VS 200
Dimensions (l x h x p) 130 x 115 x 35 mm

Tension d’alimentation 10 à 32 Volts DC

Entrées de caméra 2

Entrées de commande Externe / Commutateur

Présentation Cam1 / Cam2 / Split

Poids 600 g

	 Caractéristiques et fonctions

|	 Connecteur à vis 6 pôles, étanche
|	 Modèle particulièrement robuste / renforcé

WAECO PerfectView Accessories		  3.19
	 Câble système HD et de rallonge

	 Jeu de câbles spiralés SPK 150 pour les remorques, avec prises étanches incl.

	 Caractéristiques et fonctions

|	 Câble spiralé remorque de 4 m, modèle particulièrement résistant, avec prises étanches à 
encastrer prêtes à être montées (mâle / femelle) 

|	 Pour véhicules tracteurs avec remorques
|	 Particulièrement adapté pour le secteur commercial

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

Câble système HD et  
de rallonge de 5 m 9102200069 A       62,00

Câble système HD et  
de rallonge de 10 m 9102200070 A       83,00

Câble système HD et  
de rallonge de 20 m 9102200071 A    103,00

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

Jeu de câbles spiralés SPK 150 pour les 
remorques, avec prises étanches incl. 9102200031

 
A

 
      199,00

Systèmes de branchement séparés (disponibles en pièces détachées) :

Branchement prise mâle 9102200065 A          51,00

Branchement prise femelle 9102200064 A          51,00

WAECO PerfectView VS 200		  3.19

Dimensions (mm)

35
130 115

DUTY

HEAVY
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Composants Heavy Duty pour systèmes vidéo de recul

SWITCH

WAECO PerfectView SWITCH		  3.19

Grâce au PerfectView SWITCH, 
passez du simple au double
Avec le boîtier de commutation, utilisez un 
même moniteur avec jusqu’à quatre caméras. 
Exemple : une caméra de recul, une caméra 
latérale de chaque côté et une caméra 
supplémentaire pour surveiller la zone de 
travaux

WAECO PerfectView Accessories		  3.19

Produit Nº de produit CP  Prix € TTC

Adaptateur pour câble LCD WAECO jusqu’à 2009

Adaptateur caméra ADAPT2,  
nouvelle douille sur ancienne fiche  
(6 broches DIN, câble gris) 9102200043 A           22,00

Adaptateur pour câble CRT WAECO jusqu’à 2009

Adaptateur caméra ADAPT1,  
nouvelle douille sur ancienne fiche  
(6 broches DIN, câble noir) 9102200042 A           22,00

Adaptateur pour câble HD WAECO jusqu’à 2009

ADAPT4 Adaptateur caméra,  
nouvelle douille sur fiche ITT 9102200051 A           39,00

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView SWITCH 9102200034 A        109,00

Contenu : boîtier de commutation, câble de raccordement réseau de bord, commutateur pour 
l’activation manuelle des caméras, câble de raccordement boîtier de commutation, matériel 
de montage, notice de montage et d’utilisation

Moniteur avec  
2 caméras
Le moniteur LCD M 5L possède 
deux entrées de caméra. 
Vous pouvez y raccorder 
une caméra de recul et une 
caméra d’antévision, par 
exemple.

	 Boîtier de commutation pour de nombreuses applications de vidéo de recul 
	 pour faire fonctionner jusqu’à trois caméras pouvant être commandées individuellement sur une entrée de moniteur 

	 Caractéristiques et fonctions

|	 Les caméras peuvent être activées manuellement ou automatiquement, au choix (par 
exemple, caméra de recul par la marche arrière, caméras latérales par les clignotants)

|	 Puissance absorbée : 0,84 W maxi (sans caméra)
|	 Adapté aux réseaux de bord 12 et 24 Volts

	 Adaptateurs pour câbles

Caractéristiques et fonctions

Les deux systèmes de câbles WAECO disponibles jusqu’en 2009 (noir ou gris) sont 
remplacés par un nouveau système de câbles uniforme à partir de 2010.
|	 Adaptateurs pour câbles déjà installés, pour ne pas avoir à reposer les câbles lors du 

remplacement des composants
|	 Affectation simplifiée des connecteurs aux systèmes de câbles grâce à des indications de 

couleur
|	 Marquage explicite de la connexion appropriée à même les adaptateurs

Autres adaptateurs sur demande

Remarque : les adaptateurs ne sont nécessaires que pour raccorder les nouveaux moniteurs et caméras aux anciens 

câblages WAECO. Notre service technique se tient à votre disposition en cas de besoin au +33 (0)3 44 63 35 05. 

Dimensions (mm)

30

130 57

ADAPT2  
Adaptateur caméra

ADAPT1  
Adaptateur caméra

ADAPT4  
Adaptateur caméra

PerfectView SWITCH connecte ce dont vous avez besoin
Avec le boîtier de commutation SWITCH, vous pouvez connecter jusqu’à trois caméras à une entrée de moniteur et 

les commander séparément. Le boîtier de commutation est compatible avec presque toutes les caméras WAECO. 

Les caméras sont activées manuellement ou automatiquement, au choix (par exemple, caméra de recul par la 

marche arrière, caméras latérales par les clignotants).
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PerfectView CAM

Conditions pour le raccordement d’une 
caméra vidéo de recul
Sur les systèmes de navigation AVEC préparation pour la 
vidéo … 

… l’entrée vidéo (A / V ou AUX) est généralement une prise 

Cinch / RCA. Dans ce cas, les caméras WAECO PerfectView, 

équipées d’un boîtier de raccordement ou d’un adaptateur, 

peuvent être directement branchées.

Les systèmes de navigation SANS préparation pour la vidéo …

… peuvent être utilisés avec une caméra uniquement lorsqu’un 

convertisseur vidéo approprié est fourni par le fabricant du 

système de navigation.

Observez bien les critères suivants lors de 
l’achat d’une caméra : 
|	 Les caméras WAECO PerfectView avec fonction 

miroir (p. 42 – 43) sont compatibles avec presque 
tous les systèmes de navigation courants. 

|	 Remarque : il est déconseillé de combiner la 
caméra CAM80NAV avec fonction miroir pré-
sélectionnée (p. 41) à un moniteur de navigation 
avec fonction miroir pré-sélectionnée car cela 
annulerait l’image inversée.

|	 Le moniteur reconnaît-il les formats vidéo NTSC 
et PAL ?

|	 Les caméras WAECO PerfectView s’adaptent 
par  exemple parfaitement aux systèmes de 
navigation Kenwood, Panasonic, Pioneer.

Vous voulez ajouter une ou plusieurs caméras supplémentaires 

à votre système vidéo de recul LCD ? Caméra d’antévision, 

latérale ou de remorque : Dometic WAECO offre des modèles 

adaptés à toutes les applications et à tous les budgets et les 

accessoires de montage sont fournis.

Vous avez un système de navigation avec moniteur dans votre 

véhicule ? En peu de temps, vous pouvez disposer d’un système 

vidéo de recul fonctionnel. Il vous suffit de raccorder la caméra de 

recul PerfectView au moniteur de votre système de navigation ! 

Les câbles adaptateurs sont fournis en accessoires avec les kits 

des caméras. 

Système vidéo de recul

	 Moniteur 

	 Caméra système avec 
câble système

Système de navigation

	 Moniteur 

Accessoires

	 Caméra supplémentaire avec 
câble système

	 Câble de rallonge

	 Jeu de câbles spiralés HD

Accessoires

	 Caméra supplémentaire 
avec câble système (et câble 
adaptateur, si nécessaire)

	 Boîtier de commutation 
SWITCH

Remarque : vous avez des questions ? Nous y répondrons avec plaisir. Vous trouverez de plus amples informations sur tous nos 

produits à l’adresse www.dometic-waeco.com. Notre service technique est également à votre écoute : +33 (0)3 44 63 35 05.
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Caméras pour systèmes de navigation / systèmes vidéo de recul

WAECO PerfectView CAM 80 / CAM 80C / CAM 80CFM / CAM 80NAV 		  3.19

Dimensions (mm)

68

106 54

CAM 80 / CAM 80C / CAM 80CFM

CAM 80NAV

Contenu : caméra couleur à obturateur, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à la caméra, 
accessoires de montage pour tous les composants,  
boîtier de raccordement PerfectView AMP 100 (uniquement CAM 80NAV)

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 80 9102000021 A        399,00

PerfectView CAM 80C 9102000018 A        499,00

PerfectView CAM 80CFM 9102000029 A        499,00

PerfectView CAM 80NAV 9102000023 A        639,00

| 	 Fonction image normale 
(CAM 80 / CAM 80C)

| 	 Fonction miroir pré-sélectionnée 
d’origine (CAM 80CFM / CAM 80NAV)

|	 Obturateur automatique à moteur 
pour protéger l’objectif contre les 
impuretés

|	 Boîtier en aluminium anodisé et laqué 
époxy avec clapet de protection et 
support en inox

|	 Microphone (sauf CAM 80)
|	 Chauffage intégré 
|	 Adaptation électronique de l’intensité 

de la lumière
|	 LED à infrarouge commandée par 

LDR pour un éclairage uniforme dans 
l’obscurité

|	 Objectif grand angle avec angle de 
145° (en diagonale) 

|	 CAM 80NAV peut être raccordée 
à des systèmes de navigation via 
PerfectView AMP 100

	 Caméra avec obturateur N / B CAM 80
	 Caméra couleur à obturateur CAM 80C / CAM 80CFM  

Caméra couleur pour systèmes de navigation CAM 80NAV

Données techniques CAM 80 / CAM 80C /  
CAM 80CFM /CAM 80NAV

Dimensions (l x h x p) 106 x 68 x 54 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée 1,8 Watts (avec chauffage)

Capteur d’image CCD SONY 1 / 3"

Résolution 270 000 pixels

Angle de visée 145° en diagonale 
horiz. : env. 100° ; vert. : env. 72°

Sensibilité à la lumière CAM 80 : 
< 0,5 Lux ou 0 Lux avec LED 
CAM 80C / CAM 80CFM / 
CAM 80NAV :
< 1 Lux ou 0 Lux avec LED

Standard vidéo CAM 80 : EIA 
CAM 80C / CAM 80CFM / 
CAM 80NAV : PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 350 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir CAM 80 / CAM 80C : image normale
CAM 80CFM / CAM 80NAV :
pré-sélectionnée d’origine

Indice de protection IP 68

Conformité Homologation E

PerfectView AMP 100

|	 Le boîtier de raccordement permet de 
raccorder la caméra à presque tous 
les moniteurs au format vidéo PAL.

|	 Seconde sortie vidéo A / V (RCA) pour 
l’ordinateur, le système de navigation, 
le téléviseur, etc.

Données techniques AMP 100
Dimensions (l x h x p) 57 x 130 x 30 mm

Tension d’alimentation 12 à 24 Volts DC

1 caméra / entrée de moniteur, 1 sortie AV

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView SWITCH 9102200034 A        109,00

	 Caractéristiques et fonctions

|	 Les caméras peuvent être activées manuellement ou automatiquement, au choix (par 
exemple, caméra de recul par la marche arrière, caméras latérales par les clignotants)

|	 Puissance absorbée : 0,84 W maxi (sans caméra)
|	 Adapté aux réseaux de bord 12 et 24 Volts

WAECO PerfectView SWITCH		  3.19
	 Boîtier de commutation pour le raccordement de plus d’une caméra à des systèmes de navigation

Dimensions (mm)

30

130 57

PerfectView CAM 80

PerfectView CAM 80C / CAM 80CFM / CAM 80NAV

Caméra
certifiée 

IP 68 

Caméra
certifiée 

IP 68 

Caméra

couleur

Caméra

N / B
OBTURATEUR

OBTURATEURAUDIO

Usage  
universel grâce  
à la deuxième  

sortie AV vidéo
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PerfectView CAM

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 16 RV-16 A        229,00

Accessoires : câble adaptateur 
ADAPT5 pour systèmes de navigation 9102200047 A           21,00

Adaptateur moniteur ADAPT3, 
nouvelle fiche sur ancienne douille  
(6 broches DIN, câble gris) 9102200046 A           21,00

	 Caméra cylindrique couleur

Caméra permettant un montage discret 
dans les pare-chocs, rétroviseurs de 
bus, etc.
|	 Caméra couleur cylindrique (PAL)
| 	 Choix entre image réelle ou fonction 

miroir
|	 Grande photosensibilité
|	 Montage encastré ou sur support au 

choix
|	 Boîtier de montage compris dans la 

livraison
|	 Taille compacte
|	 Objectif grand angle avec angle  

de 150° (en diagonale)

|	 Idéale comme caméra latérale

|	 Avec un câble adaptateur ADAPT5 
pour le raccordement aux systèmes 
de navigation 

Données techniques CAM 16
Dimensions (Ø x L) 30 x 46 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée Environ 1,0 Watt

Capteur d’image Capteur CCD 1 / 4"

Résolution 270 000 pixels

Angle de visée 150° en diagonale 
horiz. : env. 102° ; vert. : env. 73°

Sensibilité à la lumière < 1 Lux

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 200 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Activable

Indice de protection Equivalent à IP 68

Conformité Homologation E

Info : pour raccorder cette caméra aux moniteurs M 5L, M 7L, M 7LX, il vous faut l’adaptateur 
ADAPT3.

Contenu : caméra couleur cylindrique, support de montage, câble de raccordement de 20 m 
de l’écran à la caméra, accessoires de montage pour tous les éléments 

WAECO PerfectView CAM 16		  3.19

Dimensions (mm)

30

30 46

Contenu : caméra, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à la caméra, accessoires de 
montage pour tous les composants, pare-soleil,  
câble adaptateur pour systèmes de navigation (uniquement CAM 50NAV)

WAECO PerfectView CAM 50 / CAM 50C / CAM 50CW / CAM 50NAV		  3.19

Dimensions (mm)

	 Caméra N / B CAM 50
	 Caméra couleur CAM 50C / CAM 50CW 

Caméra couleur pour systèmes de navigation CAM 50NAV

| 	 Choix entre image réelle ou fonction 
miroir

|	 Boîtier en aluminium anodisé et laqué 
époxy

|	 Pare-soleil réglable
|	 Microphone
|	 Chauffage intégré 
|	 Adaptation électronique de l’intensité 

de la lumière
|	 LED à infrarouge commandée par 

LDR pour un éclairage uniforme dans 
l’obscurité

|	 Objectif grand angle avec angle de 
120° (en diagonale) 

|	 CAM 50NAV est équipée 
d’un connecteur RCA pour le 
raccordement à des systèmes de 
navigation

Données techniques CAM 50 / CAM 50C / CAM 50CW / 
CAM 50NAV

Dimensions (l x h x p) 94 x 62 x 48 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée 1,8 Watts (avec chauffage)

Capteur d’image CCD SONY 1 / 4"

Résolution 270 000 pixels

Angle de visée 120° en diagonale 
horiz. : env. 90° ; vert. : env. 70°

Sensibilité à la lumière < 1 Lux ou 0 Lux avec LED

Standard vidéo CAM 50 : EIA  
CAM 50C / CAM 50CW / 
CAM 50NAV : PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Coloris CAM 50 / CAM 50C / CAM 50NAV : 
argent 
CAM 50CW / CAM 50NAV : blanc

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 200 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Activable

Indice de protection IP 69K

Conformité Homologation E

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 50, argent 9102000028 A        229,00

PerfectView CAM 50C, argent 9102000019 A        279,00

PerfectView CAM 50CW, blanc 9102000027 A        279,00

PerfectView CAM 50NAV, argent 9102000022 A        289,00

PerfectView CAM 50NAV, blanc 9102000043 A        289,00

62

94 48

CAM 50CW / CAM 50NAV,  
blanc

CAM 50 / CAM 50C / 
CAM 50NAV,  

argent

PerfectView CAM 50

PerfectView CAM 50C / CAM 50CW / CAM 50NAV

Caméra
certifiée 

IP 69K 

Caméra
certifiée 

IP 69K 

Caméra

couleur

Caméra

couleur

Caméra

N / B

AUDIO

AUDIO
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Caméras pour systèmes de navigation / systèmes vidéo de recul

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 30C 9102000045 A         219,00

Accessoires : câble adaptateur 
ADAPT5 pour systèmes de navigation 9102200047 A            21,00

	 Caméra sphérique couleur

Caméra sphérique avec support très 
flexible pour un ajustage précis
|	 Caméra CCD couleur (PAL)
| 	 Choix entre image réelle ou fonction 

miroir
|	 Boîtier en aluminium robuste et 

étanche 
|	 Microphone 
|	 Adaptation électronique de l’intensité 

de la lumière 
|	 LED à infrarouge commandée par 

LDR pour un éclairage uniforme dans 
l’obscurité

|	 Objectif grand angle avec angle de 
120° (en diagonale)

|	 Idéale comme caméra latérale

|	 Avec un câble adaptateur pour le 
raccordement aux systèmes de 
navigation 

Données techniques CAM 30C
Dimensions (l x h x p) 72 x 60 x 63 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée Environ 1,8 Watts

Capteur d’image Capteur CCD 1 / 4"

Résolution 270 000 pixels

Angle de visée 120° en diagonale 
horiz. : env. 90° ; vert. : env. 70°

Sensibilité à la lumière < 1 Lux ou 0 Lux avec LED

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 8 g

Poids 200 g

Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Activable

Indice de protection IP 68

Conformité Homologation E

WAECO PerfectView CAM 40		  3.19

Produit Nº de produit CP Prix € TTC

PerfectView CAM 40 9102000047 A        339,00

Accessoires : adaptateur moniteur 
ADAPT3, nouvelle fiche sur ancienne 
douille (6 broches DIN, câble gris) 9102200046 

 
 

A

           
 
          21,00

	 Caméra d’antévision couleur

Caméra sphérique avec support très 
flexible pour un ajustage précis
|	 Caméra CCD couleur (PAL)
| 	 Choix entre image réelle ou fonction 

miroir
|	 Boîtier en aluminium robuste et 

étanche
|	 Adaptation électronique de l’intensité 

de la lumière
|	 LED à infrarouge commandée par 

LDR pour un éclairage uniforme dans 
l’obscurité

|	 Objectif grand angle avec angle de 
130° (en diagonale)

|	 Combiné au moniteur M 7LX, système 
de caméra d’antévision certifié selon 
la directive de l’Union européenne 
concernant les dispositifs de vision 
indirecte 2003 / 97 / CE

Données techniques CAM 40
Dimensions (l x h x p) 72 x 60 x 63 mm (avec support)

Tension d’alimentation 11 à 16 Volts DC

Puissance absorbée Environ 1,8 Watts

Capteur d’image Capteur CCD 1 / 3"

Résolution 290 000 pixels

Angle de visée 130° en diagonale 
horiz. : env. 90° ; vert. : env. 70°

Sensibilité à la lumière < 0,1 Lux ou 0 Lux avec LED

Standard vidéo PAL

Température de 
fonctionnement 

 
–20 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations 10 g
Poids 200 g
Adaptation de l’intensité 
de la lumière

 
Electronique

Fonction miroir Activable

Indice de protection IP 68

Conformité Homologation E

Contenu : caméra sphérique couleur, câble de raccordement de 20 m de l’écran à la caméra 
avec connecteur à vis, accessoires de montage pour tous les éléments

Info : pour raccorder cette caméra aux nouveaux moniteurs M 5L, M 7L, M 7LX, il vous faut 
l’adaptateur ADAPT3.

Contenu : caméra d’antévision couleur, câble de raccordement de 5 m de l’écran à la 
caméra, accessoires de montage pour tous les éléments

WAECO PerfectView CAM 30C		  3.19
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PerfectView CRT

PerfectView RVS

PerfectView

PerfectView FVS

PerfectView
Accessories

Produit Description Nº de produit Cat. CP Prix € 
TTC    
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Systèmes vidéo de recul

Systèmes vidéo de recul CRT

PerfectView CRT 245 Système vidéo de recul RV-245 3.19 A 255,00 7

PerfectView CRT 580 Système vidéo de recul 9101900007 3.19 A 539,00 9

Systèmes vidéo de recul LCD et accessoires

PerfectView RVS 550SW Système vidéo de recul 9101900015 3.19 A 479,00 13

PerfectView RVS 550 Système vidéo de recul 9101900009 3.19 A 499,00 13

PerfectView RVS 550W Système vidéo de recul 9101900025 3.19 A 499,00 13

PerfectView RVS 580 Système vidéo de recul 9101900020 3.19 A 799,00 15

PerfectView RVS 750 Système vidéo de recul 9101900022 3.19 A 539,00 17

PerfectView RVS 750W Système vidéo de recul 9101900011 3.19 A 539,00 17

PerfectView RVS 750X Système vidéo de recul 9101900010 3.19 A 629,00 19

PerfectView RVS 780 Système vidéo de recul 9101900024 3.19 A 899,00 21

PerfectView RVS 780X Système vidéo de recul 9101900008 3.19 A 949,00 21

PerfectView RVS 590 Système vidéo de recul 9101900021 3.19 A 999,00 23

PerfectView RVS 790 Système vidéo de recul 9101900016 3.19 A 1099,00 23

PerfectView VS 200 Filtre vidéo 9102200036 3.19 A 279,00 26/38

PerfectView CAM 80 Caméra N/B à obturateur 9102000021 3.19 A 399,00 41

PerfectView CAM 80C Caméra couleur à obturateur 9102000018 3.19 A 499,00 41

PerfectView CAM 80CFM Caméra couleur à obturateur 9102000029 3.19 A 499,00 41

PerfectView CAM 80NAV Caméra couleur pour syst. navigation 9102000023 3.19 A 639,00 41

PerfectView CAM 50 Caméra N/B 9102000028 3.19 A 229,00 42

PerfectView CAM 50C Caméra couleur, argent 9102000019 3.19 A 279,00 42

PerfectView CAM 50CW Caméra couleur, blanc 9102000027 3.19 A 279,00 42

PerfectView CAM 50NAV Caméra couleur pr syst. navig., argent 9102000022 3.19 A 289,00 42

PerfectView CAM 50NAV Caméra couleur pr syst. navig., blanc 9102000023 3.19 A 289,00 42

Système LCD avec caméra d’antévision

PerfectView FVS 740X Système avec caméra d’antévision 9101900023 3.19 A 699,00 29

PerfectView CAM 80C Caméra couleur à obturateur 9102000018 3.19 A 499,00 30

PerfectView CAM 50C Caméra couleur, argent 9102000019 3.19 A 279,00 30

PerfectView CAM 50CW Caméra couleur, blanc 9102000027 3.19 A 279,00 30

PerfectView GPS 30 Avertisseur 9102200010 3.06 A 104,00 31

Composants vidéo de recul Heavy Duty

PerfectView M 50R Moniteur CRT N/B 5" 9102100009 3.19 A 299,00 34

PerfectView M 5L Moniteur couleur LCD 5" 9102100006 3.19 A 319,00 34

PerfectView M 7LX Moniteur couleur LCD 7" 9102100008 3.19 A 459,00 35

PerfectView M 59L Moniteur couleur HD LCD 7" 9102100010 3.19 A 719,00 35

PerfectView CAM 60 Caméra Heavy Duty N/B 9102000024 3.19 A 359,00 36

PerfectView CAM 60C Caméra couleur Heavy Duty 9102000020 3.19 A 489,00 36

PerfectView CAM 60ADR Caméra couleur Heavy Duty, 
conforme ADR

9102000025 3.19 A 489,00 36

PerfectView CAM 16 Caméra cylindrique couleur RV-16 3.19 A 229,00 37,42

PerfectView CAM 30C Caméra sphérique couleur 9102000045 3.19 A 219,00 37,43

PerfectView CAM 40 Caméra d'antévision couleur 9102000047 3.19 A 339,00 37,43

Accessoires

PerfectView Accessories Câble de système et de rallonge 9102200028/-29/-30 3.19 A à partir  
de 22,00

26,31

PerfectView Accessory Câble système HD conforme ADR 9102200037 3.19 A 159,00 36

PerfectView Accessory Jeu de câbles spiralés HD  
pour les remorques

9102200031 3.19 A 199,00 26,31,38

PerfectView Accessory Jeu de câbles Trailer 9102200040 3.19 A 219,00 24

PerfectView Accessory Jeu de câbles Tractor 9102200039 3.19 A 219,00 25

PerfectView Accessories Câble de système HD et de rallonge 9102200069/-70/-71 3.19 A à partir  
de 22,00

38



Tous les prix sont des prix publics conseillés exprimés en euros, TVA de 19,6 % comprise, et valables en France métropolitaine jusqu'au 31.12.2010. 45

Produit Description Nº de produit Cat. CP Prix € 
TTC    
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Systèmes vidéo de recul

PerfectView SWITCH Boîtier de commutation 9102200034 3.19 A 109,00 27,39,41

PerfectView Accessories Adaptateurs pour câbles
Adaptateur caméra ADAPT1 / ADAPT2

9102200042/-43 3.19 A 22,00 27,39

PerfectView Accessories Adaptateurs pour câbles 
Adaptateur moniteur ADAPT3 / ADAPT6

9102200046/-57 3.19 A 21,00 27,37, 
42,43

PerfectView Accessory Adaptateurs pour câbles 
Adaptateur caméra ADAPT4

9102200051 3.19 A 39,00 39

PerfectView Accessory Câble adaptateur ADAPT5 pour 
systèmes de navigation

9102200047 3.19 A 21,00 42,43



Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l’évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.46

L’équipe Dometic au service des professionnels

Dominique Janiak
06 25 04 12 73
dominique.janiak@dometic.fr

Thierry PIERSON
06 86 43 08 02
thierry.pierson@dometic.fr

Thomas Boksenbaum
06 73 53 99 89
thomas.boksenbaum@dometic.fr

Vincent Allard - Responsable Projet VI France
06 25 04 13 00 E-mail: vincent.allard@dometic.fr



Dejan Vasilijevic
Directeur Commercial Automotive

Tel 	 +33 (0) 3 44 63 35 46  
Fax  	 +33 (0) 3 44 63 35 18 
E-mail	 dejan.vasilijevic@dometic.fr

Vincent Allard
Responsable de projet VI

Mobile	 +33 (0) 6 25 04 13 00 
Fax  	 +33 (0) 3 44 63 35 18 
E-mail	 vincent.allard@dometic.fr

Thomas Boksenbaum

Délégué Commercial Sud

Mobile	 +33 (0) 6 73 53 99 89  
E-mail	 thomas.boksenbaum@dometic.fr

Dometic S.N.C.  
Z.A. du Pré de la Dame Jeanne - B.P. 5 
F - 60128 Plailly

Dominique Janiak
Délégué Commercial Nord-Est

Mobile	 +33 (0) 6 25 04 12 73 
E-mail	 dominique.janiak@dometic.fr

Thierry Pierson
Délégué commercial Ouest 

Mobile	 +33 (0) 6 86 43 08 02 
E-mail	 thierry.pierson@dometic.fr

Tel 	 +33 (0) 3 44 63 35 25 
Fax  	 +33 (0) 3 44 63 35 18  
E-mail	 carrosserieautomobile@dometic.fr

vehicle-construction.dometic-waeco.com

vehicle-construction.dometic-waeco.com

Contact

Toujours là pour vous 

Notre responsable projet VI et nos délégués commerciaux sont à votre écoute pour vous donner 
des conseils personnalisés, établir des offres commerciales, etc.

Contact

Equipe commerciale

Administration  
des ventes

Equipement des véhicules en un clic :  
sur notre site Internet spécialisé, vous trouverez la gamme complète des produits Dometic et 
WAECO pour le montage dans les véhicules. Un site clairement organisé et contenant toutes les 
données techniques.

Dominique Janiak
06 25 04 12 73
dominique.janiak@dometic.fr

Thomas Boksenbaum
06 73 53 99 89
thomas.boksenbaum@dometic.fr



Le Groupe Dometic, à l’écoute des clients est leader mondial dans la fourniture d’équipements et produits 

de confort destinés aux marchés des véhicules de loisirs, de l’automobile, du transport routier et de la 

plaisance. Nous offrons aux constructeurs ainsi qu’à la deuxième monte, une gamme complète de climati-

seurs, réfrigérateurs, auvents, produits de cuisson, sanitaires, éclairages, solutions en énergie, produits 

de confort et de sécurité, fenêtres, portes et autres équipements qui rendent la vie plus agréable lors des 

déplacements. 

Le Groupe Dometic fournit une gamme complète d’équipements de climatisation destinés aux ateliers de 

montage et réparation.

Le Groupe Dometic développe aussi des réfrigérateurs pour l’hôtellerie, les bureaux,  les collectivités, ainsi 

que pour le transport et la conservation des vins et des produits médicaux.

Nos produits sont vendus dans près de 100 pays et fabriqués principalement dans nos propres usines par-

tout dans le monde. 


