WAELD

AirCon Service

WAECD

AirCon Service Center
ASC2500G/ASC3500G

DE

EN

ES

FR

RU

62

118

178

239

Klimaservicegerat
Bedienungsanleitung

Air conditioning service unit
Operating manual

Estacion de mantenimiento de aire acondicionado
Instrucciones de uso

Poste de service climatisation
Notice d'utilisation

CTtaHums no ob6cnyXMBaHUKO KOHAULMOHEPOB
NHCTpyKUumMsA no akcnnyataumm






ASC2500G/ASC3500G

Inhaltsangabe

1 Zu dieser Bedienungsanleitung ......................... 5
1.1 Hotline . ... 5
1.2 Erklarung der Symbole in dieser Bedienungsanleitung. . ............ 6
2 Sicherheit ......... ... i e 7
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise . ......... ... ... .. ... . ... .... 7
2.2 Warnhinweise auf dem AirConServiceCenter. . .. ................. 9
2.3 Sicherheitsvorrichtungen. .. ........ ... . 9
3 Lieferumfang. . ............ ... i e 10
4 Zubehor. . ......... . e 11
5 BestimmungsgemaRe Verwendung . .................... 1
6 Das AirConServiceCenter im Uberblick. ................. 12
6.1 Vorderseite ... ... ... 12
6.2 RUCKSEIte. . ... 13
7 Erste Inbetriebnahme. ................. ... .. ... ... 14
7.1 Aufstellenund Einschalten . ........ ... ... ... .. .. . . .. . . . . ... 14
7.2 Stand-by-Menu . . ... ... 15
7.3 Sprachauswahl ... ... ... . . 15
7.4 Firmendateneingeben. .. ....... ... .. ... 16
7.5 Datumund Uhrzeiteingeben. .. ... ... ... . ... ... .. . . ... .. . ... 17
7.6 Vorgabewerte andern ... ... .. ... 18
7.7 Behalter fir Ole und UV-Additiv einsetzen . ..................... 19
7.8 BehdltergroRe eingeben .. ... ... 20
7.9 Aufflllen des internen Kaltemittelbehalters . . .................... 21
8 Betrieb. . ...... ... 23
8.1 Schnellstart . ...... ... . . 23
8.2 Benutzercodes. . ... ... 25
8.3 Personliche Datenbankanlegen ............. ... ... ... ... .... 28
8.4 Kaltemittelverbrauch auf USB-Stick Ubertragen .................. 30
8.5 Kaltemittelverbrauch auf dem Display anzeigen . ................. 31
8.6 Klimaanlagentest ohne Kaltemittelservice. .. .................... 33
8.7 Einzelne Prozesse. . . ... ... . 35
8.8 Klimaanlage spulen . ...... ... ... . 39




ASC2500G/ASC3500G

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

10

10.1
10.2
10.3

11
12

Servicearbeiten. .......... .. ... 42
Nullpunktiiberpriifung der Olwaagen . ... ..., .. 42
Trockner-Filterwechseln .. ... ... . . .. . . 44
Wartung Filter. . ... ... 45
Drucksensor kalibrieren . . . ... .. .. .. .. . ... 47
Vakuumpumpendlwechseln . ............. ... ... ... ... ... ... 48
Zahlerstande .. ... .. ... 50
Fullmengenkorrektur bei langeren Serviceschlauchen .......... ... 52
Druckerpapiererneuern . .............c i 52
Softwareupdate Uber USB durchfihren . ........................ 53
Altélbehalterwechseln . . . ... ... .. . . . 54
Reinigungund Pflege. . . ... ... . 56
Entsorgung . ......... ..ottt 56
Entsorgung der riickgewonnenen Flussigkeiten .................. 56
Verpackungsmaterial entsorgen. . . ............. ... ... . . . . .. 56
Entsorgung des Altgerates. . .. ... ... .. ... 56
Wastun, Wenn? .......... ittt ientanranrennnns 57

TechnischeDaten. .. ....... ...t ennnn 61




ASC2500G/ASC3500G Zu dieser Bedienungsanleitung

1

1.1

Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Klima-Service-Stationen
(AirConService Center) ASC2500G und ASC3500G.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Personen, die Wartungen an
Fahrzeug-Klimaanlagen durchfihren und hierzu die entsprechenden
Fachkenntnisse besitzen.

Diese Bedienungsanleitung enthalt alle erforderlichen Hinweise flr einen
sicheren und effektiven Betrieb der Klima-Service-Station. Bevor Sie das
Gerat zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie dariiber hinaus auch:

® Das Schulungshandbuch ,Fahrzeugklimatisierung — Technische
Grundlagen® von Dometic WAECO

® Die Informationsbroschure ,Fahrzeugklimatisierung — Gesetzliche
Grundlagen® von Dometic WAECO

Hinweise der Kaltemittelhersteller

Eventuell in Ihrem Betrieb vorhandene, spezielle Hinweise zur
Wartung von Fahrzeug-Klimaanlagen

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Ablage des
AirConService Centers auf, damit Sie bei Bedarf schnell die gewlinschte
Information erhalten.

Hotline

Wenn Sie weitere Informationen tUber das AirConService Center
bendtigen, die Sie in dieser Bedienungsanleitung nicht finden, setzen
Sie sich bitte mit der Hotline in Verbindung:

Tel.: +49 (0) 25 72/ 8 79-1 91
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1.2

anleitung

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer
Verletzung fuhren.

ACHTUNG!

Erklarung der Symbole in dieser Bedienungs-

Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fihren und die Funktion des
Produktes beeintrachtigen.

HINWEIS

Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

Fett Bezeichnungen, die sich auf ENTER driicken.
dem Gerat befinden

, Fett Displaymeldungen »9chnellstart

o Text Aufzahlung in beliebiger * Sicherheitsdruckwachter

* Text Reihenfolge « Uberdruckventile

1. Text Handlungsschritte, die in der 1. Gerat anschlieRen.

2. Text dargestellten Reihenfolge 2. Gerat einschalten.

3. Text durchgeflhrt werden missen |3 Ayswahltaste driicken.

v Text Ergebnis eines Handlungs- v Gerét ist betriebsbereit.
schritts

Text (1) Teile-Nummern, die sich auf die | Mit der Bedientastatur (8) die
Ubersicht (Seite 12 und gewunschten Daten eingeben.
Seite 13) beziehen

Text (A) Teile-Bezeichnungen, die sich |Filterpatrone (E) auf der linken
auf die im Arbeitsschritt darge- |Seite ausbauen.
stellten Bilder beziehen
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2.1

Sicherheit

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur Schaden aufgrund folgender
Punkte:

® Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einflusse und
Uberspannungen

® \Veranderungen am Produkt ohne ausdruckliche Genehmigung vom
Hersteller

® Verwendung fur andere als die in der Anleitung beschriebenen
Zwecke

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bevor Sie das AirConService Center zum ersten Mal in Betrieb nehmen,
lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Benutzen Sie dieses Gerat nur fur den angegebenen Verwendungs-
zweck.

Verwenden Sie ausschlieRlich das Kaltemittel R-134a. Wird das Kalte-
mittel mit anderen Kaltemitteln gemischt, kann dies zu Schaden am
AirConService Center beziehungsweise an der Fahrzeug-Klimaanlage
fihren.

Verwenden Sie ausschliellich WAECO UV-Additive. Werden andere
UV-Additive eingesetzt, kann dies zu Schaden am AirCon Service Center
fuhren.

Tragen Sie personliche Schutzausristung (Schutzbrille und Schutz-
handschuhe) und vermeiden Sie Kdrperkontakt mit dem Kaltemittel.
Korperkontakt mit dem Kaltemittel entzieht dem Korper Warme, so dass
es an den betroffenen Stellen zu Erfrierungen kommen kann.

Atmen Sie die Kaltemitteldampfe nicht ein. Die Kaltemitteldampfe sind
zwar ungiftig, sie verdrangen aber den fur die Atmung erforderlichen
Sauerstoff.

Fiihren Sie keine Anderungen oder Umbauten am AirCon Service Center
durch.
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Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme oder vor dem Nachfiillen des
AirConService Centers, ob das Gerat und alle Serviceschlauche unbe-
schadigt sind und ob alle Ventile geschlossen sind.

Nehmen Sie das AirConService Center nicht in Betrieb, wenn es
beschadigt ist.

Verwenden Sie zum Nachflllen des AirConService Centers nur zuge-
lassene Kaltemittelflaschen mit Sicherheitsventil.

Entleeren Sie die Serviceschlauche, bevor Sie die Anschliisse lI6sen.

Betreiben Sie das AirConService Center nicht in explosionsgefahrdeter
Umgebung (zum Beispiel nicht im Batterieladeraum oder der Lackier-
kabine).

Benutzen Sie immer den Hauptschalter des AirConService Centers zum
Ein- bzw. Ausschalten. Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt,
solange es eingeschaltet ist.

Stellen Sie vor dem Ausschalten des AirCon Service Centers sicher, dass
das gewahlte Programm beendet ist und dass alle Ventile geschlossen
sind. Sonst kann Kaltemittel austreten.

Fullen Sie keine Druckluft in die Kaltemittelleitungen des
AirConService Centers oder einer Fahrzeug-Klimaanlage. Ein Gemisch
aus Druckluft und Kaltemittel kann entzindlich oder explosiv sein.
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2.2 Warnhinweise auf dem AirConServiceCenter

2 Achtung!

Beachten Sie die Bedienungsanleitung!

SchlieRen Sie das Gerat nur an eine Steckdose mit 230V /50 Hz
Wechselstrom an!

230 volt

Schutzen Sie das Gerat vor Regen!

Tragen Sie beim Umgang mit Kaltemittel Handschuhe!

Tragen Sie beim Umgang mit Kaltemittel eine Schutzbrille!

S
O
®

2.3 Sicherheitsvorrichtungen

® Sicherheitsdruckwachter: Schaltet den Kompressor aus, wenn der
normale Betriebsdruck Uberschritten wird.

® Uberdruckventile: Zusatzliche Sicherheitsvorrichtung, um ein Bersten
von Leitungen oder Behaltern zu verhindern, falls der Uberdruck trotz
des Sicherheitsdruckwachters weiter steigt.
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Lieferumfang

Das AirConService Center und das mitgelieferte Zubehér wurden vor
dem Versand sorgfaltig kontrolliert.

Kontrollieren Sie nach der Anlieferung, ob alle unten genannten Teile vor-
handen und unbeschadigt sind.

Informieren Sie bei fehlenden oder beschadigten Teilen umgehend das
fir den Transport verantwortliche Unternehmen.

ASC2500G (Art.-Nr. 9103301871)

Flaschenventiladapter fur Kaltemittelflaschen
Adapter flir 500 ml Frischol- und UV-Kontrastmittelflasche

Geschlossener patentierter Altélbehalter

Testflasche Kontrastmittel (fir ca. 10 Anwendungen)
Profi-Oldose Viskositat 100

Profi-Oldose Viskositat 46

Gerateschutzhaube

Schutzbrille / Schutzhandschuhe
Bedienungsanleitung

ASC3500G (Art.-Nr. 9103301879)

Flaschenventiladapter fir Kaltemittelflaschen

Adapter fir 500 ml Frischoél- und UV-Kontrastmittelflasche
Geschlossener Altélbehalter (500 ml)

Behalter fur Klimaanlagen-Kompressorol

Behalter fur UV-Kontrastmittel

Frischélbehalter fur zweite Olsorte

Ester SE 55 Ol (500 ml)

Gerateschutzhaube

Schutzbrille/Schutzhandschuhe

Bedienungsanleitung

10
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4 Zubehor

Als Zubehor erhaltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

PAG-Frischolflasche ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-Frischélflasche ISO 100, 500 ml 8887200014
UV-Kontrastmittelflasche, 500 ml TP-3820-500
Adapter fiir 500 ml Frischol- und UV-Kontrastmittelflasche |4440600026
Olbehalter fiir eine weitere Olsorte, 250 ml 4440600034
Altélbehalter, 500 ml 4440600131
Ersatzfilter fur Wartung 4440400009
Fallzylinder 4,4 kg als Kaltemittelspeicher 8885200003
Gerateschutzhaube 4445900081
Vorratsflasche fir Tracer-Einfillvorrichtung, 236 ml TP-3820-0008
Vorratsflasche fir Tracer-Einfillvorrichtung, 475 ml TP-3820-0016
Ersatz-Papierrolle fur Drucker (Thermopapier) (VPE 4) 4445900088
Serviceschlauch fur Hochdruckseite (SAE-Standard) 5 m 8885100026
Serviceschlauch fur Niederdruckseite (SAE-Standard) 5 m |8885100025
Schutzbrille 8885400066
Schutzhandschuhe 8885400065
Vakuumpumpenol, 1000 mi 8887200018
Denso ND8 Ol, 500 ml 8887200021
5 Bestimmungsgemale Verwendung

Das AirCon Service Center ist fur Wartungen an Fahrzeug-Klimaanlagen
bestimmt. Das Gerat ist fur den kommerziellen Einsatz ausgelegt.

Die Bedienung des AirCon Service Centers darf nur durch Personen
erfolgen, welche die entsprechenden Fachkenntnisse zur Wartung von
Klimaanlagen besitzen.

Mit dem AirConService Center durfen nur Fahrzeug-Klimaanlagen
gewartet werden, in denen das Kaltemittel R-134a verwendet wird.

11
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6.1

Das AirConService Center im Uberblick

Vorderseite

Niederdruckmanometer

Statusleuchte Rot ,Fullen”

Statusleuchte Blau ,Evakuieren®
Statusleuchte Gelb ,ECO Tiefenentleerung®
Statusleuchte Grin ,Absaugen®
Hochdruckmanometer

Display

Bedientastatur

© 0 N OO G A ON -

Frontabdeckung

10 Feststellbare Vorderrader

12
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11 Serviceschlauch Niederdruckanschluss (blau)

12 Serviceschlauch Hochdruckanschluss (rot)

13 Servicekupplung fir Hochdruckanschluss (rot)
14 Servicekupplung fur Niederdruckanschluss (blau)
15 Drucker

16 USB-Anschluss

17 Anzeigeeinheit

6.2 Ruckseite

18 Frischoéldose (500 ml)

19 Behalter fir UV-Additiv (500 ml)
20 Patentierter Altdlbehalter

21 Abdeckklappe

22 Hauptschalter

DE| 13
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7 Erste Inbetriebnahme
71 Aufstellen und Einschalten
1. AirConService Center zum Arbeitsplatz fahren und Vorderrader (10)
feststellen.
HINWEIS

Das Gerat muss wahrend des Einsatzes fest auf einem waagerechten,
ebenen Untergrund stehen, damit die Messungen korrekt durchgefuhrt
werden kdnnen.

2. AirConServiceCenter an das Stromnetz anschliel3en.

3. Zum Einschalten, Hauptschalter (22) auf | stellen.
Das Display (7) zeigt fur einige Sekunden die Software-Versions-
nummer:

»SW*: Softwarestand
,DB“: Datenbank
»SN“: Seriennummer

v/ Anschliefend lauft ein Software-Test des AirConService Centers.

v Zum Abschluss des Startvorgangs zeigt das AirCon Service Center
Folgendes:

=0
w

14
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7.2

7.3

Stand-by-Menu

Das Stand-by-Menu informiert Uber aktuelle Bestandsmengen sowie Zei-
teinstellungen des AirConService Centers.

Es werden angezeigt:

Bestandsmenge Kaltemittel
Bestandsmenge Frischdl
Bestandsmenge UV-Additive
Uhrzeit

Datum

Sprachauswahl

© 00N ORO

Pfeiltasten 4 oder ¥ drlicken, um ins Grundmenu zu gelangen.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

om0

Zur Bestatigung ENTER dricken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service* wahlen.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,5264" eingeben.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ die gewunschte Sprache wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP dricken. Die gewahlte Sprache ist aktiv und das Stand-by-
Menu wird angezeigt.

15



Erste Inbetriebnahme ASC2500G/ASC3500G

7.4 Firmendaten eingeben

Die Firmendaten werden mit jedem Serviceprotokoll ausgedruckt.

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

L4 _JEIN

Zur Bestatigung ENTER dricken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service® wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,3282" eingeben.

Die Firmendaten werden in der dritten Zeile des Displays (7) ange-
zeigt.

Es kdnnen funf Zeilen mit je 20 Zeichen eingegeben werden.

Im Display erscheint die Zahl der angezeigten Firmendaten-Zeile
hinter der Meldung ,,Firmendaten eingeben* (,,01* bis ,,05%).

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ wird die gewunschte Firmendaten-
Zeile ausgewahlt.

7. Mit der Bedientastatur (8) und den Pfeiltasten die gewunschten
Daten eingeben:

Zum Umschalten zwischen Grof3- oder Kleinbuchstaben, die Info-
Taste dricken.
Zum Ldschen einzelner Zeichen, Taste C kurz drucken.
Zum LoOschen der angezeigten Zeile, Taste C langer drucken.
8. Zur Bestatigung ENTER drucken.
9. STOP drucken. Die eingestellten Daten sind aktiv.
10. Erneut STOP driicken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

o0 RN

16
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7.5

Datum und Uhrzeit eingeben

Datum und Uhrzeit werden zusammen mit den Firmendaten mit jedem
Serviceprotokoll ausgedruckt.

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

om0

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service* wahlen.
Zur Bestatigung ENTER dricken.
Passwort ,,8463" eingeben.

Mit der Bedientastatur und den Pfeiltasten die gewunschten Daten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.
8. STOP drucken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

R

~
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7.6

Vorgabewerte andern

Das AirConService Center hat voreingestellte Werte fur die wichtigsten
Servicearbeiten. Diese Vorgabewerte erscheinen automatisch beim
Aufrufen der entsprechenden Menus.

Die folgenden Vorgabewerte kdnnen an den speziellen Bedarf angepasst
werden:

Wartezeit fur den Druckanstieg Min. 1
Vakuumzeit Min. 20
Vakuumkontrollzeit Min.

Frischdl ml. (Extramenge) 0
UV-Additive ml. 7
Fullmenge g. 500
Absaugmenge ausdrucken ? Ja

113

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues
wahlen:

Sobhnellstart

Einzelne Prozesse

Mgl tere Mernues

EMTER-E

Zur Bestatigung ENTER dricken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service“ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,7388" eingeben.

Mit der Bedientastatur und den Pfeiltasten die gewinschten Daten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.
8. STOP dricken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

L4 _JEIN

o0k N

N
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7.7 Behalter fiir Ole und UV-Additiv einsetzen

Die aktuellen Bestandsmengen werden im Stand-by-Menu angezeigt.

1. Abdeckklappe (21) an der linken Seite 6ffnen und Behalter an den
Schnellverschlissen aufstecken:
— Behalter fur frisches Ol (18)
— Behalter fur UV-Additiv (19) und
— Altdlbehalter (20)

2. Abdeckklappe (21) schliel3en.

3. BehaltergroRRe fur Frischdl und UV-Kontrastmittel eingeben (siehe
Kapitel ,Behaltergrolie eingeben” auf Seite 20).

19
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7.8

BehaltergroRe eingeben

FUr Frischol und UV-Kontrastmittel kbnnen Behalter mit 500 ml (B) oder
250 ml (C) (Zubehor) verwendet werden. Die entsprechende Behalter-
groRe muss in das AirCon Service Center eingegeben werden.

o0k N

N

)

113

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues
wahlen:

Sokrellstart
Eirmslne Prozssse
Beiters Menuss

EMTER-OK

Zur Bestatigung ENTER dricken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service“ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,2688" eingeben.

Mit den Pfeiltasten die gewiinschten Felder aktivieren (die dunklen
Felder sind aktiv).

Zur Bestatigung ENTER drucken.
STOP driicken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

L4 _JEIN

20
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7.9

Auffullen des internen Kaltemittelbehalters

Wenn das AirConService Center das erste Mal in Betrieb genommen
wird, muss der interne Kaltemittelbehalter aus einer externen Kaltemittel-
flasche mit mindestens 5000 g Kaltemittel aufgefullt werden.

HINWEIS
Beachten Sie auch die Hinweise auf den Kaltemittelflaschen.

Die aktuellen Bestandsmengen werden im Stand-by-Menu angezeigt.
Es werden drei verschiedene Arten von Kaltemittelflaschen angeboten:

® Kaltemittelflaschen ohne Steigrohr
Diese Kaltemittelflaschen besitzen einen Anschluss.
Beim Befullen des AirConService Centers muss sich der Anschluss
unten befinden (Flasche auf den Kopf stellen).

® Kaltemittelflaschen mit Steigrohr
Diese Kaltemittelflaschen besitzen einen Anschluss.
Beim Befullen des AirConService Centers muss sich der Anschluss
oben befinden (Flasche aufrecht stellen).

® Kaltemittelflaschen mit Steigrohr:
Diese Kaltemittelflaschen besitzen zwei Anschllisse. Zum Beftllen
des AirConService Centers wird der mit L (= liquid / flissig) gekenn-
zeichnete Anschluss benutzt.
Beim Befullen des AirConService Centers muss sich der Anschluss
oben befinden (Flasche aufrecht stellen).

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

om0

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Int. Flasche fiillen* wahlen:

I = fiillan

OO0O0m

4. Zur Bestatigung ENTER dricken.

21
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5. Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display und hier folgen:

[T = L it omerk

EH

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Das Display zeigt die max. auffillbare Menge Kaltemittel an.

Gewulnschte Menge eingeben und mit ENTER bestatigen.
Der interne Kaltemittelbehalter wird befullt.

Das Ende des Fullvorgangs wird durch ein akustisches Signal

bestatigt.

Ventile schlieffen und mit ENTER bestatigen.

Nach dem Befillen wird die Menge des Kaltemittels im internen
Behalter angezeigt. STOP drucken, um das Menu zu verlassen.
Um in das Stand-by-Menu zu gelangen, noch einmal STOP driicken.

Das Gerat ist nun betriebsbereit.

22
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8 Betrieb

ACHTUNG!
Wahrend der Klimaservice durchgefuhrt wird, missen Motor und Klima-

anlage abgestellt sein.

8.1 Schnellstart

HINWEIS

Mit dem Menu ,,Schnellstart wird ein vollautomatischer Klimaservice
durchgefliihrt. Es muss nur die Fullmenge nach dem Fillmengen-
aufkleber im Fahrzeug oder aus der Datenbank eingegeben werden.
Im Menu ,,Schnellstart werden automatisch hintereinander ausge-
fuhrt:

® Absaugen des Kaltemittels

Recycling des Kaltemittels (Reinheit entspricht SAE J 2099)
Prifung des Druckanstiegs

Ablassen des Altols

Evakuieren der Anlage

Dichtheitsprifung / Vakuumkontrolle

Auffillen von Frischdl in der bendtigten Menge

Einflllen von UV-Additiv

EinfGllen von Kaltemittel

Im Anschluss an jeden durchgefuhrten Prozess wird ein Service-
protokoll gedruckt. Nur wenn ein Prozess erfolgreich abgeschlossen
wurde, wird der darauf folgende Prozess begonnen.

1. Die Serviceschlauche des AirConService Centers zunachst mit der
Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und die Servicekupplungen &ffnen.

2. Pfeiltaste 4+ oder ¥ dricken, um ins GrundmenU zu gelangen.

3. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Schnellstart*
wahlen:

o10N

4. Zur Bestatigung ENTER dricken.

5. Mit der Bedientastatur (8) und den Pfeiltasten Fahrzeugdaten
eingeben.

6. Zur Bestatigung ENTER dricken.

23



Betrieb

ASC2500G/ASC3500G

Kaltemittel-Fullmenge eingeben.

Den entsprechenden Wert entweder dem Fullmengenaufkleber im
Fahrzeug entnehmen und mit der Bedientastatur (8) und den Pfeil-
tasten eingeben oder die Datenbank des AirConServiceCenters ver-
wenden.

ACHTUNG!
Im Zweifelsfall ist der Wert vom Fullmengenaufkleber im Fahrzeug zu
verwenden.

10.

1.

OO0O0m

AUDOT AS c4n_n

1994-11, 19297

$

Mit den Pfeiltasten das gewunschte Fahrzeug wahlen und zur
Bestatigung ENTER dricken.

Wenn im Datenbank-Modus die ,,i‘i—Taste gedrUckjt_ wird, erscheinen
im Display (7) Informationen Uber Olmengen und Olsorten.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wahlen, ob die Klimaanlage Uber
zwei Anschlusse verfugt (Hoch- und Niederdruck) oder nur Uber
einen Anschluss (Hochdruck oder Niederdruck).

e]0m

Mit ENTER bestatigen.
Der vollautomatische Klimaservice wird gestartet.

Nachdem der Klimaservice beendet ist, erscheint die Aufforderung
die Serviceschlauche (11) und (12) des AirCon Service Centers von
der Fahrzeug-Klimaanlage abzukuppeln.

Serviceschlauche (11) und (12) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drlcken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert. Anschlie3end ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

Ventilkappen der Fahrzeug-Klimaanlage auf die Anschlusse auf-
schrauben.
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8.2

8.2.1

Benutzercodes

Es besteht die Mdglichkeit, die Klima-Service-Station mit persénlichen
Benutzercodes vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. Wenn die Funktion
aktiviert ist, wird nach dem Einschalten der Benutzercode abgefragt,
ohne den man die Station nicht mehr starten kann. Es kdnnen bis zu
10 verschiedene Benutzer mit individuellen Codes angelegt werden.

Benutzercodes anlegen

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

om0

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service“ wahlen und mit ENTER bestatigen:

O

$

4. Passwort ,,9786“ eingeben und mit ENTER bestatigen, um ins
Administratormenu ,,ADM* zu gelangen:

5. Administratorcode ,,0000“ (Werkseinstellung) eingeben und mit
ENTER bestatigen:

HINWEIS

Aus Sicherheitsgrinden muss jedes Mal ein neuer Administratorcode
gewahlt werden, der nicht ,,0000“ sein darf, da die komplette Funktion
sonst wieder deaktiviert wird.

Mit Hilfe des Administratorcodes kdnnen Benutzer angelegt werden.

6. Neuen Administratorcode eingeben:
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7. Neuen Administratorcode bestatigen:

8. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den jeweiligen Benutzer wahlen:

9. Den vierstelligen individuellen Benutzercode anlegen (wird hier ein
Code angelegt, kann das Gerat nur noch mit diesem Code in Betrieb
genommen werden).

ADM AREA

HINWEIS
Mit der gelben Infotaste lasst sich zwischen Grof3- und Kleinschreibung
umschalten.

11. Den dazugehorigen Benutzernamen eingeben und die Eingabe mit
ENTER bestatigen:

HINWEIS

Der User ist angelegt und das Menu wechselt wieder in die Benutzer-
Auswahl. Sie kdnnen nun einen weiteren Benutzer anlegen oder mit
STOP das Menu verlassen.
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8.2.2 Benutzercode eingeben

Beim Einschalten der Klima-Service-Station werden die Geratedaten auf
dem Display angezeigt. Sind Benutzercodes angelegt, so muss nun ein
Code eingegeben werden, um die Station freizugeben.

1. Den jeweiligen Benutzercode eingeben.

ERMTER LISEE CODE

Bei Eingabe eines falschen Benutzercodes wird folgender Fehler-
meldung angezeigt.

5
T}

Nach erfolgreicher Eingabe wird die Station freigeschaltet und fahrt
hoch. Der Name des Benutzers wird angezeigt:
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8.3

Personliche Datenbank anlegen

In dieser Datenbank kdnnen bis zu 100 kundenspezifische Fahrzeuge mit
den dazugehorigen Fullmengen angelegt werden.

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Schnellstart“
wahlen:

LANIE] |

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.

3. Nach Eingabe des Fahrzeugkennzeichens (kann in diesem Fall auch
freigelassen werden) mit ENTER bestatigen.

4. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Datenbank*“ wahlen und mit ENTER
bestatigen.

{n]

O

6. In diese hier leere Datenbank mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den
jeweiligen Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen.

0

7. Zum Andern der Eintrage gelbe Taste ,,Info“ driicken.

i

i-0B =t

8. In die freien Felder die Fahrzeugdaten (Modell, Typ) eingeben und
mit ENTER bestatigen.

in]

28



ASC2500G/ASC3500G

Betrieb

9. Die Kaltemittelfillmenge eingeben und mit ENTER bestatigen.

AUDT
A4 CBE
2000 - 2884

{n]
w

bjals

a

v Der Eintrag ist angelegt.

AUDT &
Fd C2Es

|
([

Sie kénnen nun einen einen weiteren Eintrag anlegen (mit den Pfeil-
tasten auswahlen, dann wie beschrieben) oder mit der Taste STOP

das Menu verlassen.
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8.4

8.4.1

Kaltemittelverbrauch auf USB-Stick ubertragen

Jedes Mal wenn ein Absaug- oder Fullvorgang (einzelner Prozess oder
vollautomatisch) abgeschlossen wird, speichert die Station samtliche
zugehdrigen Daten im internen Speicher. Aus diesen Daten kann ein
Report generiert und auf einen USB-Stick Ubertragen werden.

HINWEIS
Der USB-Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Jeder Report wird in zwei Formaten gespeichert:
® als HTML-Datei (zum Offnen mit einem beliebigen Internet-Browser)

® als XLS-Datei (zum Offnen mit Microsoft Excel)

HINWEIS

Der Report kann ein eigenes Logo (z. B. das Werkstatt-Logo) enthalten,
wenn eine Grafik auf den USB-Stick kopiert wird, die folgende Voraus-
setzungen erfullt:

® Dateiformat: JPEG-Format

® Dateiname: logo.jpg (Grof3- und Kleinschreibung beachten)

® Bildgrofie: 370 x 50 Pixel

Die Firmenanschrift im Report wird aus der Station Gbernommen (siehe
Kapitel ,Firmendaten eingeben® auf Seite 16).

Report nach Jahreswechsel

Nach einem Jahreswechsel meldet die Station, dass die gespeicherten
Daten des vergangenen Jahres auf einen USB-Stick Ubertragen werden
sollen. Wenn Sie die Jahresdaten auf einen USB-Stick Ubertragen,
werden diese danach aus dem internen Speicher der Station geldscht.

1. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (16) stecken.
2. Den Displayanweisungen folgen.
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8.4.2

8.5

Manueller Report

Sie kdnnen jederzeit manuell einen Monats- oder Jahresreport auf einen
USB-Stick ubertragen.

1.
2.

s

Den USB-Stick in den USB-Anschluss (16) stecken.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

o[100N

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service® wahlen und mit ENTER bestatigen:

Passwort eingeben und mit ENTER bestatigen.
- ,,4910“: Monatsreport
- ,,4918%: Jahresreport

Falls kein USB-Stick eingesteckt ist oder dieser nicht erkannt wird,
wird ,,Error 52* angezeigt.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den gewlnschten Eintrag wahlen und
mit ENTER bestatigen.

Den Displayanweisungen folgen.
Mit STOP zur vorigen Auswahl zurliick wechseln.

Kaltemittelverbrauch auf dem Display anzeigen

Die Station speichert die Daten der eingeflliten und abgesaugten Kalte-
mittelmengen. Diese kdnnen als Jahresubersicht oder Monatsubersicht
direkt ausgedruckt werden.

1.

2.
3.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

om0

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service® wahlen und mit ENTER bestatigen:

ol
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4. Passwort ,,9051“ eingeben und mit ENTER bestatigen:

5. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ das gewulnschte Jahr wahlen und mit
ENTER bestatigen:

Beispiel

HFRINT STOP-ESIT

»von Klimaanlagen“ zeigt die Menge des abgesaugten Kaltemittels an.
Hier wurden im Jahr 2017 insgesamt 18 650 g Kaltemittel mit der Station
abgesaugt.

Mit der Pfeiltaste ¥ wird als nachstes die Totalmenge des eingeflllten
Kaltemittels des entsprechenden Jahres angezeigt:

=
T T ]

i

=fllt in A-C

-

81T

SEEA

o
oo
-

T
xl
i
i
T

!
T
i

Durch Drucken der Pfeiltaste ¥ wird die Monatsubersicht im Display dar-
gestellt:

i

t I.E:I

FRIMNT STOR-—-

i

waTT

Hier wurden im Januar 2017 insgesamt 2400 g Kaltemittel abgesaugt.

In der Monatsubersicht wird die eingefullte und abgesaugte Menge
immer im Wechsel angezeigt.

Die Ubersicht Iasst sich jederzeit durch Betatigen der Taste ENTER aus-
drucken. Mit der Taste STOP wird die Ubersicht beendet.
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8.6 Klimaanlagentest ohne Kaltemittelservice

HINWEIS

Der Klimaanlagentest kann nur bei Fahrzeugen durchgefuhrt werden,
die mit einem Niederdruck- und einem Hochdruckanschluss, bzw. nur
mit einem Niederdruckanschluss ausgestattet sind.

Wird an einer Fahrzeugklimaanlage ausschlief3lich ein Funktionstest
durchgefuhrt (ohne Kaltemittel abzusaugen und zu recyceln), wirde nach
Abschluss dieses Tests das in den Serviceschlauchen des Klimagerates
vorhandene Kaltemittel dem Fahrzeugklimaanlagensystem fehlen. Der
Menupunkt ,,Klimaanlagentest® wurde eingeflhrt um diese Verlust-
menge auszugleichen.

HINWEIS

Bei den bisherigen Standardfunktionsprozessen ,,Schnellstart“ oder
»Einzelne Prozesse* ist bereits eine Flllmengenkompensation flr die
Serviceschlauche vorhanden, so dass hier der abschlielende Klima-
anlagenfunktionstest in gewohnter Weise durchgefuhrt werden kann
(Serviceschlauche werden vom Gerat entleert).

1. Die entsprechenden Anschlisse des AirConServiceCenters
zunachst mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.

2. Fahrzeugmotor starten und Klimaanlage einschalten.
Pfeiltaste 4 oder ¥ dricken, um ins Grundmenu zu gelangen.

4. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

w

om0

5. Zur Bestatigung ENTER drlcken.
6. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Klimaanlagentest” wahlen:

|
0

v Es erscheint die Aufforderung, die Klimaanlage zu kontrollieren:

k1

STORP-EXIT

7. Hoch- und Niederdruck der Klimaanlage gemal} den Hersteller-
angaben prufen.
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8. Zum Beenden des Klimaanlagentests STOP driicken.

9. HD-Schnellkupplung schliel3en und von der Klimaanlage entfernen.

HINWEIS

Wenn Sie zum Entkoppeln der HD-Schnellkupplung den Fahrzeug-
motor abgestellt haben, so starten Sie diesen erneut und schalten Sie
die Klimaanlage ein.

v Folgende Displaymeldungen werden angezeigt.

STOR-ESIT

10. Um den Klimaanlagentest zu beenden, Taste STOP drucken.
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8.7

Einzelne Prozesse

HINWEIS

Mit dem Menu ,,Einzelne Prozesse* wird der Klimaservice Schritt fur
Schritt durchgefuhrt. Es kdnnen dieselben Prozesse wie beim Schnell-
start durchgefihrt werden, einzelne Prozesse kdnnen jedoch ausge-
lassen werden. AulRerdem konnen zu jedem Prozess die jeweiligen
Werte individuell Uber die Tastatur eingegeben werden. Weiterhin
kénnen in diesem Menu Fahrzeugdaten fur das Serviceprotokoll einge-
geben werden.

Im Menu ,,Einzelne Prozesse“ konnen die folgenden drei Prozesse
einzeln ausgefuhrt werden:

® Klimaanlage entleeren: Absaugen, Recycling des Kaltemittels,
Prifung des Druckanstiegs, Ablassen des Altdls.

® Vakuum erzeugen: Evakuieren der Anlage, Dichtheitsprifung/
Vakuumkontrolle.

® Klimaanlage beflllen: Auffullen von Frischol, Einfullen von UV-
Additiv, Einfallen von Kaltemittel.

Im Anschluss an jeden durchgefuhrten Prozess wird ein Serviceprotokoll

gedruckt.

1. Die entsprechenden Anschlisse des AirConService Centers
zunachst mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.

2. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

o1l

3. Zur Bestatigung ENTER drucken.
4. Fahrzeugdaten eingeben und mit ENTER bestatigen.
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8.71 Absaugvorgang

1. Gewunschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

$

2. Wenn ,,Klimaanlage entleeren* gewahlt wurde, im folgenden Men(
die gewunschte Wartezeit fur den Druckanstieg eingeben (Standard
1 min) und mit ENTER bestatigen, ansonsten weiter bei Kapitel
»Vakuumvorgang“ auf Seite 36.

EMTER-0K STOF-EXIT

HINWEIS

Durch die Wartezeit wird sichergestellt, dass eventuell vorhandenes
Restkaltemittel verdampfen und danach abgesaugt werden kann. Das
verdampfende Restkaltemittel 16st einen Druckanstieg aus.

8.7.2 Vakuumvorgang

1. Gewunschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

$

2. Wenn ,Vakuum erzeugen* gewahlt wurde, die gewuschte Vakuum-
zeit eingeben (Standard 20 min), ansonsten weiter mit Kapitel ,Full-
vorgang“ auf Seite 37.

3. Mit der Pfeiltaste ¥ die gewunschte Vakuumkontrollzeit eingeben.
4. Beide Einstellungen mit ENTER bestatigen.

HINWEIS

Die Klimaanlage wird durch die Vakuumpumpe tiefentleert. Dies dient
dazu, eventuell vorhandene Fremdgase oder Feuchtigkeit zu entfernen
und die Klimaanlage auf den Fullvorgang vorzubereiten. Abgesaugtes
Restkaltemittel, das noch im Kaltemitteldl gebunden war, wird vom
AirConService Center aufgefangen und wiederverwertet.
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8.7.3

Fullvorgang

1.

© N Ok W

Gewunschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

$

Wenn ,,Klimaanlage befiillen“ gewahlt wurde, die gewtinschten
Werte eingeben, ansonsten weiter mit Kapitel ,Anschlisse wahlen”
auf Seite 38.

Die Menge des Kaltemittelols eingeben.
Pfeiltaste ¥ drlicken.

Die Menge des Additivs eingeben.
Pfeiltaste ¥ drucken.

Die Menge des Kaltemittels eingeben.
Alle Einstellungen mit ENTER bestatigen.

HINWEIS
® \Wenn im gleichen Prozessablauf ein Absaugvorgang stattfindet,

zahlt die Menge des Frischdls als Extra-Fullmenge, die zu der zuvor
abgesaugten Altélmenge addiert wird. Stellt man diesen Wert auf O,
wird exakt die Menge Ol, die abgesaugt wurde, auch wieder einge-
fallt.

Um Frischdl oder UV-Additiv einzufullen, muss im gleichen Prozess-
ablauf ein Vakuumvorgang durchgefuhrt werden. Wenn kein
Vakuumvorgang gewahlt worden ist, steht im Fullmenu nur Kalte-
mittel zur Auswabhl.
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8.74

8.7.5

Anschliusse wahlen

1.

Parameter nach den vorhandenen Anschlussen der Klimaanlage
wahlen:
— Klimanlage hat Hochdruck- und Niederdruckanschluss:
ND / HD wahlen.
— Klimanlage hat nur Hochdruckanschluss: HD wahlen.
— Klimanlage hat nur Niederdruckanschluss: ND wahlen.

Mit ENTER bestatigen.

e]0m

Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, die Vorgange mit
ENTER starten.

[ ——

Nach Beendigung des Klimaservices

v

Nachdem der Klimaservice beendet ist, erscheint die Aufforderung,
die Serviceschlauche des AirConService Centers von der Fahrzeug-
Klimaanlage abzukuppeln.

Serviceschlauche (11) und (12) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert. Anschlie3end ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

Ventilkappen der Klimaanlage auf die Anschlisse aufschrauben.
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8.8 Klimaanlage spulen

HINWEIS

Mit dem Menu ,,A/C Spiilen* wird die Fahrzeug-Klimaanlage mit
frischem Kaltemittel gespult. Das Spulen ist vor allem geeignet, um
altes Kompressorol zu ersetzen oder um metallische Ruckstande
weitgehend aus der Anlage zu entfernen.

Vor dem Spulen muss zunachst das Kaltemittel aus der Fahrzeug-
Klimaanlage abgesaugt werden. AnschlieRend mussen die Komponen-
ten, die nicht gespult werden kdnnen (zum Beispiel Kompressor oder
Filter) vom Kuhlkreislauf getrennt werden. Danach werden die zu
spulenden Komponenten Uber spezielle Adapter mit den Service-
kupplungen des AirCon Service Centers zu einem Spulkreislauf
verbunden.

1. Die entsprechenden Anschlisse des AirConServiceCenters
zunachst mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.

2. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse“
wahlen:

o[ 1l

3. Zur Bestatigung ENTER drucken.

4. Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (8) die gewlnschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drticken.
Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER drlicken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

5. ,,Klimaanlage entleeren* wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

6. Als ,Wartezeit fur den Druckanstieg® 1 Minute eingeben und zur
Bestatigung ENTER dricken.

7. ,,Vakuum erzeugen* mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER drticken.

8. ,,Klimaanlage befillen“ mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER drticken.

9. ,,Prozesse starten“ mit ENTER wahlen.

10. Nach Beendigung des Absaugvorgangs die Station vom Fahrzeug
trennen.
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1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Komponenten des Systems vom Kuhlkreislauf trennen, die nicht
gespult werden kdnnen. Diese Komponenten sind zum Beispiel:
— Kompressor

— Leitungsfilter

— Festdrossel

— Sammelbehalter

— Filtertrockner

— Expansionsventil

Die zu spulenden Komponenten der Fahrzeug-Klimaanlage
nach Herstellervorgabe Uber spezielle Adapter mit den
Servicekupplungen (13) und (14) des AirConService Centers
zu einem Spulkreislauf verbinden.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Weitere Menues*
wahlen:

L4 _JEIN

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥+ ,,A/C spulen® wahlen:

$

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (8) die gewlinschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drlcken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER dricken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wahlen, ob die gesamte Klimaanlage
oder eine einzelne Komponente gespult werden soll:

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display folgen.

Nachdem das Spulen beendet ist, wird das Grundmenu des
AirConService Centers angezeigt.

Gegebenenfalls Adapter aus dem Spulkreislauf enfernen und alle
Komponenten wieder an den Kuhlkreislauf anschlieRen.

Die entsprechenden Anschlusse des AirConService Centers mit der
Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

LAl N

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (8) die gewlnschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER dricken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER driicken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

»Klimaanlage entleeren®“ mit Nein abwahlen (gewahlite Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER drucken.

»Vakuum erzeugen® wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und zur
Bestatigung ENTER drlcken.

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (8) die gewlnschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drticken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER driicken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

»Klimaanlage befullen” wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

Fillmenge fur Kaltemittel eingeben (Olfiillmenge des Kompressors
beachten).

Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display (7) folgen:
Die gewlnschte Einstellung wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

,Prozesse starten“ mit ENTER wahlen.

Nachdem der Fullvorgang beendet ist, erscheint die Aufforderung die
Serviceschlauche des AirConService Centers von der Fahrzeug-
Klimaanlage abzukuppeln.

Serviceschlauche (11) und (12) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert. Anschlielend ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

Ventilkappen auf die Anschlisse der Fahrzeug-Klimaanlage auf-
schrauben.
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9 Servicearbeiten

9.1 Nullpunktiiberpriifung der Olwaagen

HINWEIS

Fir eine korrekte Bemessung der Olmengen und des UV-Additivs ist es

erforderlich, dass die Nullpunkte der Waagen regelmafig Uberprift und

gegebenenfalls neu festgesetzt werden.

Ein erneutes Festsetzen ist erforderlich:

® falls die Menge eines Behalters um mehr als 10 ml vom Sollwert
abweicht

® nach Erschutterungen des AirConService Centers (z. B. Transport
uber holprige Strecken)

® alle vier bis sechs Wochen

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Weitere Menues*
wahlen:

4 JEIN

2. Zur Bestatigung ENTER dricken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Nullpunkt Waagen‘ wahlen:

0

O

4. Es erscheint die Aufforderung, die Behalter von der Waage zu
nehmen:
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5. Um die Nullpunkte der Waagen fiir die Ole und das UV-Additiv zu
Uberprufen, Abdeckklappe (21) an der linken Seite 6ffnen und
Behalter an den Schnellverschlissen abnehmen:

— Behailter fir frisches Ol (18)
— Behalter fur UV-Additiv (19) und
— Altdlbehalter (20)

Wenn die Waagen entlastet sind, zur Bestatigung ENTER drucken.
Die Aufforderung, die Behalter von der Waage zu nehmen, blinkt.

v Wenn das Festsetzen des Nullpunktes erfolgreich durchgefluhrt
wurde, erscheint wieder das Auswahlmenu far die Waagen.

6. Behalter wieder in die Arbeitsposition bringen:
Behalter fur die Ole (18) und (20) und das UV-Additiv (19) wieder an
den Schnellverschllissen anschlieen und Abdeckklappe (21)
schliefen.

7. Zwei Mal STOP driicken, um in das Stand-by-Menl zu gelangen.
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9.2

Trockner-Filter wechseln

1.

o~ N

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

Sokrellstart
Eirzslne Prozesse
Beiters Menuss

EMTER-E
Zur Bestatigung ENTER dricken.
Abfrage nach ,,KFZ-Daten* etc. Gberspringen.

»Klimaanlage entleeren® wahlen.

.Wartezeit fur den Druckanstieg” auf ,,1* stellen.
Zur Bestatigung ENTER dricken.

»Vakuum erzeugen® mit ,,Nein*“ abwahlen.
Zur Bestatigung ENTER dricken.

»Klimaanlage befiillen ?*“ mit ,,Nein*“ abwahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

,Prozesse starten ?“ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert und das Grundmenu des
AirCon Service Centers wird aktiviert. Der Kompressor hat intern
einen leichten Unterdruck erzeugt, sodass der Filter mit geringstem
Kaltemittelverlust gewechselt werden kann.

Schraube (D) aus der Halterung herausdrehen und Trocknerfilter
gerade herausziehen.

oomgd

i
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10. O-Ringe (E) ersetzen.

11. Neuen Trockner einsetzen und Schraube mit max. 15 Nm anziehen.

9.3 Wartung Filter

HINWEIS

Nach dem Erledigen der Servicearbeiten mussen Sie die jeweiligen
Servicemeldungen lIdschen (Zahler zurticksetzen). Wechseln Sie hierzu
in das Menu ,,Weitere Menues*“ — ,,Service‘“ und geben Sie hier den
Code ,,7782* ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewunschten
Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen. Den Displayanweisungen
folgen und die ENTER Taste 3 Sekunden gedrickt halten. Mit STOP
zur vorigen Auswahl zurtick wechseln.

Beim Filterwechsel muss der Zahler ,,Von Klimaanlagen* zurtickge-
stellt werden.

o KL imaanlagen

. 155
STOP-EXIT

»von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) Gber den Menupunkt ,,Schnellstart” oder
auch ,,Einzelne Prozesse* aus Klimaanlagen abgesaugt wurde.

v gxt. Flaschen
BT-EESLT
IS

{in]

STOP-E=IT

»von ext. Flaschen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Int. Flasche fillen*
ins Gerat nachgefillt wurde.
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i
s
o
iu]
i

]

STOR-ESIT

»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) Uber den Menupunkt ,,Schnellstart” oder
auch ,,Einzelne Prozesse* in Klimaanlagen eingefugt wurde.

ST

m

STT

»Vakuumzeit® gibt an, wie lange die Vakuumpumpe seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) in Betrieb war.

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die seit der
letzten Ruckstellung (siehe Datum) mit dem Klimaservicegerat durchge-
fuhrt wurden.
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9.4 Drucksensor kalibrieren

HINWEIS

Fur korrekte Druckmessungen ist es erforderlich, dass der Drucksensor
richtig kalibriert ist.

Ein Kalibrieren ist erforderlich:

N o Ok

alle vier Wochen,

nach Erschutterungen des AirConService Centers,

nach jedem Wechsel des Vakuumpumpenals,

wenn im Display unrealistische Druckwerte anzeigt werden.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Service“ wahlen:

I

Zur Bestatigung ENTER dricken.

Passwort ,,2224" eingeben.

»,Drucksensor®“ mit ENTER bestatigen.

Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display folgen:

— Servicekupplungen (13) und (14) von den Serviceschlauchen (11)
und (12) abschrauben.

— Mit der Bedientastatur (8) den aktuellen lokalen Atmospharen-
druck eingeben und zur Bestatigung ENTER drticken.

HINWEIS

Den aktuellen Atmospharendruck fur Ihre Region kdnnen Sie zum
Beispiel im Internet Uber http://www.meteo24.de/wetter/ unter
,Luftdruck® erfahren.

8.

9.

Wenn das Kalibrieren erfolgreich durchgefuhrt wurde, ENTER
driicken, um das Menu zu verlassen.

Zwei Mal STOP dricken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

10. Servicekupplungen (13) und (14) wieder auf die

Serviceschlauche (11) und (12) handfest aufschrauben —
dabei die blauen und roten Kennzeichnungen von
Servicekupplungen und Serviceschlauchen beachten!
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9.5 Vakuumpumpenol wechseln

WARNUNG!
Schalten Sie vor dem Offnen des Gehauses das AirCon Service Center

aus und ziehen Sie den Netzstecker.

1. Lassen Sie die Vakuumpumpe vor dem Olwechsel etwa 10 Minuten
laufen (manuell Gber die Menuauswahl).

2. Frontabdeckung demontieren:
Schrauben (D) des Bedienfeldes herausdrehen und Bedienfeld nach
oben klappen. Dann Schrauben (E) unten an der Frontabdeckung
herausdrehen und Frontabdeckung abnehmen.

3. Gefaly, ausreichend fur mindestens Y% Liter, unter das
AirConService Center stellen. Das Ol aus der Vakuumpumpe flief3t
beim Ablassen durch die Offnung (I) im Boden des Gerats.

4. Oleinfillschraube (G) herausdrehen.
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5. Zum Olablassen, Olablassschraube (J) herausdrehen.

6. Wenn das Ol vollstandig aus dem Pumpengeh&use abgelaufen ist,
Olablassschraube (J) wieder hineindrehen.

7. Frisches Vakuumpumpendl bis Mitte Schauglas (H) auffillen und
Oleinflllschraube (G) wieder hineindrehen.

8. Frontabdeckung und Bedienfeld montieren und Netzstecker ein-
stecken.

HINWEIS

Nach dem Erledigen der Servicearbeiten missen Sie die jeweiligen
Servicemeldungen lI6schen (Zahler zurtiicksetzen). Wechseln Sie hierzu
in das Menu ,,Weitere Menues* — ,,Service“ und geben Sie hier den
Code ,,7782“ ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewilnschten
Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen. Den Displayanweisungen
folgen und die ENTER Taste 3 Sekunden gedrickt halten. Mit STOP
zur vorigen Auswahl zurick wechseln.

Beim Wechseln des Vakuumpumpendls muss der Zahler ,,Vakuum-
zeit“ zurlckgestellt werden.

»von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittelseit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) Uber den MenUpunkt ,,Schnellstart* oder
auch ,,Einzelne Prozesse* aus Klimaanlagen abgesaugt wurde.

»von ext. Flaschen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Int. Flasche fillen*
ins Gerat nachgefullt wurde.

»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) tGber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse*“ in Klimaanlagen eingefullt wurde.
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9.6

»Vakuumzeit” gibt an, wie lange die Vakuumpumpe seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) in Betrieb war.

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die seit der
letzten Ruckstellung (siehe Datum) mit dem Klimaservicegerat durchge-
fuhrt wurden.

Zahlerstande

HINWEIS

Das Gerat speichert verschiedene Zahlerstande ab. Um die Totalwerte
abzurufen — fortlaufend, seitdem das Gerat produziert wurde — gehen
Sie in das Menu ,,Weitere Menues* — ,,Service“ und geben Sie hier
den Code ,,7783“ ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den gewlnschten
Eintrag wahlen.

Diese Zahlerstande sind nicht ruckstellbar. Um zu den ruckstellbaren
Zahlerstanden zu gelangen, geben Sie unter ,,Service* den Code

,» 1782 ein. Siehe auch Kapitel ,Vakuumpumpendl wechseln® auf
Seite 48 oder Kapitel ,Trockner-Filter wechseln® auf Seite 44.

»,von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der
Produktion des Gerates (siehe Datum) uber den Menulpunkt ,,Schnell-
start” oder auch ,,Einzelne Prozesse* aus Klimaanlagen abgesaugt
wurde.

STOR-EXIT

»von ext. Flaschen® gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel Gber den Menu-
punkt ,,Int. Flasche fullen* ins Gerat nachgefullt wurde.
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»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel tber den Menu-
punkt ,,Schnellstart” oder auch ,,Einzelne Prozesse* in Klimaanlagen

eingefullt wurde.

»Vakuumzeit® gibt an, wie lange die Vakuumpumpe insgesamt in

Betrieb war.

{in]

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die mit dem

Klimaservicegerat durchgefuhrt wurden.
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9.7 Fullmengenkorrektur bei langeren
Serviceschlauchen

HINWEIS

® Sollen langere oder kirzere Serviceschlauche fur das Gerat einge-
setzt werden, ist es erforderlich, die Fullmengen den neuen
Schlauchléangen anzupassen.

® Der Serviceschlauch fur die Hochdruckseite und der Service-
schlauch fur die Niederdruckseite missen immer gleich lang sein,
sonst werden die Fullmengen nicht korrekt bemessen.

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Sokrellstart
Eirzslne Prozesse
Beiters Menuss

EMTER-OF

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Service* wahlen:

L4 _JEIE

Int.Flasche flllen
R0 splilen
Mullpunk t Maagsn

mOoog

el

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,7732" eingeben.
Schlauchlange in Zentimeter eingeben.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

N o Ok

9.8 Druckerpapier erneuern

1. Zum Erneuern der Papierrolle des Druckers (15), Klappe (K) 6ffnen.

\

2. Neue Papierrolle einlegen und Klappe (K) schliefl3en.
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9.9

Softwareupdate uber USB durchfiihren
Das Softwareupdate erfolgt Uber einen USB-Stick.

HINWEIS
Der USB-Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Beim Softwareupdate werden folgende Daten in den internen Speicher
der Station gespeichert:

® aktuelle Software des AirConService Centers

® aktuelle Datenbank mit allen gangigen Fahrzeugtypen und den ent-
sprechenden Klimaanlagen-Fullmengen

Sie kdnnen Software und Datenbank unabhangig voneinander
aktualisieren.
1. Aktuelle Software auf den USB-Stick kopieren.

2. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (16) stecken und das Gerat
einschalten.

v Die Station durchsucht den USB-Stick nach einer neueren Version.
Wenn die Software auf dem USB-Stick aktueller ist, wird folgendes
Menu angezeigt:

Hew firmeare releases
Fogrd

EMTER—upgrade STOP-EXIT
SELES1E0

Wenn die Datenbank auf dem USB-Stick aktueller ist, wird folgendes
Menu angezeigt:

Hiew database releass
o

EMTER-upgrade STOP-EXIT
il 8648

Die aktuelle Version wird in der untersten Zeile schwarz hinterlegt
angezeigt.

3. Zum Aktualisieren der Software oder Datenbank ENTER dricken.
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v Die Station zeigt Fortschritt der Aktualisierung an:

Wait...
Erass flash... Erassd!

a)

Wi bing 1 £ 5

-

=g e i
T =0

Nach der Aktualisierung stellt die Station die Werkseinstellungen ein:

JHEFA
logding default

paramns bers

AnschlieRend startet die Station neu, und das Stand-by-Menu wird
angezeigt.

4. USB-Stick herausnehmen.
v Die Station ist betriebsbereit.

9.10 Altolbehalter wechseln

HINWEIS

® Tauschen Sie den Altdlbehalter und den O-Ring im Deckel alle
6 Monate.

® \Wenn der Altolbehalter beschadigt ist, tauschen Sie ihn sofort aus.

Der Altélbehalter (20) ist auch bei Unter- und Uberdruck dicht. Ein
Sicherheitsventil gewahrleistet den sicheren Betrieb.
Der Altdlbehalter muss alle 6 Monate gewechselt werden.

1. Abdeckklappe (21) an der linken Seite 6ffnen und Altélbehalter (20)
am Schnellverschluss abziehen:
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2. Bugel (M) I6sen und Deckel (N) abnehmen.

3. Altélbehalter (O) und O-Ring (P) austauschen.

b (P)

o8

4. Beim Aufsetzen des Deckels (N) auf die korrekte Positionierung der
Nase (Q) achten.

5. Altolbehalter am Schnellverschluss aufstecken.
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9.11

10

10.1

10.2

10.3

)

Reinigung und Pflege

® Reinigen Sie das Gehause bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
Nehmen Sie gegebenenfalls zusatzlich etwas Geschirrspulmittel.
Verwenden Sie keine Losungsmittel oder scheuernde Reinigungs-
mittel.

® Uberpriifen Sie regelmassig die Serviceschlauche (11) und (12) und
Servicekupplungen (13) und (14) auf Beschadigungen. Nehmen Sie
das AirConService Center nicht in Betrieb, wenn es beschadigt ist.

Entsorgung

Entsorgung der riickgewonnenen Flussigkeiten

HINWEIS

Verbrauchtes Ol ist Sondermiill.

Mischen Sie verbrauchtes Ol nicht mit anderen Fliissigkeiten.
Bewahren Sie verbrauchtes Ol bis zur Entsorgung in geeigneten
Behaltern auf.

Verpackungsmaterial entsorgen

® Fuhren Sie Verpackungsmaterial aus Karton der Altpapier-Samm-
lung zu.

® Geben Sie Kunststoffverpackungen in die Gelbe Tonne.

Entsorgung des Altgerates

® \Wenn Sie das AirConService Center endgultig aulRer Betrieb neh-
men, entleeren Sie das Gerat zunachst von allen Flussigkeiten und
entsorgen Sie die FlUssigkeiten umweltgerecht.

® Bringen Sie das Altgerat dann zum nachsten Recyclingcenter oder
wenden Sie sich an den Kundendienst.

56



ASC2500G/ASC3500G

Was tun, wenn?

11

Was tun, wenn?

Im Display erscheint
»Achtung!

Max. Druck in der internen
Flasche*

Normale Meldung wahrend
des Recyclingprozesses.

Zum Fortfahren ENTER flr
drei Sekunden betatigen.
Falls die Meldung wiederholt
erscheint, Service benach-
richtigen.

Im Display erscheint

»Achtung!
Interner Tank voll!“

Der interne Kaltemittel-
behalter ist zu voll, um die
abzusaugende Menge auf-
nehmen zu kénnen.

Inhalt des internen
Kaltemittelbehalters fach-
gerecht entleeren.

Im Display erscheint

»Achtung!
Noch Druck im A/C-System
Absaugung gestartet!“

Normale Meldung zu Beginn
des Vakuumprozesses. Es ist
noch Druck in der Klima-
anlage vorhanden.

Keine Abhilfe erforderlich.
Der Prozess lauft auto-
matisch weiter.

Im Display erscheint

»Achtung!
Druck im A/C-System*

Meldung wahrend des
Vakuumprozesses. Es ist
Druck in der Klimaanlage
vorhanden.

Keine Abhilfe erforderlich.
Der Prozess lauft auto-
matisch weiter.

Im Display erscheint

»Vakuum nicht erreicht!
Fortfahren?“

Meldung wahrend des
Vakuumprozesses, wenn der
Druck in der Klimaanlage
nach 8 Minuten noch mehr
als 50 mbar betragt.

Klimaanlage auf Leck Uber-
prifen bzw. Anschlisse des
AirConServiceCenters an

die Klimaanlage Uberprifen.

Im Display erscheint
,»A/C undicht!
Fortfahren?“

Meldung am Ende des
Vakuumprozesses. Die
Klimaanlage hat einen
Vakuumverlust von mehr als
120 mbar innerhalb der
Kontrollzeit.

Klimaanlage auf Leck uber-
prufen bzw. Anschlisse des
AirConServiceCenters an

die Klimaanlage Uberprifen.

Im Display erscheint
,, Altolbehalter leeren!*

Meldung wahrend des
Absaug- oder Recycling-
prozesses, wenn sich mehr
als 150 ml Altol im Altol-
Behalter befinden.

Inhalt des Altol-Behalters
umweltgerecht entsorgen.

Im Display erscheint

»Achtung!
Kein Vakuum fiir Ol oder
UV Fiillung!“

Meldung wahrend des
Auffullprozesses, wenn das
Vakuum in der Klimaanlage
nicht ausreicht, um den
Prozess zu beenden.

Klimaanlage auf Leck Uber-
prufen bzw. Anschlisse des
AirConServiceCenters an

die Klimaanlage Uberprifen.

Im Display erscheint

»Fullmenge zu gross!
Interne Flasche auffiillen

'“

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Kaltemittelmenge des interen
Behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

Internen Kaltemittelbehalter
aufftllen.
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Im Display erscheint
»UV-Additivbehalter
auffiillen!*

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Menge des UV-Additiv-
behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

UV-Additivbehalter aufftllen.

Im Display erscheint

,»Frischolbehélter
auffillen!“

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Menge des Frischdl-
behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

Frischolbehalter mit
geeigneter Olsorte auffiillen.

Im Display erscheint

,»Max. Fullzeit tGiber-
schritten! Fortfahren?

Meldung wahrend des
Aufflllprozesses, wenn die
eingestellte Kaltemittel-
menge nicht eingefullt
werden kann.

AnschllUsse des
AirConService Centers auf
Durchgangigkeit Gberprifen.

Im Display erscheint
»Ext. Flasche leer oder
Ventile geschlossen.
Priifen!*

Meldung bei Beginn oder
wahrend der Fullung des
interen Kaltemittelbehalters,
wenn die eingestellte
Kaltemittelmenge nicht
erreicht werden konnte.

Prifen, ob im externen
Kaltemittelbehalter noch
ausreichend Kaltemittel vor-
handen ist, bzw. prifen, ob
Ventile am externen
Kaltemittelbehalter gedffnet
sind.

Im Display erscheint

»sinternen Filter wechseln!
Fortfahren?‘

Meldung beim Einschalten
des AirCon Service Centers.

Moglichst bald internen Filter
wechseln (Kapitel ,, Trockner-
Filter wechseln® auf

Seite 44). Zum Ubergehen
ENTER driicken.

Im Display erscheint

»Vakuumpumpenol
wechseln! Fortfahren?“

Meldung beim Einschalten
des AirConServiceCenters.

Madglichst bald Vakuum-
pumpendl wechseln (Kapitel
»Vakuumpumpendl wech-
seln® auf Seite 48). Zum
Ubergehen ENTER driicken.

Im Display erscheint

»Funktionsstorung des
Druckers! Fortfahren?*

Meldung signalisiert Stérung
am Drucker.

Prifen, ob Papier im Drucker
vorhanden ist.

Prufen, ob Drucker einge-
schaltet ist (gelbe LED muss
permanent leuchten),
Prufen, ob Deckel richtig
geschlossen ist.

Im Display erscheint
»Error 01

Vor dem Druckanstiegstest
konnte der Druck nicht weit
genug reduziert werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.
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Im Display erscheint
,Error 02

Wiederholter Druckanstieg
beim Druckanstiegstest,
Druck kann nicht weit genug
reduziert werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Im Display erscheint
»Error 03

Es kommen keine Werte von
der Kaltemittelwaage.

Funktion der Waage Uber-
prufen.

Im Display erscheint
,Error 04

Beim Spulvorgang kann der
Druck nicht abgebaut
werden.

Klimaanlage und Verbindun-
gen auf Undichtigkeiten, Ver-
engungen und Vereisungen
prufen.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Im Display erscheint
,Error 09

Wahrend des Spllvorgangs
konnte kein Druck am ND-

Anschluf® des Klimaservice-
gerates festgestellt werden.

Niederdruckschlauch an den
Spllbehalter anschlie3en
und Ventil 6ffnen.

Im Display erscheint
»Error 10

Wahrend des Software-Tests
konnte der interne Druck

durch den Kompressor nicht
weit genug reduziert werden.

Restdruck auf den Mano-
metern?
Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Internen Flaschendruck
Uberprifen.

Funktion des Kompressors
und der entsprechenden
Magnetventile prufen.

Im Display erscheint
»Error 12

Wahrend des Software-Tests
konnte dem internen Tank
kein Kaltemittel enthommen
werden.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Prufen ob das Flaschenven-
til des internen Tanks geoff-
net ist.

Liegt die Umgebungs-
temperatur tber 10 °C?

Im Display erscheint
»Error 52

Es wurde kein USB-Stick
gefunden/erkannt

USB-Stick einstecken.
Sicherstellen, dass
USB-Stick mit dem Datei-
system FAT32 formatiert
wurde.
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Im Display erscheint
,Error 60

Beim Hybrid-Service (Spulen
der Serviceschlauche mit
Hybriddl) konnte kein
Vakuum erreicht werden

Sind die Serviceschlduche
am Hybridspulbehalter ange-
schlossen?

Ist der Hybridspulhalter
richtig herum montiert?
Verbindungen auf Undichtig-
keiten prifen.

Im Display erscheint
»Error 61“

Druckanstieg beim Hybrid-
Service.

Sind die Serviceschlauche
am Hybridspullbehalter ange-
schlossen?

Ist der Hybridspdulhalter rich-
tig herum montiert?

Sind die Servicekupplungen
geoffnet?
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12 Technische Daten
AirConServiceCenter
ASC2500G
Artikelnummer: 9103301871
Male (Breite x HOhe x Tiefe): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Gewicht: 100 kg
Stromversorgung: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Absaugmenge des Kaltemittels: 30 kg / Std
Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz / Std
Leistung des hermetischen Verdichters: 0,32 kW
Trockenfilterleistung: 150 kg
Fullzylinder-Speicher Nutzinhalt: 16 kg
Gerauschemission: 55,5dB (A)
Genauigkeit der elektronischen Waage fir Kaltemittel: +10g
Genauigkeit der elektronischen Waage fir Alt-/Frischél: (£ 1g
Genauigkeit der elektronischen Waage flir UV-Additiv: +1g

Betriebstemperaturbereich:

+5°C bis + 50 °C

AirConServiceCenter

ASC3500G
Artikelnummer: 9103301879
Male (Breite x HOhe x Tiefe): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Gewicht: 105 kg
Stromversorgung: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Absaugmenge des Kaltemittels: 30 kg/Std
Vakuumpumpenleistung: 192 1/Std
Leistung des hermetischen Verdichters: 0,6 kW
Trockenfilterleistung: 150 kg
Fullzylinder-Speicher Nutzinhalt: 25,01/22,0 kg
Gerauschemission: 55,5dB (A)
Genauigkeit der elektronischen Waage flr Kaltemittel: +10g
Genauigkeit der elektronischen Waage fir Alt-/Frischél: (£ 19
Genauigkeit der elektronischen Waage fir UV-Additiv: +1g

Betriebstemperaturbereich:

+5°C bis +45°C
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1 About this operating manual

This operating manual describes the ASC2500G and ASC3500G air
conditioning service stations (AirConService Center).

The manual is for those who perform maintenance on vehicle air
conditioning systems and have the expertise required to do so.

It contains all the instructions necessary for safe and effective operation
of the air conditioning service station. Read this operating manual care-
fully before putting the device into operation for the first time.

Also observe the following:

® The Dometic WAECO training manual “Technical Specifications —
Vehicle Air Conditioning”

® The Dometic WAECO information brochure “Legal Specifications —
Vehicle Air Conditioning”

Information from the refrigerant manufacturer

Any specific instructions on servicing vehicle air conditioning systems
which apply at your company

Keep this operating manual in the compartment of the
AirConService Center, so that any information you need is always at
hand.
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1.1

A
®

Hotline

If you need more information on the AirConService Center that is not
contained in this manual, please contact the hotline

tel.: +49 (0) 25 72/ 8 79-1 91

Explanation of symbols in this operating manual

WARNING!
Safety instructions Failure to observe this instruction can cause fatal
or serious injury.

NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and
impair the function of the device.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

Bold Designations used on the Press ENTER to confirm.
device

“Bold” Display messages “Short selection”

e Text List in any order * Pressure monitor

e Text * Pressure relief valves

1. Text Actions to be carried out in the |1. Connect the device.

2. Text order shown 2. Switch on the device.

3. Text 3. Press the selection button.

v/ Text Result of an action v Device is ready for

operation.

Text (1) Part numbers referring to the  |Use the keypad (8) to enter the
overview (page 69 and data.
page 70)

Text (A) Part designations which refer to | Remove the filter cartridge (E)
the diagrams shown in the sec- | on the left side.
tion describing the work step
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2

2.1

Safety

The manufacturer will not be held liable for damage claims resulting from
the following:

® Damage to the product resulting from mechanical influences and
excess voltage

@ Alterations to the product without the express permission of the
manufacturer

® Usage for purposes other than those described in the instruction
manual

General safety instructions

Read this operating manual carefully before starting up the
AirConService Centre for the first time.

Only use the device for its intended purpose.

Only use R-134a refrigerant. If other refrigerants are mixed in, this can
damage the AirConService Center and the vehicle air conditioning
system.

Only use WAECO UV additive. If you use other UV additives, it could
cause damage to the AirConServiceCenter.

Wear personal safety equipment (safety goggles and protective gloves)
and avoid coming into contact with the refrigerant. Contact with the refrig-
erant draws out body heat and the affected areas can freeze.

Do not inhale refrigerant vapour. Although the vapour is non-toxic, it dis-
places the oxygen you need to breathe.

Do not make modifications to the AirCon Service Center.

Each time you start up the device or top up the AirConService Center, first
check whether the device and all the service hoses are undamaged and
that all valves are closed.

Do not start up the AirConService Center if it is damaged.

Only use approved refrigerant bottles with safety valves to refill the
AirConService Center.

Drain the service hoses before you undo the connections.

Do not operate the AirCon Service Center in areas where there is a risk of
explosions (for example battery charging rooms or spraying booths).

Always use the main switch of the AirConService Center to switch the
station on and off. Do not leave the device unattended when it is switched
on.
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2.2

2.3

Before you shut down the AirConService Center, make sure that the
selected programme has ended and that all valves are shut. Otherwise
refrigerant can leak.

Do not pump compressed air into the refrigerant lines of the
AirConService Center or the vehicle air conditioning system. A mixture of
compressed air and refrigerant can be flammable or explosive.

Warnings on the AirConServiceCenter

2 Warning!

Observe the operating manual!

c Only connect the device to a 230 V / 50 Hz AC socket!

@ Protect the device against rain!

Wear gloves when handling refrigerants!

@ Wear goggles when handling refrigerants!

Safety devices

® Pressure monitor: switches the compressor off if the normal operating
pressure is exceeded.

Pressure relief valves: additional safety mechanism to protect lines or
vessels from bursting if the pressure continues to rise despite the
safety pressure monitor.
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3

Scope of delivery

The AirConService Center and its accessories are carefully checked
before shipping.

After delivery, check that all the parts listed below are present and
undamaged.

If any parts are missing or damaged, notify the company responsible for
transport immediately.

ASC2500G (ref. no. 9103301871)

Bottle valve adapter for refrigerant bottles

Adapter for 500 ml fresh oil and UV contrast agent bottle

Closed, patented drained oil receptacle

Contrast agent test bottle (for approx. 10 applications)

Professional oil can, viscosity 100

Professional oil can, viscosity 46

Protective unit cover

Goggles/gloves

Operating manual

ASC3500G (ref. no. 9103301879)

Bottle valve adapter for refrigerant bottles

Adapter for 500 ml fresh oil and UV contrast agent bottle

Closed drained oil container (500 ml)

Container for air conditioning compressor oil

Container for UV contrast agent

Fresh oil container for second type of oil
Ester SE 55 oil (500 ml)
Protective device cover

Goggles/gloves

Operating manual
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4 Optional extras

Available as an option (not included in scope of delivery):

PAG fresh oil bottle ISO 46, 500 mi 8887200013
PAG fresh oil bottle ISO 100, 500 ml 8887200014
UV contrast agent bottle, 500 ml TP-3820-500
Adapter for 500 ml fresh oil and UV contrast agent bottle 4440600026
Oil container for additional oil type, 250 ml 4440600034
Drained oil container, 500 ml 4440600131
Spare filter for maintenance 4440400009
Filling cylinder 4.4 kg as refrigerant storage 8885200003
Protective unit cover 4445900081
Supply bottle for tracer filling device, 236 ml TP-3820-0008
Supply bottle for tracer filling device, 475 ml TP-3820-0016
Spare printer roll (thermal paper) (VPE 4) 4445900088
Service hose for high pressure side (SAE standard) 5 m 8885100026
Service hose for low pressure side (SAE standard) 5 m 8885100025
Safety goggles 8885400066
Protective gloves 8885400065
Vacuum pump oil (1000 ml) 8887200018
Denso ND8 oil, 500 ml 8887200021
5 Proper use

The AirConServiceCenter is intended for servicing vehicle air
conditioning systems. The unit is designed for commercial use.

The AirConService Center may only be operated by persons who have
the expertise required for servicing air conditioning systems.

This AirConService Center may only be used to service vehicle air
conditioning systems in which R-134a refrigerant is used.
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6 Overview of the AirConServiceCenter

6.1 Front

Low pressure gauge
Red “Fill” lamp
Blue “Evacuate” lamp

Yellow “ECO deep emptying” lamp
Green “Suction” lamp

High pressure gauge

Display

Keypad

© 0 N O G A ON -

Front cover

10 Front wheels with wheel stops
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11 Service hose for low pressure connection (blue)

12 Service hose for high pressure connection (red)

13 Service coupling for high pressure connection (red)
14 Service coupling for low pressure connection (blue)
15 Printer

16 USB port

17 Display unit

6.2 Rear

18 Fresh oil can (500 ml)
19 Container for UV additive (500 ml)
20 Patented drained oil receptacle

21 Cover flap
22 Main switch
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7

71

Initial start-up

Setting up and switching on

1. Wheel the AirConService Center to the workplace and lock the front
wheels (10).

NOTE
During operation, the device must be on a horizontal, flat surface so that
measurements can be made correctly.

2. Connect the AirConService Center to the mains.

3. To switch it on, set the main switch (22) to I.
The software version number appears in the display (7) for several
seconds:

“SW”: Software status
“DB”: Database
“SN”: Series number

v The AirConService Center then runs a software test.

v When the start-up procedure is complete, the AirConService Center
displays the following:

{In]

1
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7.2

7.3

Standby menu

The standby menu shows you the current supply quantities and the time
settings of the AirConServiceCenter.

The following information is shown:
Refrigerant quantity
Fresh oil quantity

UV-additive quantity

Time
Date

Language selection

1. Press the cursor keys 4 or ¥+ to access the basic menu.

2. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

4 JHIN

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “5264”.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the preferred language.
Press ENTER to confirm.

Press STOP. The language chosen is active and the standby menu
is displayed.

© 00N ORO

72



ASC2500G/ASC3500G Initial start-up

7.4

Entering company data

The company data is printed out with every service log.

1.

o0 RN

8.
9.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

g 18

om0

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “3282”.

The company data is shown in the third line of the display (7).
You can enter five lines, each with up to 20 characters.

The display shows the number of lines of company data after the
message “Enter company data” (“01” to “05”).

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the line of company data you
want.

Use the keypad (8) and the cursor keys to enter the data.

To switch between upper and lower case, press the Info key &2.
To delete a character, briefly press the C key.

To delete the current line, press and hold down the C key.

Press ENTER to confirm.

Press STOP. The set data is activated.

10. Press STOP again to access the standby menu.
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7.5

7.6

Entering the date and time

The date and the time are printed along with the company data on every
service log.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Short seleciion
Fres selection
Oiher seleciions
EHTER-OH

Press ENTER to confirm.
Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “8463”.

Use the keypad and the cursor keys to enter the information.
Press ENTER to confirm.

Press STOP to access the standby menu.

om0

© NOoO Ok WD

Editing default values

The AirConServiceCenter has preset values for the most important
service tasks. The default values appear automatically when you select
the respective menu.

You can alter the following default values if necessary:

Pressure increase test time min. 1

Vacuum time min. 20

Leak test min.

PAG oil ml. (additional quantity) 0
UV tracer ml. 7
Filling Qt. g. 500
Print recovery value? Yes

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Short seleclion
Fres sslection
Oiher selechtions

EMTER-OK

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor key ¥ to select “Service”.

L4 _JEIN
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1.7

Press ENTER to confirm.

Enter the password “7388”.

Use the keypad and the cursor keys to enter the information.
Press ENTER to confirm.

Press STOP to access the standby menu.

© N O O

Inserting the containers for oil and UV additive

The current supply quantities are displayed in the standby menu.

1. Open the cover flap (21) on the left side and push the containers into
the snap locks:
— Container for fresh oil (18)
— Container for UV additive (19) and
— Drained oil receptacle (20)

2. Close the cover flap (21).

3. Enter the container size for fresh oil and UV contrast agent (see
chapter “Entering the container size” on page 76).
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7.8 Entering the container size

Fresh oil and UV additive can be kept in containers of 500 ml (B) or
250 ml (C) (accessory). You must enter the container size in the
AirConServiceCenter.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Short seleclion
Fres sslection
Oibere selections

EMTER-OK

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.
Press ENTER to confirm.

Enter the password “2688”.

Use the cursor keys to activate any fields you need (dark fields are
activated).

Press ENTER to confirm.
8. Press STOP to access the standby menu.

L4 _JEIN
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7.9

Filling up the internal refrigerant container

When the AirConService Center is started for the first time, the internal
refrigerant container must be filled from an external refrigerant tank with
at least 5000 g of refrigerant.

NOTE
Note the instructions on the refrigerant vessels.

The current supply quantities are displayed in the standby menu.

There are three different types of refrigerant vessel available:

Refrigerant bottles without rising pipe:

These refrigerant bottles have one connection.

When filling the AirCon Service Center, the connection must be on the
bottom (turn the bottle upside down).

Refrigerant bottles with rising pipe:

These refrigerant bottles have one connection.

When filling the AirCon Service Center, the connection must be at the
top (place the bottle upright).

Refrigerant bottles with rising pipe:

These refrigerant bottles have two connections. To top up the
AirConService Center, use the connection marked with L (= liquid).
When filling the AirCon Service Center, the connection must be at the
top (place the bottle upright).

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

g 18

om0

Press ENTER to confirm.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Int. vessel filling”:

ooom

Press ENTER to confirm.

77



Initial start-up ASC2500G/ASC3500G

5. Then follow the instructions in the display and provided here:

The maximum refrigerant quantity which can be added appears in
the display.

Enter the required amount and press ENTER to confirm.

The internal refrigerant container is filled.

When the filling process is finished, this will be confirmed by an
acoustic signal.
Close the valves and press ENTER to confirm.

6. After filling, the quantity of refrigerant in the internal container is
displayed. Press STOP to exit the menu.
Press STOP again to access the standby menu.
The device is now ready for operation.
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8 Operation

NOTICE!
When the air conditioning is being serviced, the engine and the air

conditioning must be switched off.

8.1 Short selection

NOTE

A fully automatic air conditioning service is started using the “Short
selection” menu. You only have to enter the filling quantity as shown
on the label in the vehicle, or as found in the database.

The following actions are performed automatically in succession in the
“Short selection” menu:

® Extraction of the refrigerant

Recycling of the refrigerant (purity = SAE J 2099)

Pressure rise test

Draining the used oil

Evacuating the system

Leak test / vacuum check

Filling with new oil to the required quantity

Filling with UV additive

Filling of refrigerant

After each process has been performed, a service report is printed.
Subsequent actions are only initiated once the preceding action has
been completed successfully.

1. First fit the service hoses for the AirConService Center to the vehicle
air conditioning system, and open the service couplings.

2. Press the cursor key 4 or ¥+ to access the basic menu.

3. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Short
selection”:

o10N

Press ENTER to confirm.

Use the keypad (8) and the cursor keys to enter the vehicle data.
Press ENTER to confirm.

Enter the refrigerant filling quantity.

Either use the value shown on the filling quantities sticker in the vehi-
cle and enter it using the keypad (8) and the cursor keys, or use the
AirConServiceCenter's database.

N o Ok
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@

NOTICE!
If in doubt, use the value shown on the label in the vehicle.

10.

1.

ooom

o

{In]

$

Use the arrow keys to select the required vehicle and press ENTER
to confirm.

If you press the “i” key in database mode, information on the oil
quantities and oil types appears in the display (7).

Use the cursor keys 4 or ¥ to select whether the air conditioning
system has two connections (high pressure and low pressure) or
one connection (high pressure or low pressure).

e]0m

EMTER-DOE STOP-ESIT

Press ENTER to confirm.
The fully automatic air conditioning service is started.

After the air conditioning service has finished, you will be prompted to
disconnect the hoses (11) and (12) of the AirCon Service Center from
the vehicle air conditioning system.

Disconnect the service hoses (11) and (12) and press ENTER to
confirm.

The service hoses will now be drained. The device is then ready for
further use.

Put the valve caps of the vehicle air conditioning system back on the
connections.
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8.2

8.2.1

User codes

It is possible to protect the air conditioning service station from unauthor-
ised access using personal user codes. When this function is activated,

the system queries the user code after being switched on, and the station
cannot be started without it. Up to 10 different users can be created, each
with individual codes.

Creating user codes

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

om0

2. Press ENTER to confirm.

3. Use the cursor key ¥ to select “Service” and press ENTER to
confirm:

ol

4. To access the “ADM” administrator menu, enter the password
“9786” and press ENTER to confirm:

5. Enter the administrator code “0000” (default setting) and press
ENTER to confirm:

NOTE

For security reasons, a new administrator code must be selected each
time, but not “0000” as this will deactivate the entire function.

Users can be created using the administrator code.

6. Enter the new administrator code:
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7. Confirm the new administrator code:

8. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the user:

9. Create the four-digit personal user code (once a code is created
here, the device can then only be operated using this code).

10. Confirm t

NOTE
Use the yellow information key to switch between upper and lower case.

11. Enter the correct user name, and then press ENTER to confirm:

NOTE
The user is created and the menu changes back to the user selection.
You can now create another user or exit the menu by pressing STOP.
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8.2.2

Entering user codes

When you switch on the air conditioning service station, the device data
appears in the display. If a user code has been created, the same code
must be used to enable the station.

1. Enter the correct user code.

ERMTER LISEE CODE

If you enter an incorrect user code, the following error message
appears:

Once the correct code is entered, the station is enabled and it starts
up. The user's name is displayed:

Pk 004 b ey
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8.3

Creating a personal database

You can enter up to 100 customer-specific vehicles with the correspond-
ing filling quantities in this database.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Short
selection”:

LANIE] |

2. Press ENTER to confirm.

3. Once you have entered the vehicle license plate number (this can
also be left blank), press ENTER to confirm.

4. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Database” and press ENTER
to confirm.

i
in]

Ok STOF-EXIT 1
5. Select “Personal DB” and press ENTER to confirm.
|

O

6. In this empty database, use the cursor keys 4 or ¥ to select the
respective entry and press ENTER to confirm.

0

7. To change the item, press the yellow “Info” key.

i

i-0B =t

8. Enter the vehicle data (model, type) in the blank field and press
ENTER to confirm.

{in]
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8.4

8.4.1

9. Enter the refrigerant quantity and press ENTER to confirm.

v The entry has been created.

0

You can now create another entry (use the cursor keys to select and
proceed as described) or press STOP to exit the menu.

Transferring the consumption of refrigerant onto a
USB stick

Each time a suction or filling process (single process or fully automatic) is
completed, the station stores all the data in the internal memory. A report
can be generated using this data and transferred to a USB stick.

NOTE
The USB stick must be formatted with the FAT32 file system.

Each report is saved in two formats:
® as an HTML file (to be opened with any internet browser)

® as an XLS file (to be opened with Microsoft Excel)

NOTE

The report may contain a logo (e.g. the workshop logo) if a graphic is
copied to the USB flash drive that meets the following requirements.

® File format: JPEG format

® File name: logo.jpg (note upper and lower case)

® Screen size: 370 x 50 pixels

The company address in the report is taken from the station (see chap-
ter “Entering company data” on page 73).

Reports after the year has changed

After the year has changed, the station indicates that the data stored from
the previous year should be transferred to a USB stick. When you transfer
the annual data onto a USB stick, it is then deleted from the station's inter-
nal memory.

1. Insert the USB stick in the USB port (17).

2. The instructions appear on the display.

85



Operation

ASC2500G/ASC3500G

8.4.2

Manual reports

You can transfer a monthly or annual report onto a USB stick manually
anytime.

1.
2.

Insert the USB stick in the USB port (17).

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

e10m

EMTER-E

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key to select ¥ “Service” and press ENTER to con-
firm:

Enter the password and press ENTER to confirm.

— “4910”: Monthly report
— “4918”: Annual report

If a USB stick has not been inserted or is not recognised, the
“Error 52” message appears.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the required entry and press
ENTER to confirm.

The instructions appear on the display.
Switch back to the previous selection using STOP.
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8.5

Showing the refrigerant consumption on the
display
The station saves the data on the amount of refrigerant filled and

extracted. You can print out this data as an annual or monthly overview.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

ol

T

2. Press ENTER to confirm.

3. Use the cursor key ¥ to select “Service” and press ENTER to
confirm:

oB0

4. Enter the password “9051” and press ENTER to confirm.

5. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the year and press ENTER to
confirm:
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Example:

“R134a from system” shows the quantity of refrigerant extracted. Here
a total of 18,650 g of refrigerant was extracted by the station in 2017.

Use the cursor key ¥ to move to the next total amount of filling refrigerant
for that year:

81T

Pu] SEEA

HERINT STORP-ESIT

Press the cursor key ¥ to view the display for the monthly overview:

Here a total of 2,400 g of refrigerant was extracted in January 2017.

In the monthly overview, the filled and extracted amount is always
displayed alternately.

Press ENTER to print out the overview at any time. Press STOP to exit
the overview.
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8.6

Air conditioning system test without refrigerant
service

NOTE
The air conditioning can only be tested on vehicles with a low pressure
port and a high pressure port, or with a low pressure port only.

If you only test the function of a vehicle air conditioning system without
drawing off and recycling the refrigerant, the vehicle air conditioning sys-
tem would lack the refrigerant remaining in the service hoses of the air
conditioning unit after the test. The “A/C system test” menu item has
been added to compensate for this loss.

NOTE

The existing standard function processes “Short selection” and “Free
selection” already have a compensation function for service hoses,
which means the final air conditioning function test can be carried out in
the usual manner (the service hoses are drained by the device).

1. First, fit the connections of the AirConService Center to the vehicle
air conditioning system and open them.

2. Start the vehicle's engine and switch on the air conditioning system.
Press the cursor key 4 or ¥ to access the basic menu.

4. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

w

g 18

om0

5. Press ENTER to confirm.
6. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “A/C system test”:

|
0

EMTER-0K STOF-EXIT

v A prompt appears asking you to check the air conditioning system:

Check the A-C system

STORP-EXIT

7. Check the high and low pressure of the air conditioning system in
accordance with the manufacturer's specifications.
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8. To end the air conditioning system test, press STOP.

Dizcornect the HF
seruice hoss from
the ACD systen
ERHTER-CE

9. Close the HP quick connector and detach it from the air conditioning
system.

NOTE
If you have turned off the vehicle engine to uncouple the HP quick con-
nector, restart the engine and turn on the air conditioning.

v The following display messages appear:

Blait!

Feoousery from the

Frocess completbed

STOP-E=IT

10. To end the air conditioning test, press the STOP button.
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8.7 Free selection

NOTE

The “Free selection” menu is used to perform air conditioning
servicing step-by-step. You can perform the same processes as in the
short selection menu, but also omit individual procedures. In addition, it
is possible to enter the values for each individual process using the key-
pad. You can also enter the vehicle data for the service report in this
menu.

The following three processes can performed individually in the “Free
selection” menu:

® Recycling phase: extraction, recycling of the refrigerant, pressure rise
test, draining the waste oil.

Vacuum phase: evacuation of the system, leak test / vacuum check.

Filling phase: filling with fresh oil, filling of UV additive, filling of refrig-
erant.

After each process has been performed, a service report is printed.

1. Start by fitting the connections of the AirCon Service Center to the
vehicle air conditioning system, and opening them.

2. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

o1l

3. Press ENTER to confirm.
4. Enter the vehicle data and press ENTER to confirm.
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8.7.1 Recovery phase

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

2. If “Rec/Recycling phase” has been selected, enter the preferred
waiting time for the pressure increase (standard is 1 min.) in the fol-
lowing menu and press ENTER to confirm, otherwise continue with
chapter “Vacuum process” on page 92.

EMTER-0K STOF-EXIT

NOTE

The waiting time ensures that any residual refrigerant vaporises and
can then be extracted. The vaporising residual refrigerant triggers an
increase in pressure.

8.7.2 Vacuum process

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

2. If “Wacuum phase” has been selected, enter the preferred vacuum
time (standard is 20 min.), otherwise continue with chapter “Filling
process” on page 93.

3. Use the cursor key ¥ to enter the vacuum phase time.

4. Press ENTER to confirm both settings.

NOTE

The air conditioning system is drained completely by the vacuum pump.
This is used to remove any remaining carrier gases or moisture, and to
prepare the air conditioning system for the filling process. Any residual
refrigerant extracted which is still bonded in the refrigerant oil is col-
lected by the AirConService Center and recycled.
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8.7.3 Filling process

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.
ENTER—0OK STOF-EXIT 1
2. If “Filling phase” has been selected, enter the required value, oth-
erwise continue with chapter “Selecting connections” on page 94.
3. Enter the refrigerant oil quantity.
4. Press the cursor key ¥.
5. Enter the additive quantity.
6. Press the cursor key .
7. Enter the refrigerant quantity.
8. Press ENTER to confirm all settings.
$
NOTE

® |[f extraction is taking place in the same process sequence, the

quantity of fresh oil is counted as an additional filling quantity, and is
added to the drained oil quantity extracted beforehand. If this value
is set to 0, exactly the quantity of oil which was extracted will be filled
again.

To add fresh oil or UV additive, a vacuum process must be per-
formed in the same process sequence. If no vacuum process has
been selected, only refrigerant can be selected in the filling menu.
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8.74

8.7.5

Selecting connections

1.

Select the parameters in accordance with the air conditioning system

connections:

— Air conditioning system has a high pressure and a low pressure
connection: Select LP / HP.

— Air conditioning system only has a high pressure connection:
Select HP.

— Air conditioning system only has a low pressure connection:
Select LP.

Press ENTER to confirm.

A=

T

:ili

by

e10m

EMTER-0K STOF-EXIT

Once all settings have been entered, press ENTER to start the
process.

EMTER-0K STOF-EXIT

After ending the air conditioning service

v

After the air conditioning service has finished, you will be prompted to
disconnect the hoses of the AirCon Service Center from the vehicle air
conditioning system.

Disconnect the service hoses (11) and (12) and press ENTER to
confirm.

The service hoses will now be drained. The device is then ready for
further use.

Screw the valve caps of the air conditioning system back on the
connections.
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8.8 Flushing the air conditioning system

NOTE

The “Flushing” menu is used to flush the vehicle air conditioning
system with fresh refrigerant. Flushing is especially suitable for
replacing old compressor oil or removing most metallic residue from the
system.

Before flushing, the refrigerant must first be extracted from the air con-
ditioning system. Afterwards, the system components which cannot be
flushed must be disconnected from the refrigerant circuit (for example,
the compressor or filter). After that, the components to be flushed are
connected to the service ports of the AirCon Service Center using
special adapters to form a flushing circuit.

1. First fit the connections of the AirCon Service Center to the vehicle air
conditioning system and open them.

2. Inthe basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

Lanl I

3. Press ENTER to confirm.

4. |If necessary, use the keypad (8) to enter the data and press ENTER
to confirm. If no data is to be entered, press ENTER to switch to the
next program step.

5. Select “Rec/Recycling phase” (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

6. Forthe “Pressure increase Test time”, enter 1 minute and press
ENTER to confirm.

7. Deselect “Vacuum phase” using No (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

8. Deselect “Filling phase” using No (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

9. Select “Process start” by pressing ENTER.

10. After the extraction process is complete, disconnect the station from
the vehicle.

11. Disconnect the system components which cannot be flushed from
the refrigerant circuit. These components include:
— Compressor

Line filter

Fixed choke

Collection containers

Filter drying units

Expansion valve
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Connect the components for flushing to the service ports (13)

and (14) of the AirCon Service Center using special adapters and in
accordance with the manufacturer's specifications to form a flushing
circuit.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

L4 JEIN

Press ENTER to confirm.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Flushing’:

$

If necessary, use the keypad (8) to enter the data and press ENTER
to confirm. If no data is to be entered, press ENTER to switch to the
next program step.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select whether to flush the entire air
conditioning system or just individual components:

|
0

Full 1

$

Press ENTER to confirm.
Follow the instructions in the display.

After flushing is completed, the basic menu for the
AirCon Service Center appears.

If necessary, remove the adapter from the flushing circuit and recon-
nect all the components to the refrigerant circuit.

Fit the connections of the AirConService Center to the vehicle air
conditioning system and open them.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

o1l

Press ENTER to confirm.

If necessary, use the keypad (8) to enter the data and press ENTER
to confirm.

If no data is to be entered, press ENTER to switch to the next
program step.
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24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Deselect “Rec/Recycling phase” using No (the setting flashes) and
press ENTER to confirm.

Select “Vacuum phase” (the setting flashes) and press ENTER to
confirm.

If necessary, use the keypad (8) to enter the data and press ENTER
to confirm.

If no data is to be entered, press ENTER to switch to the next pro-
gram step.

Select “Filling phase” (the setting flashes) and press ENTER to
confirm.

Enter the refrigerant filling quantity (note the oil filling quantity of the
compressor).

Then follow the instructions on the display (7):

Select the setting (which then flashes) and press ENTER to confirm.

Select “Process start” by pressing ENTER.

After filling is complete, you will be prompted to disconnect the hoses
of the AirCon Service Center from the vehicle air conditioning system.

Disconnect the service hoses (11) and (12) and press ENTER to
confirm.

The service hoses are then emptied. The device is then ready for
further use.

Put the valve caps of the vehicle air conditioning system back on the
connections.
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9 Service tasks
9.1 Calibrating the oil scales
NOTE

In order for the oil quantities and the UV additive to be measured

correctly, the zero point of the scales must be checked regularly and

reset if necessary.

Resetting is necessary:

® |f the quantity in a container deviates by more than 10 ml from the
target value

® |[f the AirConService Center has been shaken, for example during
transport on bumpy roads

® Every four to six weeks

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

4 JEIN

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Reset scales”:

0

O
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5. To check the zero point of the scales for oil and UV additive, open
the cover (21) on the left side and take the containers off the
catches:

— Container for fresh oil (18)
— Container for UV additive (19) and
— Drained oil receptacle (20)

When the scales are relieved, press ENTER to confirm. The prompt
to remove the containers from the scale will flash.

v/ Once you have set the zero point, the selection menu for the scales
appears again.
6. Return the containers to the operating positions:

Reattach the containers for oil (18) and (20) and for the
UV additive (19) to the snap locks and close the cover (21).

7. Press STOP twice to access the standby menu.
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9.2

Changing the dryer filter

1.

o~ N

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Free
selection”:

Short sslecition
Fres sslection
Oibere selections

EMTER-E
Press ENTER to confirm.
Skip the query requesting “CAR DATA”.

Select “Rec/Recycling phase”.

Set the “Pressure increase test time” to “1”.
Press ENTER to confirm.

Deselect “Vacuum phase” using “No”.
Press ENTER to confirm.

Deselect “Filling phase?” using “No”.
Press ENTER to confirm.

Select “Process start?”.
Press ENTER to confirm.

The service hoses will now be drained and the AirConService Center
basic menu will be activated. The compressor has produced a slight
internal vacuum so that the filter can be replaced with minimal refrig-
erant loss.

Unscrew the screw (D) from the holder, and pull the dryer filter
straight out.

oomg
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10. Replace the O-rings (E).

11. Insert the new dryer and tighten the screw to max. 15 Nm.

9.3 Filter maintenance

NOTE

After finishing the service tasks, you must delete the respective
service messages (counter reset). To do this, switch to the “Other
selections” — “Service” menu and enter the code “7782”. Use the
cursor keys 4 or ¥ to select the required entry and press ENTER to
confirm. Follow the display instructions, and press and hold the ENTER
button for 3 seconds. Switch back to the previous selection using
STOP.

When the filter is changed, the counter “R134a from system” must be
reset.

EiZ4s from sgsten

. 155
STOP-EXIT

“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).

EiZds from tank
BT-EESLT

ZE95

{in]

STOP-E=IT

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling” since the last reset
(see date).
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“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
added to the air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection” since the last reset (see date).

Plme i i

ST

m

STT

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump has operated
since the last reset (see date).

Seruice completed

“Service completed” displays the amount of service work performed
using the air conditioning service unit since the last reset (see date).
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9.4 Calibrating the pressure transducer

NOTE

The pressure transducer has to be correctly calibrated in order to make
accurate pressure measurements.

Calibration is required:

N o Ok

Every four weeks

If the AirConService Center has been subjected to heavy shaking
Every time the vacuum pump oil is changed

If the display shows implausible pressure readings

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

ol

Press ENTER to confirm.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Service”:

I

Press ENTER to confirm.

Enter the password “2224”.

Confirm “Pressure transducer” by pressing ENTER.

Then follow the instructions in the display.

— Unscrew the service couplings (13) and (14) from the service
hoses (11) and (12).

— Use the keypad (8) to enter the current local atmospheric pressure
and press ENTER to confirm.

NOTE

You can look up the current atmospheric pressure for your region on the
Internet, for example at http://www.meteo24.de/wetter/ under “Luft-
druck” (air pressure).

8.

9.

When calibration has been completed, press ENTER to exit the
menu.

Press STOP twice to access the standby menu.

10. Screw the service couplings (13) and (14) hand-tight onto the service

hoses (11) and (12), taking care not to mix up the red and blue mark-
ings on the couplings and hoses.
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9.5 Changing the vacuum pump oil

WARNING!
Switch off the AirConService Center and unplug it from the power

supply before opening the housing.

1. Before changing the oil, let the vacuum pump run for about
10 minutes (manually, via the menu).

2. Take off the front panel:
Undo the screws (D) on the control panel and lift it up. Then undo the
screws (E) on the bottom of the front panel and take it off.

3. Place a receptacle with a capacity of at least a % litre under the
AirConService Center. The oil from the vacuum pump flows through
the opening (1) in the base of the device.

4. Unscrew the oil filling plug (G).
5. To drain the oil, unscrew the oil drain plug (J).
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6. Once the oil has been completely drained from the pump housing,
screw the oil drain plug (J) back in.

7. Top up with new vacuum pump oil to the middle of the sight glass (H)
and screw the oil filling plug (G) back in.

8. Put the front panel and control panel back on and reconnect the
power plug.

NOTE

After finishing the service tasks, you must delete the respective service
messages (counter reset). To do this, switch to the “Other selections”
— “Service” menu and enter the code “7782”. Use the cursor keys 4
or ¥ to select the required entry and press ENTER to confirm. Follow
the display instructions, and press and hold the ENTER button for

3 seconds. Switch back to the previous selection using STOP.

When changing the vacuum pump oil, the counter “Vacuum time”
must be reset.

“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling” since the last reset
(see date).

“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
filled into air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection” since the last reset (see date).

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump has operated
since the last reset (see date).
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9.6

“Service completed” displays the amount of service work performed
using the air conditioning service unit since the last reset (see date).

Meter readings

NOTE

The device saves various counter readings. To access the total values
— consecutively, since the device was produced — enter the menu
“Other selections” — “Service” and enter the code “7783”. Use the
cursor keys 4 or ¥ to select a particular entry.

These counter readings cannot be reset. To access the counter
readings which can be reset, enter the code “7782” under “Service”.
Also see chapter “Changing the vacuum pump oil” on page 104 or chap-
ter “Changing the dryer filter” on page 100.

“R134a from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the device was produced (see
date).

“R134a from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the device using the menu item “Int. vessel filling”.

“R134a to system” indicates how many grams of refrigerant have been
filled into air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection”.

106



ASC2500G/ASC3500G Service tasks

9.7

OF-EXIT

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump was operating in
total.

“Service completed” indicates the amount of service work performed on
the air conditioning service unit.

Correcting the filling quantity for long service
hoses

NOTE

No Ok

If longer or shorter service hoses are required for the device, you
need to adjust the filling quantities to the new hose lengths.

The service hoses for the high and low pressure sides must always
be of the same length, as otherwise the filling quantities will not be
correctly measured.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

om0

Press ENTER to confirm.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Service”:

NN

Press ENTER to confirm.

Enter the password “7732”.

Enter the hose length in centimetres.
Press ENTER to confirm.
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9.8 Replacing the printer paper

1. To replace the printer paper roll (15), open the cover (K).

2. Insert the new paper roll and close the cover (K).

9.9 Updating the software via USB
The software is updated using a USB stick.

NOTE
The USB stick must be formatted with the FAT32 file system.

When updating the software, the following data is stored in the internal
memory of the station:
® the current software of the AirConService Center

® the current database with all the common vehicle types and corre-
sponding filling quantities

You can update the software and the database separately.

1. Copy the current software on the USB stick.

2. Insert the USB stick in the USB port (16) and switch on the device.

108



ASC2500G/ASC3500G Service tasks

v/ The station will scan the USB stick for a later version. If the software
on the USB stick is more up-to-date, the following menu is displayed:

If the database on the USB stick is more up-to-date, the following
menu is displayed:

Hew databasze relsaze

The current version is displayed in black on the bottom line.
3. Press ENTER to update the software or database.

The station shows the progress of the update:

The station then restarts and the standby menu appears.
4. Remove the USB stick.

The station is ready for operation.
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9.10 Changing the drained oil glass
NOTE
® Replace the drained oil receptacle and the O-ring in the lid every
6 months.
® |If the drained oil receptacle has been damaged, replace it
immediately.

The drained oil receptacle (20) is also leak-proof when there is a vacuum
or overpressure. A safety valve guarantees safe operation.

The drained oil receptacle must be changed every 6 months.

1. Open the cover flap (21) on the left side and remove the drained oil
receptacle (20) from the snap lock:
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3. Replace the drained oil receptacle (O) and the O-ring (P).

4. When replacing the cover (N), ensure that the lug (Q) is positioned
correctly.

5. Clip the drained oil receptacle into the snap lock.

9.11 Cleaning and maintenance

® Clean the exterior of the device with a damp cloth as required. If
necessary, use a small amount of dishwashing detergent. Do not use
solvents or scouring agents.

® Check the service hoses (11) and (12) and the service couplings (13)
and (14) for damage regularly. Do not start up the
AirConServiceCenter if it is damaged.
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10

10.1

10.2

10.3

)

Disposal

Disposing of used fluids

NOTE

Used oil is hazardous waste.

Do not mix used oil with other fluids.

Keep used oil in suitable containers prior to disposal.

Disposing of packaging material
® The cardboard packaging material should be disposed of with other

waste paper.

® Plastic packaging material should be added to other recyclable
waste.

Scrapping the old unit

® |f you wish to scrap the AirCon Service Center, first completely drain it
of all liquids and dispose of them in an environmentally responsible
manner.

® Take the old device to your nearest recycling centre or contact the
customer service.
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Troubleshooting

11

Troubleshooting

The display shows
“Warning!

Internal vessel overpres-
sure!”

Normal message that
appears during the recycling
process.

To continue, press ENTER
for three seconds.

If this message appears
repeatedly, notify customer
services.

The display shows
“Warning!
Internal tank is full!”

The internal refrigerant con-
tainer is too full to hold the
quantity to be extracted.

Drain the internal refrigerant
container in the proper man-
ner.

The display shows
“Warning!

Pressure inside the A/C
system.
Recovery start

Normal message that
appears at the start of the
vacuum process. There is
still pressure present in the
air conditioning system.

No action is required. The
process continues automati-
cally.

The display shows
“Warning!

Pressure inside the A/C
system”

Message during the vacuum
process. There is pressure in
the air conditioning system.

No action is required. The
process continues automati-
cally.

The display shows

“Not enough vacuum!
Carry on?”

Message that appears during
the vacuum process if the
pressure in the air condition-
ing system after 8°minutes is
still more than 50°mbar.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the
AirConService Center for
leaks.

The display shows

»AIC system leakage!
Carry on?“

Message at the end of the
vacuum process. The air
conditioning system shows a
vacuum loss of more than
120°mbar during the check-
ing time.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the

AirCon Service Center for
leaks.

The display shows

“Drained oil glass empty-
ing!”

This message appears dur-
ing the extraction or recycling
process if there is more than
150°ml of used oil in the con-
tainer.

Dispose of the content of the
used oil container in an envi-
ronmentally responsible
manner.

The display shows
“Warning!

Not enough vacuum for
injection!”

Message that appears during
the filling phase if the vac-
uum in the air conditioning
system is insufficient to end
the process.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the
AirConService Center for
leaks.

The display shows

“Quantity too large.
Fill internal vessel!”

This message appears dur-
ing the filling process if there
is not enough refrigerant in
the internal container to finish
the process.

Fill the refrigerant container.
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The display shows

“Fill up UV additive recep-
tacle!”

This message appears dur-
ing the filling process if there
is not enough UV additive in
the container to finish the
process.

Fill up the UV additive recep-
tacle.

The display shows

“Fill up fresh oil recepta-
cle!”

This message appears dur-
ing the filling process if there
is not enough fresh oil in the
container to finish the pro-
cess.

Top up the fresh oil container
with a suitable oil type.

The display shows

“Max. filling time
exceeded! Carry on?”

This message appears dur-
ing the filling process if the
set amount of refrigerant
cannot be filled.

Check that
AirConService Center con-
nections are not blocked.

The display shows

“External vessel empty or
closed valve. Check!”

This message appears at the
start or during the filling of
the internal refrigerant con-
tainer if the set refrigerant
quantity cannot be attained.

Check if the external refriger-
ant container still contains
enough refrigerant or if the
valves of the external refrig-
erant container are open.

The display shows
“Change the equipment
drier filter! Carry on?”

This message appears when
you switch on the
AirConService Center.

Change the internal filter as
soon as possible (chapter
“Changing the dryer filter” on
page 100). To skip this, press
ENTER.

The display shows

“Change the vacuum pump
oil! Carry on?”

This message appears when
you switch on the
AirConServiceCenter.

Change the vacuum pump oil
as soon as possible (chapter
“Changing the vacuum pump
oil” on page 104). To skip
this, press ENTER.

The display shows

“Printer not in line! Carry
on?”

Message indicates a printer
fault.

Check if there is paper in the
printer.

Check if the printer is
switched on (yellow LED
must light up constantly).
Check that the cover is
closed properly.

is not possible to reduce
pressure sufficiently.

The display shows It was not possible to reduce |Check air conditioner and
“Error 01” the pressure sufficiently connections for leaks, con-
before the pressure increase |strictions and ice build-up.
test. Check pressure transducer
calibration.
The display shows Pressure increased again Check the air conditioner and
“Error 02” with pressure increase test. It |connections for leaks, con-

strictions and ice build-up.

Check pressure transducer
calibration.
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The display shows No data is coming from the |Check the scale.
“Error 03” refrigerant scale.
The display shows It is not possible to lower the |Check air conditioner and
“Error 04” pressure when flushing takes |connections for leaks, con-
place. strictions and ice build-up.
Check pressure transducer
calibration.
The display shows During the flushing process, |Connect low pressure hose
“Error 09” no pressure could be ascer- |to the flush container and
tained at the low pressure open valve.
connection of the air condi-
tioning service unit.
The display shows During the software test, the |Residual pressure on the
“Error 10” compressor failed to reduce |pressure gauges?
the internal pressure suffi-  |Check pressure transducer
ciently. calibration.
Check internal bottle pres-
sure.
Check the compressor and
the corresponding solenoid
valves.
The display shows It was not possible to remove |Check pressure transducer
“Error 12” any refrigerant from the inter- |calibration.
nal tank during the software |Check whether the tank
test. valve on the internal tank is
open.
Is the ambient temperature
above 10 °C?
The display shows No USB stick was found/rec- |Insert the USB stick.
“Error 52” ognised Make sure that USB stick has
been formatted with the
FAT32 file system.
The display shows During the hybrid service Are the service hoses con-
“Error 60” (flushing the service hoses |nected to the hybrid flush
with hybrid oil), a vacuum container?
could not be achieved. Is the hybrid flush container
fitted the right way round?
Check the connections for
leaks.
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The display shows
“Error 61”

Pressure increase during the
hybrid service .

Are the service hoses con-
nected to the hybrid flush
container?

Is the hybrid flush container
fitted the right way round?
Are the service couplings
open?
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Technical data

12 Technical data

AirConServiceCenter

ASC2500G
Ref. number: 9103301871
Dimensions (width x height x depth) 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Weight: 100 kg
Power supply: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Refrigerant extraction rate: 30 kg /hr
Vacuum pump output: 5°cars / hr
Hermetic compressor output: 0.32 kW
Drier filter output: 150 kg
Filling cylinder accumulator capacity: 16 kg
Noise emission: 55.5°dB (A)
Accuracy of the electronic scale for refrigerant: +10g
Accuracy of the electronic scale for old/new oil: +1g
Accuracy of the electronic scale for UV additive: +1g

Operating temperature range:

+5°Cto+50°C

AirConServiceCenter

ASC3500G
Ref. number: 9103301879
Dimensions (width x height x depth): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Weight: 105 kg
Power supply: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Refrigerant extraction rate: 30 kg/h
Vacuum pump output: 192 I/h
Hermetic compressor output: 0.6 kW
Drier filter output: 150 kg
Filling cylinder accumulator capacity: 25.01/22.0 kg
Noise emission: 55,5dB (A)
Accuracy of the electronic scale for refrigerant: +10g
Accuracy of the electronic scale for old/new oil: +1g
Accuracy of the electronic scale for UV additive: +1g
Operating temperature: +5°C—-+45°C
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Acerca de estas instrucciones de uso ASC2500G/ASC3500G

1

1.1

Acerca de estas instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso describen las estaciones de mantenimiento
de aire acondicionado (AirCon Service Center) ASC2500G y ASC3500G.

Estas instrucciones de uso van dirigidas a las personas que realicen
trabajos de mantenimiento en equipos de aire acondicionado de
vehiculos y que dispongan de los conocimientos técnicos
correspondientes para ello.

Estas instrucciones de uso contienen todas las indicaciones necesarias
para un funcionamiento seguro y efectivo de la estacion de manteni-
miento de aire acondicionado. Antes de poner el aparato en servicio por
primera vez, lea detenidamente estas instrucciones de uso.

Tenga en cuenta ademas:

® El manual de formacion “Climatizacion del vehiculo: bases técnicas”
de Dometic WAECO

® Elfolleto informativo “Climatizacion del vehiculo: bases legales” de
Dometic WAECO

Indicaciones del fabricante del refrigerante

En caso de haberlas, las indicaciones especificas de su taller refe-
rentes al mantenimiento de equipos de aire acondicionado de vehi-
culos

Guarde estas instrucciones de uso en el compartimento del
AirCon Service Center para poder tenerlas disponibles rapidamente en
caso necesario.

Linea directa

Si necesita informacién mas detallada sobre el AirCon Service Center que
no se encuentre en estas instrucciones de uso, contacte con la linea
directa

Tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91
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1.2 Aclaracion de los simbolos de estas instrucciones
de uso
{ADVERTENCIA!

Indicacién de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte
0 graves lesiones.

jAVISO!

Su incumplimiento puede acarrear danos materiales y perjudicar el
correcto funcionamiento del producto.

NOTA

Informacién adicional para el manejo del producto.

Negrita

Denominaciones que se
encuentran en el aparato

Pulse la tecla ENTER.

“Negrita”

Mensajes en pantalla

“Selec. automatica”

e Texto
e Texto

Listado en orden arbitrario

* Presostato de seguridad
e Valvulas de sobrepresién

1. Texto
2. Texto
3. Texto

Pasos que deben realizarse en
el orden indicado

1. Conecte el aparato.
2. Encienda el aparato.
3. Pulse la tecla de seleccion.

v Texto

Resultado de un paso realizado

v El equipo esta listo para el
funcionamiento.

Texto (1)

Numeros de pieza referidos a
la vista general (pagina 126 y
pagina 127)

Introduzca los datos que desee
con el teclado de mando (8).

Texto (A)

Nombres de pieza referidos a
las figuras representadas en el
paso de trabajo correspon-
diente

Desmonte el cartucho del filtro
(E) del lado izquierdo.
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Seguridad ASC2500G/ASC3500G

2

2.1

Seguridad

El fabricante no se hace responsable de los dafios causados como con-
secuencia de:

® Danos en el producto debido a influencias mecanicas y sobretensio-
nes

® Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consenti-
miento del fabricante

® Utilizacion del aparato para otros fines distintos a los descritos en las
instrucciones.

Indicaciones generales de seguridad

Antes de poner el AirConService Center en servicio por primera vez, lea
detenidamente estas instrucciones de uso.

Utilice este aparato unicamente para los fines previstos.

Utilice unicamente el refrigerante R-134a. Mezclar este refrigerante con
otros puede producir dafos en el AirCon Service Center o en el equipo de
aire acondicionado del vehiculo.

Utilice unicamente aditivo UV de WAECO. Utilizar otros aditivos UV
puede provocar dafios en el AirConService Center.

Lleve equipo de proteccion personal (gafas y guantes de proteccion) y
evite el contacto con el refrigerante. Si el cuerpo entra en contacto con el
refrigerante, éste le sustrae el calor corporal, lo que puede producir con-
gelaciones en las partes del cuerpo afectadas.

No inhale los vapores de refrigerante. Estos vapores no son toxicos pero
expulsan el oxigeno necesario para la respiracion.

No realice modificaciones en el AirConService Center.

Antes de cada puesta en funcionamiento del aparato o antes de rellenar
el AirConService Center, compruebe que el aparato y las mangueras de
servicio estén en perfectas condiciones y que las valvulas estén cerra-
das.

No ponga el AirConService Center en marcha si no esta en perfectas
condiciones.

Para rellenar el AirConService Center, utilice unicamente botellas de
refrigerante autorizadas con valvula de seguridad.

Antes de desconectar las mangueras de servicio, vacielas.

No utilice el AirConService Center en entornos con riesgo de explosion
(por ejemplo, en la estancia del cargador de bateria o la cabina de
pintura).
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2.2

2.3

Utilice siempre el interruptor principal del AirConService Center para
encenderlo y apagarlo. Vigile siempre el aparato mientras esta encen-
dido.

Antes de apagar el AirCon Service Center, asegurese de que el programa
seleccionado ha terminado y de que todas las valvulas estén cerradas.
De lo contrario, pueden producirse escapes de refrigerante.

No introduzca aire comprimido en los conductos de refrigerante del
AirCon Service Center ni de un equipo de aire acondicionado de un vehi-
culo. La mezcla de are comprimido y refrigerante puede ser inflamable o
explosiva.

Indicaciones de advertencia en el
AirConServiceCenter

2 jAtencion!

[P\ Tenga en cuenta las instrucciones de uso.

Conecte el aparato unicamente a una caja de enchufe con
corriente alterna de 230 V / 50 Hz.

>

Proteja el aparato de la lluvia.

Para manipular refrigerantes, lleve gafas de proteccion.

@ Para manipular refrigerantes, lleve guantes.

Dispositivos de seguridad

® Presostato de seguridad: desconecta el compresor cuando se sobre-
pasa la presion de servicio normal.

Valvulas de sobrepresion: dispositivos de seguridad adicionales para
evitar que revienten los conductos o recipientes en caso de que, a
pesar del presostato de seguridad, siga aumentando la presion.
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3

Volumen de entrega

El AirConService Center y los accesorios adjuntos se han comprobado
minuciosamente antes de enviarlos.

Tras la entrega, compruebe que ha recibido todas las piezas y que estan
en perfectas condiciones.

En caso de que falte alguna pieza o de que alguna esté dafiada, informe
inmediatamente a la empresa transportista responsable.

ASC2500G (N.° de articulo 9103301871)

Adaptador de valvula para botellas de refrigerante

Adaptador para botella de 500 ml de aceite nuevo y de medio de contraste UV

Recipiente cerrado y patentado para aceite usado

Botella de prueba de medio de contraste (para aprox. 10 aplicaciones)

Lata de aceite para uso profesional, viscosidad 100

Lata de aceite para uso profesional, viscosidad 46

Cubierta de proteccién del aparato

Gafas de proteccion / guantes de proteccion

Instrucciones de uso

ASC3500G (N.° de articulo 9103301879)

Adaptador de valvula para botellas de refrigerante

Adaptador para botella de 500 ml de aceite nuevo y de medio de contraste UV

Recipiente cerrado para aceite usado (500 ml)

Recipiente de aceite para compresor de equipos de aire acondicionado

Recipiente para medio de contraste UV

Recipiente de aceite nuevo para un segundo tipo de aceite

Aceite Ester SE 55 (500 ml)

Funda de proteccion para los aparatos

Gafas de proteccion/guantes de proteccién

Instrucciones de uso

124



ASC2500G/ASC3500G Accesorios

4 Accesorios

Disponibles como accesorio (no incluidos en el volumen de entrega):

Botella de aceite nuevo PAG ISO 46, 500 ml 8887200013
Botella de aceite nuevo PAG ISO 100, 500 ml 8887200014
Botella de medio de contraste UV, 500 ml TP-3820-500

Adaptador para botella de 500 ml de aceite nuevo y de 4440600026
medio de contraste UV

Recipiente de aceite para otro tipo de aceite, 250 ml 4440600034
Recipiente para aceite usado, 500 ml 4440600131
Filtro de repuesto para mantenimiento 4440400009
Cilindro de llenado de 4,4 kg como acumulador de 8885200003
refrigerante

Cubierta de proteccién del aparato 4445900081

Botella de reserva para dispositivo de llenado Tracer, 236 ml| TP-3820-0008

Botella de reserva para dispositivo de llenado Tracer, 475 ml| TP-3820-0016

Rollo de papel de repuesto para la impresora (papel tér- 4445900088
mico) (VPE 4)

Manguera de servicio para el lado de alta presién 8885100026
(estandar SAE), 5 m
Manguera de servicio para el lado de baja presién 8885100025
(estandar SAE), 5 m
Gafas de proteccion 8885400066
Guantes de proteccion 8885400065
Aceite para la bomba de vacio, 1000 ml 8887200018
Aceite Denso ND8, 500 mi 8887200021
5 Uso adecuado

El AirCon Service Center esta previsto para el mantenimiento de equipos
de aire acondicionado de vehiculos. El aparato esta disefiado para el uso
comercial.

El AirConService Center debe ser manejado unicamente por personal
con conocimientos técnicos acerca del mantenimiento de equipos de aire
acondicionado.

Con el AirCon Service Center puede realizarse el mantenimiento de equi-
pos de aire acondicionado que utilicen el refrigerante R-134a.
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Vista general del AirConService Center ASC2500G/ASC3500G

6 Vista general del AirConServiceCenter

6.1 Parte delantera

Manometro de baja presion

Piloto de estado rojo “Rellenar”

Piloto de estado azul “Evacuar”

Piloto de estado amarillo “Vaciado total ECO”
Piloto de estado verde “Recuperar”
Manometro de alta presion

Pantalla

Teclado de mando

© 0 N OO G A ON -

Cubierta frontal

10 Ruedas delanteras inmovilizables
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6.2

11 Manguera de servicio para la conexion de baja presién (azul)
12 Manguera de servicio para la conexion de alta presién (roja)

13 Racor de mantenimiento para la conexién de alta presion (rojo)
14 Racor de mantenimiento para la conexion de baja presion (azul)
15 Impresora

16 Conexién USB

17 Unidad indicadora

Parte trasera

18 Lata de aceite nuevo (500 ml)

19 Recipiente para aditivo UV (500 ml)

20 Recipiente patentado para aceite usado
21 Tapa

22 |Interruptor principal
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7

71

Primera puesta en funcionamiento

Instalacién y encendido

1. Lleve el AirConServiceCenter al lugar de trabajo e inmovilice las
ruedas delanteras (10).

NOTA

Durante el funcionamiento, el aparato debe estar colocado sobre una
base horizontal y plana para que las mediciones puedan efectuarse
correctamente.

2. Conecte el AirConServiceCenter a la red eléctrica.

3. Para encenderlo, ponga el interruptor principal (22) en la posicion |.
La pantalla (7) mostrara durante algunos segundos el numero de
version del software:

“SW?”: version de software
“DB”: base de datos
“SN”: numero de serie

v A continuacion se realiza una comprobacion del software del
AirConServiceCenter.

v Para concluir el proceso de arranque, el AirConService Center
muestra la siguiente pantalla:

=3 T |
w
I
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7.2

7.3

Menu Stand-by

El menu Stand-by le informa sobre las cantidades existentes actual-
mente asi como de los ajustes de tiempo del AirConService Center.

Se muestran en pantalla:
cantidad de refrigerante

cantidad de aceite nuevo

® cantidad de aditivo-UV
® |ahora
® l|afecha

Seleccion de idioma

1. Pulse las teclas de direccion 4 o ¥ para llegar al menu basico.

2. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

om0

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “5264”.

Con las teclas de direccién 4 o ¥, seleccione el idioma que desee.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Pulse STOP. El idioma seleccionado esta activo y se visualiza el
menu Stand-by.

© 00N ORO
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7.4

Introducir los datos de la empresa

Los datos de la empresa se imprimiran con cada informe de servicio.

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

e mirhemshd e

EL

L4 _JEIN

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasefa “3282”.

Los datos de la empresa se muestran en la tercera linea de la
pantalla (7).

Pueden introducirse cinco lineas con 20 caracteres cada una.

En pantalla aparece el numero de lineas con datos de la empresa
mostradas detras del mensaje “Introducir datos de la empresa”
(de “01” a “05”)-

Con las teclas de direccion 4 o ¥+ se selecciona una linea de datos
de la empresa.

7. Con el teclado de mando (8) y las teclas de direccion introduzca los
datos que desee:

Para cambiar entre mayusculas y minusculas, pulse la tecla de infor-
macion ¢9.
Para borrar caracteres sueltos, pulse brevemente la tecla C.

Para borrar toda la linea visualizada, pulse prolongadamente la
tecla C.

8. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
9. Pulse STOP. Los datos configurados estan activos.
10. Pulse de nuevo STOP para acceder al modo stand-by.

o0 RN
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7.5

Introducir la fecha y la hora

La fecha y la hora se imprimen junto a los datos de empresa en cada
informe de servicio.

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

[

om0

Mmoo

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “8463”.

Introduzca los datos que desee con el teclado de mando y las teclas
de direccion.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
8. Pulse STOP para acceder al menu Stand-by.

o RN

~
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7.6

Modificar los valores por defecto

El AirCon Service Center tiene preconfigurados unos valores para los tra-
bajos de mantenimiento mas importantes. Estos valores por defecto apa-
recen automaticamente al acceder al menu correspondiente.

Los siguientes valores por defecto pueden adecuarse a las necesidades
especificas:

Aumento de presion test tiempo min. 1

Vacio min. 20

Verificacion fuga min.

Aceite nuevo, en ml (cantidad extra) 0
Aditivo UV, en ml

Cantidad de llenado, en g 500
¢ Imprimir el valor recuperado? Si

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

Selec. automatica
Seleccion libre
Mras seleccionss

EMTER-OF

om0

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasefa “7388”.

Introduzca los datos que desee con el teclado de mando y las teclas
de direccion.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
8. Pulse STOP para acceder al menu Stand-by.

o0 RN

~
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7.7 Uso de los recipientes para aceites y aditivo UV

En el menu Stand-by se muestran las cantidades actuales.

1. Abra la tapa (21) del lado izquierdo y acople los recipientes a los
cierres rapidos:
— recipiente para aceite nuevo (18)
— recipiente para aditivo UV (19) y
— recipiente para aceite usado (20)

2. Cierre la tapa (21).

3. Especifique el tamafio de los recipientes para aceite nuevo y medio
de contraste UV (capitulo “Introducir el tamano de los recipientes” en
la pagina 134).
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7.8

Introducir el tamano de los recipientes

Para el aceite nuevo y el medio de contraste UV pueden utilizarse reci-
pientes de 500 ml (B) o 250 ml (C) (accesorio). Debe introducirse el
tamano correspondiente en el AirConService Center.

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

Sl

=
Swle
k!

automatica
micn libre

O
EMTE

slecolonss

5
Ok

L4 _JEIN

=
=
F

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “2688”.

Con las teclas de direccion, active el campo que desee (los campos
activos son los oscuros).

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
8. Pulse STOP para acceder al menu Stand-by.

o0 RN

N
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7.9

Llenar el recipiente interno de refrigerante

Cuando se pone el AirConService Center en funcionamiento por primera
vez, debe llenarse el recipiente interno de refrigerante con al menos
5000 g de refrigerante proveniente de una botella externa de refrige-
rante.

NOTA
Tenga en cuenta también las indicaciones de la botella de refrigerante.

En el menu Stand-by se muestran las cantidades actuales.

Hay tres tipos diferentes de botellas de refrigerante:

Botellas de refrigerante sin tubo ascendente

Estas botellas de refrigerante tienen una boca de conexion.

Al rellenar el AirConServiceCenter, la boca de conexion debe estar
abajo (ponga la botella boca abajo).

Botellas de refrigerante con tubo ascendente

Estas botellas de refrigerante tienen una boca de conexion.

Al rellenar el AirConService Center, la boca de conexién debe estar
arriba (ponga la botella boca arriba).

Botellas de refrigerante con tubo ascendente:

Estas botellas de refrigerante estan dotadas de dos bocas de cone-
xion. Para llenar el AirCon Service Center se utilizara la boca marcada
con una L (= liquido).

Al rellenar el AirConService Center, la boca de conexion debe estar
arriba (ponga la botella boca arriba).

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

om0

ERTER-IE

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Rellenado tanque”:

ooom

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
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5. Para continuar proceda segun las indicaciones dadas en pantalla y
aqui:

La pantalla indica la maxima cantidad de refrigerante que se puede
rellenar.
Introduzca la cantidad que desee y confirme con ENTER.
Se llena el recipiente de refrigerante.
El final del proceso de llenado se confirma con una sefnal acustica.
Cierre las valvulas y confirme con ENTER.

6. Tras el rellenado se mostrara la cantidad de refrigerante que hay en
el recipiente interno. Para salir del menu, pulse STOP.
Para acceder al menu Stand-by, pulse de nuevo STOP. El aparato
esta listo para funcionar.
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8

D

8.1

Funcionamiento

jAVISO!

Mientras se realiza el mantenimiento del equipo de aire acondicionado,
tanto el motor como el equipo de aire acondicionado deben estar para-
dos.

Seleccidon automatica

NOTA

Con la opcién “Selec. automatica” tiene lugar un modo de manteni-
miento plenamente automatico. Sélo tiene que introducirse la cantidad
de llenado, que puede consultar en la etiqueta pegada en el vehiculo o
en la base de datos.

En el menu “Selec. automatica” se ejecutan automaticamente los
siguientes procesos:

Recuperacion del refrigerante

Reciclaje del refrigerante (pureza segun SAE J 2099)
Comprobacion del aumento de presion

Vaciado del aceite usado

Vaciado del equipo

Comprobacion de la estanqueidad / control de vacio

Rellenado con la cantidad necesaria de aceite nuevo

Rellenado con aditivo UV

Rellenado con refrigerante

Al concluir cada proceso se imprime un informe de servicio. Sélo
cuando un proceso se finalice con éxito, empezara el proceso
siguiente.

1. Una las mangueras de servicio correspondientes del
AirConService Center con el equipo de aire acondicionado del vehi-
culo y abra los acoplamientos de servicio.

2. Pulse las teclas de direccion 4 o ¥ para acceder al menu basico.

3. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Selec. automatica”:

o10N

4. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

5. Introduzca los datos del vehiculo con el teclado de mando (8) y las
teclas de direccion.

6. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
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7. Introduzca la cantidad de llenado de refrigerante.

Consulte la cantidad correspondiente en la etiqueta adhesiva del
vehiculo relativa a las cantidades de llenado e introduzcala con el
teclado de mando (8) y las teclas de flecha, o bien consultela en la
base de datos del AirConServiceCenter.

jAVISO!
En caso de duda, debe utilizarse el valor de la etiqueta pegada en el

vehiculo.

OO0O0m

£

i
w

1994-11, 19297

$

8. Seleccione el vehiculo deseado con las teclas de flechas y pulse
ENTER para confirmar.

v Si se pulsa la tecla “i” en el modo de base de datos, aparecen en
pantalla (7) los datos sobre cantidades y tipos de aceite.

9. Con las teclas de direccion 4 o ¥, marque si el equipo de aire acon-
dicionado dispone de dos conexiones (alta presion y baja presion) o
de sélo una (alta presion o baja presion).

AF-EF

e]0m

Confirme con ENTER.
v Se inicia el mantenimiento plenamente automatico.

v/ Cuando concluye el servicio de mantenimiento del aire acondicio-
nado aparece un mensaje exhortandole a desconectar las mangue-
ras de servicio (11) y (12) del AirCon Service Center del equipo de aire
acondicionado del vehiculo.
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8.2

8.2.1

10. Desconecte las mangueras de servicio (11) y (12) y pulse ENTER
para confirmar.

Se vacian las mangueras de servicio y a continuacion el aparato
vuelve a estar listo para funcionar.

11. Enrosque las tapas de las valvulas del equipo de aire acondicionado
del vehiculo en las bocas de conexion.

Cédigos de usuario

Existe la posibilidad de proteger la estacion de mantenimiento de aire
acondicionado ante un acceso no autorizado con codigos de usuario
personales. Si la funcion esta activada, una vez encendido el aparato se
le preguntara su codigo de usuario, pues sin él no es posible iniciar la
estacion. Pueden crearse hasta 10 usuarios distintos con codigos
individuales.

Crear cédigos de usuario

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

oB0

ERTER-IE

2. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

3. Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio” y confirme con
ENTER:

om0

4. Introduzca la contrasefa “9786” y confirme con ENTER para acce-
der al menu de administrador “ADM”:

5. Introduzca el codigo de administrador “0000” (ajuste de fabrica) y
confirme con ENTER:
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NOTA

Por motivos de seguridad, debe seleccionarse cada vez un nuevo
cédigo de administrador que no sea “0000”; de lo contrario, toda la
funcién se volvera a desactivar.

Con ayuda del codigo de administrador pueden crearse usuarios.

6. Para introducir un nuevo cédigo de administrador:

7. Para confirmar un nuevo codigo de administrador:

|'E|-'

8. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione el usuario correspon-
diente:

9. Cree el cédigo de usuario individual de cuatro caracteres (si aqui se
crea un codigo, el aparato sélo podra ponerse en marcha con dicho
cbdigo).

10. Para confirmar un nuevo cédigo de usuario:

NOTA
Con la tecla de informacion amarilla se puede cambiar entre mayuscu-
las y minusculas.
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11. Introduzca los nombres de usuario correspondientes y confirme con
ENTER:

NOTA
Se ha creado el usuario y el menu vuelve a cambiar a la seleccion de
usuario. Ahora podra crear otro usuario o salir del menu con STOP.

8.2.2 Introducir el cédigo de usuario

Al encender la estacién de mantenimiento de aire acondicionado se
muestran los datos del aparato en la pantalla. Si ya hay creados codigos
de usuario, se debera introducir uno para desbloquear la estacion.

1. Introduzca el codigo de usuario correspondiente.

TER L

ERCODE

EM ]

Si introduce un codigo de usuario erroneo, aparecera el siguiente
mensaje de error.

Si lo introduce correctamente, la estacion de desbloquea y se eleva.
Aparece el nombre del usuario:

Max Mustermann
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8.3

Crear una base de datos personal

En esta base de datos podra crear hasta 100 vehiculos especificos del
cliente con las cantidades de llenado correspondientes.

1.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Selec. automatica”:

LANIE] |

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Una vez introducida la matricula del vehiculo (ésta también puede
no rellenarse), confirme con ENTER.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Base de datos” y
confirme con ENTER.

i
i
L]

o
LT

O

En esta base de datos vacia, seleccione con las teclas de
direccién 4 o ¥ la entrada correspondiente y confirme con ENTER.

0

Para modificar los datos introducidos, pulse la tecla amarilla “Info”.

i

i-0B =t

Introduzca en los campos vacios los datos del vehiculo (modelo,
tipo) y confirme con ENTER.

in]
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9. Introduzca la cantidad de llenado de refrigerante y confirme con
ENTER.

2000 - 2884 (&

L
fxn]
Al

v Se ha creado la entrada.

AUOT 8 ]
A4 CEED

1 U

Ahora podra crear otra entrada (seleccione con las flechas de direc-
cion y después proceda segun lo descrito) o salir del menu con la
tecla STOP.
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8.4

8.4.1

Transferir consumo de refrigerante a lapiz USB

Cada vez que se concluye un proceso de aspiracién o de llenado (pro-
ceso individual o plenamente automatico), la estacion memoriza todos
los datos correspondientes en una memoria interna. A partir de estos
datos puede generarse un informe y transferirse a un lapiz USB.

NOTA
El lapiz USB debe estar formateado con el sistema de archivos FAT32.

Cada informe se guarda en dos formatos:
® como archivo HTML (para abrir con cualquier navegador de Internet)

® como archivo XLS (para abrir con Microsoft Excel)

NOTA

El informe puede contener un logotipo propio (por ejemplo, el logotipo
del taller), si en el lapiz USB se copia una grafica que cumpla las
siguientes condiciones:

® Formato de archivo: formato JPEG

® nombre de archivo: logo.jpg (atencion a mayusculas y minusculas)
® tamaro de imagen: 370 x 50 pixeles

La direccion de la empresa en el informe se toma de la estacion (ver
capitulo “Introducir los datos de la empresa” en la pagina 130).

Informe anual

Cuando se ha producido el cambio de afo, la estacion comunica que se
deben transferir los datos guardados del afio anterior a un lapiz USB. Si
se transfieren los datos del afio a un lapiz USB, éstos se borran de la
memoria interna de la estacion.

1. Inserte el lapiz USB en la conexion USB (17).
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
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8.4.2

Informe manual

Se puede transferir manualmente en cualquier momento un informe
mensual o anual a un lapiz USB.

1. Inserte el lapiz USB en la conexion USB (17).

2. Con las teclas de flecha 4 o ¥+ seleccione en el menu basico
“Otros menus”:

o[100N

ERTER-IE

3. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

4. Con la tecla de flecha ¥, seleccione “Mantenimiento” y confirme
con ENTER:

5. Introduzca la contrasefia y confirme con ENTER.
— “4910”: informe mensual
— “4918”: informe anual

Si no se ha insertado ningun lapiz USB o si éste no se detecta, se
visualiza “Error 52”.

6. Con las teclas de flecha 4+ o ¥, seleccione la entrada que desee y
confirme con ENTER.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
8. Vuelva a la seleccion anterior con STOP.
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8.5

Visualizar el consumo de refrigerante en la
pantalla

La estacion guarda los datos de las cantidades de refrigerante llenado y
recuperado. Estas pueden imprimirse directamente como vista anual o
vista mensual.

1.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones’:

L4 _JEIN

EMTER -0k

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio” y confirme con
ENTER:

L4 _JEIN

Introduzca la contrasefia “9051” y confirme con ENTER:

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione el ano que desee y
confirme con ENTER:
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Ejemplo

“134a desde sistema” indica la cantidad de refrigerante recuperado. En
este ejemplo se recuperaron en 2017 un total de 650 g de refrigerante
con la estacion.

Con la tecla de direccion ¥ se muestra la siguiente cantidad total del
refrigerante llenado del afio correspondiente:

Tetml

Pulsando la tecla de direccion ¥ se representa en la pantalla la vista
mensual:

Lt
-y

]
By
B -

=

HFRINT STORP-ESIT

En este ejemplo se purgaron en enero de 2017 un total de 2400 g de
refrigerante.

En la vista mensual se muestra alternativamente la cantidad llenada y la
recuperada.

La vista general puede imprimirse en cualquier momento pulsando la
tecla ENTER. Con la tecla STOP se finaliza la vista general.
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8.6

Prueba del equipo de aire acondicionado sin
mantenimiento del refrigerante

NOTA

La prueba del equipo de aire acondicionado sélo puede realizarse en
vehiculos equipados con una conexion para baja presion y una para
alta presion, o bien sélo con una conexion para baja presion.

Si en un vehiculo se realiza unicamente una prueba de funcionamiento
del equipo de aire acondicionado (sin recuperary reciclar el refrigerante),
al acabar el proceso faltaria en las mangueras de servicio el refrigerante
que habia en el equipo de aire acondicionado del vehiculo. Para com-
pensar esta cantidad perdida se ha introducido la opcion de menu
“Prueba pres. A/C”.

NOTA

En los procesos de funciones estandar anteriores “Selec. automatica”
o “Seleccion libre” ya hay una compensacion de la cantidad de lle-
nado para las mangueras de servicio, de forma que la subsiguiente
comprobacién del funcionamiento del equipo de aire acondicionado
puede llevarse a cabo de la manera usual (el aparato vacia las mangue-
ras de servicio).

1. Una las conexiones correspondientes del AirConService Center con
el equipo de aire acondicionado del vehiculo y abralas.

2. Arranque el motor y encienda el equipo de aire acondicionado.
Pulse las teclas de direccion 4 o ¥ para acceder al menu basico.

4. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

w

4 JHIN

5. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
6. Con las teclas de direccién 4 o ¥, seleccione “Prueba pres. A/C”:

|
O

v/ Aparece un mensaje requiriendo que controle el equipo de aire acon-
dicionado:
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Funcionamiento

7. Compruebe que la presion alta y baja del equipo de aire acondicio-

nado concuerdan con los datos del fabricante.
8. Para finalizar el control del equipo de aire acondicionado pulse

STOP.

9. Cierre el acoplamiento rapido HD (alta presion) y retirelo del equipo
de aire acondicionado.

NOTA

Si ha apagado el motor del vehiculo para retirar el acoplamiento rapido
HD, vuelva a encenderlo y encienda también el aire acondicionado.

v/ Aparecen los siguientes mensajes en pantalla.

10. Para finalizar el control del equipo de aire acondicionado pulse la

tecla STOP.
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8.7

Seleccion libre

NOTA

Con el menu “Seleccion libre” se realiza el mantenimiento del aire
acondicionado paso a paso. Se pueden llevar a cabo los mismos pro-
cesos que en la modalidad de seleccion automatica, pero se pueden
omitir los procesos que se quiera. Ademas pueden introducirse indivi-
dualmente para cada proceso los valores correspondientes mediante el
teclado. En este menu también se pueden introducir datos del vehiculo
para el informe de servicio.

En el menu “Seleccioén libre” pueden llevarse a cabo de forma indivi-
dual los tres procesos siguientes:

® Vaciado del equipo de aire acondicionado: recuperacion, reciclado
del refrigerante, comprobacion del aumento de presion, vaciado del
aceite usado.

® (Generacion de vacio: evacuacion del equipo, comprobacion de la
estanqueidad / control de vacio.

® Rellenado del equipo de aire acondicionado: rellenado con aceite
nuevo, con aditivo UV y con refrigerante.

Al concluir cada proceso se imprime un informe de servicio.

1. Una las conexiones correspondientes del AirConService Center con
el equipo de aire acondicionado del vehiculo y abralas.

2. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion libre”:

o1l

3. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
4. Introduzca los datos del vehiculo y confirme con ENTER.
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8.71 Fase recuperacién

1. Seleccione los ajustes que desee y confirme con ENTER.

2. Si se ha seleccionado “Recup/Reciclado fase”, introduzca en el
siguiente menu el tiempo de espera que desee para el aumento de
presion (estandar 1 min) y confirme con ENTER; si no es éste el
caso, continue con capitulo “Fase de vacio” en la pagina 151.

EMTER-0K STOF-EXIT

NOTA

El tiempo de espera garantiza que el refrigerante residual se evapore y
se pueda entonces recuperar. La evaporacion del refrigerante residual
provoca un aumento de presion.

8.7.2 Fase de vacio

1. Seleccione los ajustes que desee y confirme con ENTER.

2. Si se ha seleccionado “Fase de vacio”, introduzca el tiempo que
desee (estandar 20 min.); de otro modo continue con capitulo
“Proceso de llenado” en la pagina 152.

3. Con la tecla de direccion ¥, introduzca el tiempo de verificacion de
fuga que desee.

4. Confirme los dos ajustes con ENTER.

NOTA

La bomba de vacio vacia totalmente el equipo de aire acondicionado.
Esto sirve para eliminar el gas procedente de otra fuente o la humedad,
asi como para preparar el equipo de aire acondicionado para el proceso
de llenado. El refrigerante residual recuperado, todavia aglutinado en el
aceite refrigerante, lo captura el AirConServiceCenter y se vuelve a
utilizar.
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8.7.3

Proceso de llenado

1.

© N Ok W

Seleccione los ajustes que desee y confirme con ENTER.

Si se ha seleccionado “Fase rellenado”, introduzca los valores que
desee; de otro modo continue con capitulo “Seleccionar conexiones”
en la pagina 153.

Introduzca la cantidad de aceite refrigerante.
Pulse la tecla de direccion .

Introduzca la cantidad de aditivo.

Pulse la tecla de direccion .

Introduzca la cantidad de refrigerante.
Confirme todos los ajustes con ENTER.

NOTA
® Sidurante el desarrollo del proceso tiene lugar también un proceso

de recuperacion, la cantidad de aceite nuevo se considera cantidad
de llenado extra que se anade a la cantidad de aceite usado previa-
mente recuperado. Si se ajusta este valor a 0, se vuelve a llenar
exactamente la cantidad de aceite previamente recuperado.

Para llenar aceite nuevo o aditivo UV, se debe llevar a cabo una fase
de vacio en el mismo proceso. Si no se ha seleccionado ninguna
fase de vacio, en el menu de llenado sdlo se puede seleccionar refri-
gerante.
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8.7.4

8.7.5

Seleccionar conexiones

1.

Seleccione los parametros conforme a las conexiones que haya pre-

vistas en el equipo de aire acondicionado:

— El equipo de aire acondicionado tiene conexion de alta presion y
de baja presion:
seleccione BP / AP.

— El equipo de aire acondicionado solo tiene conexion para alta pre-
sion: seleccione AP.

— El equipo de aire acondicionado sélo tiene conexion para baja pre-
sion: seleccione BP.

Confirme con ENTER.

AF-EF

o]0N

Cuando se hayan realizado todos los ajustes, inicie los procesos con
ENTER.

Tras finalizar el mantenimiento del equipo de aire
acondicionado

v

Cuando se termina el servicio de mantenimiento del aire acondicio-
nado aparece un mensaje exhortandole a desconectar las mangue-
ras de servicio del AirConService Center del equipo de aire
acondicionado del vehiculo.

Desconecte las mangueras de servicio (11) y (12) y pulse ENTER
para confirmar.

Se vacian las mangueras de servicio y a continuacion el aparato
vuelve a estar listo para funcionar.

Enrosque las tapas de las valvulas del equipo de aire acondicionado
en las bocas de conexion.

153



Funcionamiento ASC2500G/ASC3500G

8.8

Limpieza del equipo de aire acondicionado

NOTA

Con el menu “Flushing” se limpia el equipo de aire acondicionado del
vehiculo con refrigerante nuevo. Esta limpieza es adecuada sobre todo
para sustituir el aceite usado del compresor o para eliminar en gran
medida las sedimentaciones metalicas del equipo.

Antes de la limpieza debe recuperarse primero el refrigerante del
equipo de aire acondicionado del vehiculo. A continuacion deben sepa-
rarse del circuito de refrigeracidén los componentes que no pueden lim-
piarse (como por ejemplo el compresor o el filtro). Después se conectan
los componentes a limpiar con los acoplamientos de servicio del
AirConService Center mediante un adaptador especial formando un cir-
cuito de limpieza.

1. Una las conexiones correspondientes del AirCon Service Center con
el equipo de aire acondicionado del vehiculo y abralas.

2. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion libre”:

LAl

3. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

4. Cuando proceda, introduzca los datos que desee con el teclado de
mando (8) y pulse ENTER para confirmar.
Si no hace falta introducir ningun valor, pulse ENTER para ir al
siguiente paso del programa.

5. Seleccione “Recup/Reciclado fase” (la configuracion seleccionada
parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

6. En la casilla del tiempo de espera para el aumento de presion
“Aumento de presion Test tiempo” introduzca 1 minuto y pulse
ENTER para confirmar.

7. Deseleccione “Fase de vacio” con No (la configuracion seleccio-
nada parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

8. Deseleccione “Fase rellenado” con No (la configuracion seleccio-
nada parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

9. Seleccione “Arrancar el proceso” con ENTER.

10. Una vez finalizado el proceso de absorcion, desconecte la estacion
del vehiculo.
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1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Separe los componentes del sistema que no pueden limpiarse del
circuito de refrigeracion. Estos componentes son, por ejemplo:

— compresor

— filtro de los conductos

— estrangulador fijo

— recipiente de recogida

— secador de filtros

— valvula de expansion

Conecte, conforme a las instrucciones del fabricante, los componen-
tes del equipo de aire acondicionado que deban limpiarse con los
acoplamientos de servicio (13) y (14) del AirConService Center
mediante un adaptador especial formando un circuito de limpieza.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

ol

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Flushing”:

$

Cuando proceda, introduzca los datos que desee con el teclado de
mando (8) y pulse ENTER para confirmar.

Si no hace falta introducir ningun valor, pulse ENTER para ir al
siguiente paso del programa.

Seleccione mediante las teclas de direccion 4 o ¥ si debe limpiarse
todo el equipo de aire acondicionado o solo componentes sueltos:

|
0

$

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
Para continuar proceda segun las indicaciones en pantalla.

Al finalizar el proceso de limpieza se visualizara el menu basico del
AirConServiceCenter.

En caso necesario retire el adaptador del circuito de limpieza y
vuelva a conectar todos los componentes al mismo.

Una las conexiones correspondientes del AirConService Center con
el equipo de aire acondicionado del vehiculo y abralas.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion libre”:

LAl I

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Cuando proceda, introduzca los datos que desee con el teclado de
mando (8) y pulse ENTER para confirmar.

Si no hace falta introducir ningun valor, pulse ENTER para ir al
siguiente paso del programa.

Deseleccione “Recup/Reciclado fase” con No (la configuracion
seleccionada parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

Seleccione “Fase de vacio” (la configuracion seleccionada parpa-
dea) y pulse ENTER para confirmar.

Cuando proceda, introduzca los datos que desee con el teclado de
mando (8) y pulse ENTER para confirmar.

Si no hace falta introducir ningun valor, pulse ENTER para ir al
siguiente paso del programa.

Seleccione “Fase rellenado” (la configuracidon seleccionada parpa-
dea) y pulse ENTER para confirmar.

Introduzca la cantidad de llenado para el refrigerante (tenga en
cuenta la cantidad de llenado de aceite del compresor).

Para continuar proceda segun las indicaciones en pantalla (7):
seleccione la configuracion que desee (la configuracion seleccio-
nada parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

Seleccione “Arrancar el proceso” con ENTER.

Cuando se termina el proceso de llenado aparece un mensaje exhor-
tandole a desconectar las mangueras de servicio del
AirCon Service Center del equipo de aire acondicionado del vehiculo.

Desconecte las mangueras de servicio (11) y (12) y pulse ENTER
para confirmar.

Se vacian las mangueras de servicio y a continuacion el aparato
vuelve a estar listo para funcionar.

Enrosque las tapas de las valvulas en las conexiones del equipo de
aire acondicionado del vehiculo.
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9 Trabajos de mantenimiento

9.1 Comprobar la calibracion de las basculas de
aceite
NOTA

Para un calculo correcto de las cantidades de aceite y de aditivo UV es
necesario comprobar regularmente la calibracion de las basculas y
corregirla en caso necesario.

Es necesario corregirla cuando:

la cantidad contenida en un recipiente difiera en mas de 10 ml del
valor nominal

el AirConService Center haya sufrido sacudidas (p. €j. durante el
transporte por caminos de suelo irregular)

cada cuatro a seis semanas

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones’:

om0

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Calibrado
basculas”:

OmOd

Aparece un mensaje exhortandole a retirar los recipientes de la
bascula:
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5. Para comprobar el calibrado de las basculas para aceites y aditivo
UV, abra la tapa (21) del lado izquierdo y desacople los recipientes
de los cierres rapidos:

— recipiente para aceite nuevo (18)
— recipiente para aditivo UV (19) y
— recipiente para aceite usado (20)

Cuando se haya descargado las basculas, pulse ENTER para confir-
mar. El mensaje exhortandole a retirar los recipientes de la bascula
parpadea.

v/ Cuando se haya concluido correctamente la calibracion aparece de
nuevo el menu de seleccion de basculas.
6. Vuelva a poner los recipientes en la posicion de trabajo:

Vuelva a acoplar los recipientes para aceites (18) y (20) y para el
aditivo UV (19) en los cierres rapidos y cierre la tapa (21).

7. Pulse dos veces STOP para acceder al menu Stand-by.
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9.2 Cambiar el filtro del secador

1.

o~ wN

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion libre”:

Selec. automatics
Seleccion libre
Oiraz selecciones

EMTER-0E

oomgd

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Saltese las preguntas sobre “Datos del coche”, etc.

Seleccione “Recup/Reciclado fase”.

Ajuste el tiempo de espera para el aumento de presion “Aumento
de presion Test tiempo” a “1”.

Para confirmar, pulse ENTER.

Deseleccione “Fase de vacio” con “No”.

Para confirmar, pulse ENTER.

Deseleccione “Fase rellenado?” con “No”.

Para confirmar, pulse ENTER.

Seleccione ”"Arrancar el proceso?”.
Para confirmar, pulse ENTER.

Se vacian entonces las mangueras de servicio y se activa el menu
basico del AirConService Center. El compresor ha generado interna-
mente una ligera subpresion, de tal forma que se puede cambiar el
filtro sufriendo una pérdida minima de refrigerante.

Desenrosque el tornillo (D) del soporte y extraiga el filtro del secador
sin inclinarlo.

i

159



Trabajos de mantenimiento ASC2500G/ASC3500G

9.3

10. Cambie las juntas toricas (E).

11. Coloque un nuevo secador y apriete el tornillo a un maximo de
15 Nm.

Mantenimiento del filtro

NOTA

Después de realizar trabajos de mantenimiento debe borrar el mensaje
de servicio correspondiente (poner el contador a cero). Para ello cam-
bie al menu “Otras selecciones” — “Servicio” e introduzca aqui el
cédigo “7782”. Con las teclas de direccién 4 o ¥, seleccione la
entrada que desee y confirme con ENTER. Siga las instrucciones que
se aparecen en la pantalla y pulse la tecla ENTER durante 3 segundos.
Con STOP vuelva a la seleccién anterior.

Cuando se cambia el filtro, se debe poner a cero el contador “134a
desde sistema”.

134s desde siztemns

BT-EESLT
= B G155
SETOP-ESIT

“134a desde sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que

se ha recuperado de los equipos de aire acondicionado desde la ultima

puesta a cero (ver fecha) por medio de la opcion de menu “Selec. auto-
matica” o también “Seleccioén libre”

Botella de 134s

BYCEESLT
. EEQE
ETOP-ESIT

“Botella de 134a” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
ha llenado en el equipo desde la ultima puesta a cero (ver fecha) por
medio de la opcidon de menu “Rellenado tanque”.
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9.4

“134a a sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se ha
introducido en los equipos de aire acondicionado desde la ultima puesta
a cero (ver fecha) por medio de la opcion de menu “Selec. automatica”
o también “Seleccioén libre”.

“Tiempo de vacio” indica cuanto tiempo ha estado la bomba de vacio
en funcionamiento desde la ultima puesta a cero (ver fecha).

“Servicio completado” indica la cantidad de trabajos de mantenimiento
realizados en el equipo de aire acondicionado desde la ultima puesta a
cero (ver fecha).

Calibrar el sensor de presion

NOTA

Para poder realizar mediciones correctas es necesario que el sensor de
presion esté bien calibrado.

Hay que realizar una calibracion:

cada cuatro semanas,

si el AirconService Center ha sufrido sacudidas,

tras cada cambio del aceite de la bomba de vacio,

cuando en la pantalla aparezcan valores poco realistas.

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

om0

2. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
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3. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Servicio”:

m0g

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
Introduzca la contrasena “2224”.
Confirme “Transd. presion” con ENTER.

Para continuar proceda segun las indicaciones en pantalla:

— Desenrosque los acoplamientos de servicio (13) y (14) de las
mangueras de servicio (11) y (12).

— Con el teclado de mando (8), introduzca la presién atmosférica
que haya en la localidad y pulse ENTER para confirmar.

N o Ok

NOTA

Puede averiguar la presion atmosférica actual de su region por ejemplo
en Internet, en la pagina http://www.meteo24.de/wetter/ en el apartado
“Luftdruck”.

8. Cuando se haya concluido correctamente el calibrado pulse ENTER
para salir del menu.

9. Pulse dos veces STOP para acceder al menu Stand-by.

10. Vuelva a enroscar firmemente los acoplamientos de servicio (13)
y (14) a las mangueras de servicio (11) y (12). Al hacerlo tenga en
cuenta las marcas azules y rojas de los acoplamientos y las man-
gueras de servicio.

162



ASC2500G/ASC3500G Trabajos de mantenimiento

9.5 Cambiar el aceite de la bomba de vacio

jADVERTENCIA!
Antes de abrir la carcasa del AirCon Service Center, apaguelo y desen-

chufelo.

1. Antes del cambio de aceite, deje funcionar la bomba de vacio
durante unos 10 minutos (manualmente mediante la seleccién de
menu).

2. Desmonte la cubierta frontal:
desenrosque los tornillos (D) del panel de mando y abata éste hacia
arriba. Desenrosque entonces los tornillos (E) abajo en la cubierta
frontal y retirela.

3. Coloque un recipiente con al menos 2 litro de capacidad bajo el
AirConService Center. Al vaciar el aceite de la bomba de vacio, éste
fluye a través de la abertura () situada en la base del aparato.

4. Desenrosque el tornillo de llenado de aceite (G).
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5. Para dejar salir el aceite, desenrosque el tornillo de vaciado de
aceite (J).

6. Cuando haya salido todo el aceite de la carcasa de la bomba, vuelva
a enroscar el tornillo de vaciado de aceite (J).

7. Rellene la bomba con aceite nuevo para bombas de vacio hasta la
mitad de la mirilla (H) y vuelva a enroscar el tornillo de llenado de
aceite (G).

8. Monte la cubierta frontal y el panel de mando, y conecte el enchufe.

NOTA

Después de realizar trabajos de mantenimiento debe borrar el mensaje
de servicio correspondiente (poner el contador a cero). Para ello cam-
bie al menu “Otras selecciones” — “Servicio” e introduzca aqui el
codigo “7782”. Con las teclas de direccién 4 o ¥, seleccione la
entrada que desee y confirme con ENTER. Siga las instrucciones que
se aparecen en la pantalla y pulse la tecla ENTER durante 3 segundos.
Con STOP vuelva a la seleccion anterior.

Al cambiar el aceite de la bomba de vacio se debe de poner a cero el
contador “Tiempo de vacio”.

“134a desde sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que

se ha recuperado de los equipos de aire acondicionado desde la ultima

puesta a cero (ver fecha) por medio de la opcion de menu “Selec. auto-
matica” o también “Seleccion libre”.

“Botella de 134a” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
han llenado en el equipo desde la ultima puesta a cero (ver fecha) por
medio de la opcion de menu “Rellenado tanque”.

“134a a sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se ha
llenado en los equipos de aire acondicionado desde la ultima puesta a
cero (ver fecha) por medio de la opcion de menu “Selec. automatica” o
también “Seleccién libre”.
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9.6

“Tiempo de vacio” indica cuanto tiempo ha estado la bomba de vacio
en funcionamiento desde la ultima puesta a cero (ver fecha).

“Servicio completado” indica la cantidad de trabajos de mantenimiento
realizados en el equipo de aire acondicionado desde la ultima puesta a
cero (ver fecha).

Estados de los contadores

NOTA

El aparato guarda distintos estados del contador. Para consultar los
valores totales — de forma ininterrumpida desde la fabricacion del apa-
rato — vaya al menu “Otras selecciones” — “Servicio” e introduzca
aqui el codigo “7783”. Con la tecla de direccién 4 o ¥, seleccione la
entrada que desee.

Estos estados de contador no se pueden poner a cero. Para acceder a
los estados restablecibles, introduzca el cédigo “7782” en “Servicio”.
Véase también capitulo “Cambiar el aceite de la bomba de vacio” en la
pagina 163 o capitulo “Cambiar el filtro del secador” en la pagina 159.

“134a desde sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que
se ha recuperado de los equipos de aire acondicionado desde la produc-
cion del aparato (ver fecha) por medio de la opcion de menu “Selec.
automatica” o también “Seleccién libre”.

Eetells oo 1Sds

STORP-EXIT

“Botella de 134a” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
han llenado en el equipo por medio de la opcién de menu “Rellenado
tanque”.
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“134a a sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se ha
llenado en los equipos de aire acondicionado por medio de la opcién de
menu “Selec. automatica” o también “Seleccién libre”.

Tiempo de vacio

Total BT-EESLT
Mift. T
STOR-E=IT

“Tiempo de vacio” indica cuanto tiempo ha estado la bomba de vacio
en funcionamiento.
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“Servicio completado” indica la cantidad de trabajos de mantenimiento
realizados en el equipo de aire acondicionado.
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9.7 Corregir la cantidad de llenado para mangueras de
servicio largas

NOTA
® Si se utilizan mangueras mas largas o mas cortas de lo previsto con

N o Ok

el aparato, es necesario adecuar las cantidades de llenado a las lon-
gitudes de manguera.

La manguera de servicio para el lado de alta presién y la del lado de
baja presion deben ser siempre de la misma longitud, de lo contrario
no se llenan las cantidades correctas.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

om0

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Servicio”:

Fellenado tangus

mOOd

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “7732”.

Introduzca la longitud de la manguera en centimetros.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
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9.8 Cambiar el papel de impresién

1. Para cambiar el rollo de papel de la impresora (15), abra la tapa (K).

2. Coloque el nuevo rollo de papel y cierre la tapa (K).

9.9 Actualizar el software via USB

El software se actualiza a través de un lapiz USB.

NOTA
El lapiz USB debe estar formateado con el sistema de archivos FAT32.

Al actualizar el software, se guardan los siguientes datos en la memoria
interna de la estacion:

® el software actual del AirConServiceCenter

® |a base de datos actual con todos los tipos de vehiculo convenciona-
les y las cantidades de llenado correspondientes para el equipo de
aire acondicionado

El software y la base de datos se pueden actualizar por separado.

1. Copie el software actual en el l1apiz USB.

2. Inserte el lapiz USB en la conexion USB (16) y encienda el aparato.
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v

La estacion examina el lapiz USB en busca de una version mas
nueva. Si el software que se encuentra en el lapiz USB es mas
nuevo, se visualiza el siguiente menu:

—ERTT

Si la base de datos que se encuentra en el lapiz USB es mas actual,
se visualiza el siguiente menu:

La version actual se visualiza en la linea inferior con fondo negro.
Pulse la tecla ENTER para actualizar el software o la base de datos.

La estacion muestra el progreso de la actualizacion:

Una vez efectuada la actualizacion, la estacién configura los ajustes
por defecto:

Seguidamente se reinicia la estacion y se visualiza el menu Stand-
by.
Extraiga el lapiz USB.

La estacion esta lista para el funcionamiento.
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9.10 Cambiar el recipiente para aceite usado

NOTA

® Cambie el recipiente para aceite usado y la junta térica de la tapa
cada 6 meses.

® Si se dafna el recipiente para aceite usado, cambielo inmediata-
mente.

El recipiente para aceite usado (20) también permanece hermético a baja
presion y a alta presiéon. Una valvula de seguridad garantiza el funciona-
miento seguro.

El recipiente para aceite usado se debe cambiar cada seis meses.

1. Abra la tapa (21) del lado izquierdo y desacople el recipiente de
aceite usado (20) del cierre rapido:
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3. Cambie el recipiente de aceite usado (O) y la junta torica (P).

L (P)

o8

4. Al colocar la tapa (N), preste atencion a que la pestafia (Q) tenga la
posicion correcta.

5. Acople el recipiente de aceite usado al cierre rapido.

9.11 Limpieza y mantenimiento

® Limpie la carcasa con un pafio humedo cuando sea necesario. Si es
necesario, utilice también un poco de lavavajillas. No utilice disolven-
tes ni productos de limpieza abrasivos.

® Compruebe periddicamente que ni las mangueras de servicio (11)
y (12) ni los acoplamientos de servicio (13) y (14) presenten dafios.
No ponga el AirConService Center en marcha si no esta en perfectas
condiciones.
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10

10.1

10.2

10.3

)

Gestion de residuos

Gestion de los liquidos recuperados

NOTA

El aceite usado es un residuo especial.

No mezcle el aceite usado con otros liquidos.

Guarde el aceite usado en un recipiente adecuado hasta que pueda
gestionarlo correctamente.

Gestion del material de embalaje

® Deposite el embalaje de cartdn en un contenedor de recogida selec-
tiva de papel.

® Deposite el embalaje de plastico en el contenedor amarillo.

Gestion del aparato usado

® Cuando vaya a desechar definitivamente el AirConService Center,
vacie primero todos los liquidos del aparato y gestionelos respetando
el medio ambiente.

® Lleve el aparato al punto limpio mas cercano o contacte con el servi-
cio de atencidn al cliente.
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¢ Qué hacer cuando...?

11

¢ Qué hacer cuando...?

En pantalla aparece
“;Atencion!
Sobrepresion botella
interna”

Mensaje normal durante el
proceso de reciclado.

Para seguir, pulse ENTER
durante tres segundos.

Si vuelve a aparecer el men-
saje, informe al Servicio Téc-
nico.

En pantalla aparece
“;Atencion!
Depésito interno lleno”

El recipiente interno de refri-
gerante esta demasiado
lleno para poder admitir la
cantidad a recuperar.

Vacie adecuadamente el
recipiente interno del refrige-
rante.

En pantalla aparece
“;Atencion!

Presion dentro del sistema
AIC

iInicio recuperacion!”

Mensaje normal al comienzo
del proceso de vacio. Toda-

via hay presién en el equipo
de aire acondicionado.

No es necesario hacer nada.
El proceso continuara auto-
maticamente.

En pantalla aparece
“;Atencion!

Presion dentro del sistema
Alc”

Mensaje durante el proceso
de vacio. Hay presion en el
equipo de aire acondicio-
nado.

No es necesario hacer nada.
El proceso continuara auto-
maticamente.

En pantalla aparece
“{Vacio insuficiente!
Desea continuar?”

Mensaje durante el proceso
de vacio cuando la presion

en el equipo de aire acondi-
cionado sigue siendo supe-
rior a 50 mbares tras

8 minutos.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado tiene
fugas o bien compruebe las
conexiones del

AirCon Service Center con el
equipo de aire acondicio-
nado.

En pantalla aparece

“Fuga en el sistema.
Continuar?”

Mensaje al final del proceso
de vacio. El equipo de aire
acondicionado pierde vacio,
a razon de mas de

120 mbares dentro del
tiempo de control.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado tiene
fugas o bien compruebe las
conexiones del

AirCon ServiceCenter con el
equipo de aire acondicio-
nado.

En pantalla aparece

“Vaciar envase aceite
usado”

Mensaje durante los proce-
sos de recuperacion o reci-
claje, cuando hay mas de
150 ml de aceite usado en el
recipiente de aceite usado.

Deseche el contenido del
recipiente para aceite usado
respetando el medio
ambiente.

En pantalla aparece
“;Atencion!

Vacio insuficiente para
inyeccion!”

Mensaje durante el proceso
de llenado, cuando el vacio
del equipo de aire acondicio-
nado no basta para finalizar
el proceso.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado tiene
fugas o bien compruebe las
conexiones del

AirCon Service Center con el
equipo de aire acondicio-
nado.
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En pantalla aparece
“;Cantidad de llenado
demasiado alta!
Rellenar tanque”

Mensaje durante la introduc-
cién del proceso, cuando la
cantidad de refrigerante del
recipiente no basta para fina-
lizar el proceso.

Rellene el recipiente interno
de refrigerante.

En pantalla aparece

“Rellene el recipiente de
aditivo!”

Mensaje durante la introduc-
cion del proceso, cuando la
cantidad de aditivo UV del
recipiente no basta para fina-
lizar el proceso.

Rellene el recipiente de adi-
tivo.

En pantalla aparece

“No hay suficiente aceite.
Rellenar!”

Mensaje durante la introduc-
cion del proceso, cuando la
cantidad de aceite nuevo del
recipiente no basta para fina-
lizar el proceso.

Rellene el recipiente de
aceite nuevo con el tipo de
aceite adecuado.

En pantalla aparece

“Tiempo de llenado sobre-
pasado Desea continuar?”

Mensaje durante el proceso
de llenado, cuando la canti-
dad de refrigerante ajustada
no puede llenarse.

Compruebe que las conexio-
nes del
AirConServiceCenter no
estan atascadas.

En pantalla aparece

“Botella ext. vacia o val-
vula cerrada. Comprué-
belo!”

Mensaje al principio o
durante el llenado del reci-
piente interior de refrige-
rante, cuando la cantidad de
refrigerante ajustada no se
puede alcanzar.

Compruebe si aun hay bas-
tante refrigerante disponible
en el recipiente externo de
refrigerante; compruebe si
las valvulas del recipiente
externo de refrigerante estan
abiertas.

En pantalla aparece

“Sustituya el filtro interno.
Desea continuar?”

Mensaje al encender el
AirConService Center.

Cambie el filtro interno lo
antes posible (capitulo “Cam-
biar el filtro del secador” en la
pagina 159). Para seguir,
pulse ENTER.

En pantalla aparece
“Sustituya el aceite de la
bomba de vacio. Desea
continuar?”

Mensaje al encender el
AirConService Center.

Cambie el aceite de la
bomba de vacio lo antes
posible (capitulo “Cambiar el
aceite de la bomba de vacio”
en la pagina 163). Para
seguir, pulse ENTER.

En pantalla aparece

“Impresora no disponible.
Desea continuar?”

Mensaje que indica un fallo
en la impresora.

Compruebe si hay papel en
la impresora.

Compruebe si la impresora
esta encendida (el LED ama-
rillo debe lucir de forma per-
manente).

Compruebe si la tapa esta
cerrada correctamente.
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En pantalla aparece
“Error 01”

No se ha podido reducir sufi-
cientemente la presion antes
de la prueba de incremento
de presion.

Revise el equipo de aire
acondicionado y las uniones
en busca de fugas, estrecha-
mientos y materia congelada.

Compruebe la calibracion del
sensor de presion.

En pantalla aparece
“Error 02”

Aumento de presion repe-
tido durante el test de
aumento de presion, no se
puede reducir la presion sufi-
cientemente.

Revise el equipo de aire
acondicionado y las uniones
en busca de fugas, estrecha-
mientos y materia congelada.

Compruebe la calibracién del
sensor de presion.

En pantalla aparece
“Error 03”

No se reciben datos de la
bascula de refrigerante.

Compruebe el funciona-
miento de la bascula.

En pantalla aparece
“Error 04”

Durante el proceso de
barrido no se puede reducir
la presion.

Revise el equipo de aire

acondicionado y las uniones
en busca de fugas, estrecha-
mientos y materia congelada.

Compruebe la calibracion del
sensor de presion.

En pantalla aparece
“Error 09”

Durante el proceso de
barrido no se ha podido
detectar presion en la cone-
xién ND del equipo de man-
tenimiento de aire
acondicionado.

Una la manguera de baja
presion al recipiente de
barrido y abra la valvula.

En pantalla aparece
“Error 10”

Durante la prueba de sof-
tware no se ha podido redu-
cir suficientemente la presion
interna por medio del com-
presor.

¢, Presion residual en los
manometros?

Compruebe la calibracion del
sensor de presion.
Compruebe la presion
interna de la botella.
Compruebe el funciona-
miento del compresor y de
las electrovalvulas corres-
pondientes.

En pantalla aparece
“Error 12”

No se ha podido extraer refri-
gerante del depésito interno
durante la prueba de sof-
tware.

Compruebe la calibracion del
sensor de presion.
Compruebe si esta abierta la
valvula de la bombona del
depdsito interno.

¢ La temperatura ambiente
es superior a 10 °C?
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En pantalla aparece
“Error 52”

No se ha encontrado/detec-
tado memoria USB.

Introduzca memoria USB.

Asegurese de que la memo-
ria USB se ha formateado
con el sistema de archivos
FAT32.

En pantalla aparece
“Error 60”

En el funcionamiento hibrido
(barrido de las mangueras de
servicio con aceite hibrido)
no se ha podido generar
vacio.

¢ Estan conectadas las man-
gueras de servicio al depo-
sito de barrido hibrido?

¢ Esta correctamente mon-
tado el depdsito de barrido
hibrido?

Revise si las uniones presen-
tan fugas.

En pantalla aparece
“Error 61”

Aumento de presion durante
el funcionamiento hibrido.

¢ Estan conectadas las man-
gueras de servicio al depo-
sito de barrido hibrido?

¢ Esta correctamente mon-
tado el depdsito de barrido
hibrido?

¢, Estan abiertos los acopla-
mientos de servicio?
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Datos técnicos

12 Datos técnicos

AirConServiceCenter

ASC2500G
Numero de articulo: 9103301871
Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Peso: 100 kg
Alimentacion de corriente: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Cantidad de refrigerante recuperado: 30 kg / hora
Potencia de la bomba de vacio: 5 vehic./h
Potencia del compresor hermético: 0,32 kW
Potencia del filtro de secado: 150 kg
Capacidad util del depésito del cilindro de llenado: 16 kg
Emisiones de ruido: 55,5dB (A)
Precision de la bascula electronica para el refrigerante: |+ 10 g
Precision de la bascula electronica para el aceite +1g
usado/nuevo:
Precision de la bascula electrénica para el aditivo UV: +1g

Rango de temperatura de funcionamiento:

de+5°Ca+50°C

AirConServiceCenter

ASC3500G
Numero de articulo: 9103301879
Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Peso: 105 kg
Alimentacion de corriente: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Cantidad de refrigerante recuperado: 30 kg/hora
Potencia de la bomba de vacio: 192 I/hora
Potencia del compresor hermético: 0,6 kW
Potencia del filiro de secado: 150 kg
Capacidad util del depésito del cilindro de llenado: 25,01/22,0 kg
Emisiones de ruido: 55,5dB (A)
Precision de la bascula electronica para el refrigerante: |+ 10 g
Precision de la bascula electronica para el aceite +1g
usado/nuevo:
Precision de la bascula electronica para el aditivo UV: t1g

Rango de temperatura de funcionamiento:

+ 5 °C hasta + 45 °C
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A propos de ce manuel d'utilisation ASC2500G/ASC3500G

1

1.1

A propos de ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation décrit les postes d'entretien pour systémes de
climatisation (AirCon Service Center) ASC2500G et ASC3500G.

Ce manuel d'utilisation s'adresse aux personnes qui effectuent des tra-
vaux d'entretien sur les systémes de climatisation de véhicules et pos-
sédent les connaissances techniques correspondantes.

Ce manuel d'utilisation contient toutes les remarques nécessaires a un
fonctionnement sir et efficace du poste d'entretien de la climatisation.
Avant de mettre I'appareil en marche pour la premiére fois, lisez attentive-
ment ce manuel d'utilisation.

Veuillez également tenir compte :

® du manuel de formation de Dometic WAECO « Climatisation des
véhicules : bases techniques » ;

® de labrochure d'information de Dometic WAECO « Climatisation des
véhicules : bases juridiques » ;

des indications du fabricant de réfrigérant ;

d'éventuelles indications spécifiques de votre entreprise concernant
I'entretien des climatisations de véhicules.

Conservez ce manuel d'utilisation dans le rangement du poste
AirConService Center, afin de pouvoir consulter rapidement les informa-
tions souhaitées en cas de besoin.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'informations concernant I'AirCon Service Center et
qgue vous ne les trouvez pas dans ce manuel d'utilisation, veuillez contac-
ter le service d'assistance téléphonique lequel vous fournira toutes les
informations complémentaires dont vous avez besoin:

tél. : +49 (0) 2572/ 8 79-1 91

180



ASC2500G/ASC3500G A propos de ce manuel d'utilisation
1.2 Explication des symboles de ce manuel
d'utilisation
AVERTISSEMENT !

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entrainer
la mort ou de graves blessures.

AVIS'!

Le non respect de ces consignes peut entrainer des dommages
matériels et des dysfonctionnements de 'appareil.

REMARQUE
Informations complémentaires sur |'utilisation de ce produit.

En gras

Désignations se trouvant sur
I'appareil

Appuyer sur ENTER.

« Gras »

Affichages a I'écran

« Sélection courte »

e Texte
e Texte

Enumération dans un ordre
quelconque

* Dispositif de surveillance de
la pression
* Soupapes de sécurité

1. Texte
2. Texte
3. Texte

Actions a effectuer dans I'ordre
indiqué

1. Raccorder I'appareil.
2. Mettre I'appareil en marche.

3. Appuyer sur la touche de
sélection.

v Texte

Résultat d'une manipulation

v L'appareil est prét a I'emploi.

Texte (1)

Numéros des éléments se rap-
portant a la vue d'ensemble
(page 186 et page 187)

Saisir les données souhaitées
a l'aide du clavier (8).

Texte (A)

Désignations de piéces se rap-
portant aux figures représen-
tées dans I'étape de travalil

Démonter la cartouche de
filtre (E) du c6té gauche.
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Sécurité

ASC2500G/ASC3500G

2

2.1

Sécurité
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés

par :

® des endommagements du produit causés par des sollicitations méca-
niques et des surtensions ;

® des modifications apportées au produit sans autorisation explicite du
fabricant ;

® des usages différents de ceux décrits dans le manuel.

Consignes générales de sécurité

Avant de mettre I'AirCon Service Center en marche pour la premiére fois,
lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu.

Utilisez uniquement le réfrigérant R-134a. Le mélange du réfrigérant a
d'autres réfrigérants peut entrainer des dommages de
I'AirCon Service Center ou de la climatisation du véhicule.

Utilisez exclusivement des traceurs WAECO. L'utilisation d'autres tra-
ceurs risque d'endommager I'AirConService Center.

Portez un équipement de protection personnelle (lunettes et gants de
protection) et évitez tout contact corporel avec le réfrigérant. Lors d'un
contact avec le réfrigérant, le corps perd de sa chaleur, ce qui peut pro-
voquer des gelures aux endroits concernés.

Ne respirez pas les vapeurs du réfrigérant. Les vapeurs de réfrigérant ne
sont certes pas nocives mais elles repoussent I'oxygene nécessaire a la
respiration.

Ne procédez a aucun travail de modification ou de transformation de
I'AirConService Center.

Vérifiez avant chaque mise en service ou avant le remplissage de
I'AirConService Center si l'appareil et tous les flexibles d'entretien sont en
bon état et si toutes les vannes sont fermées.

Ne faites pas fonctionner I'AirCon Service Center s'il est endommagé.

Pour le remplissage de I'AirCon Service Center, utilisez uniquement des
bouteilles de réfrigérant autorisées, avec vanne de sécurité.

Videz les flexibles d'entretien avant de desserrer les raccords.

Ne faites pas fonctionner I'AirCon Service Center dans un environnement
a risque d'explosion (par ex. dans l'espace de chargement de la batterie
ou dans la cabine de peinture).
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2.2

2.3

Utilisez toujours l'interrupteur principal de I'AirCon Service Center pour
allumer ou éteindre ce dernier. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance
tant qu'il est en service.

Avant d'éteindre I'AirCon Service Center, assurez-vous que le pro-
gramme choisi est terminé et que toutes les vannes sont fermées. Dans
le cas contraire, il pourrait se produire des fuites de réfrigérant.

N'introduisez pas d'air comprimé dans les conduites a réfrigérant de
I'AirConService Center ou une climatisation de véhicule. Un mélange
d'air comprimé et de réfrigérant peut étre inflammable ou explosif.

Avertissements se trouvant sur
I'AirConServiceCenter

2 Attention !

Respectez les consignes du manuel d'utilisation !

Raccordez I'appareil uniquement a une prise de courant alternatif
230V /50 Hz!

230 volt

@ Protégez I'appareil de la pluie !

@ Portez des gants lorsque vous manipulez le réfrigérant !

Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez
@ le réfrigérant !

Dispositifs de sécurité

® Dispositif de surveillance de la pression : éteint le compresseur dés
que la pression de service normale est dépassée.

® Soupapes de sécurité : dispositif de sécurité additionnel permettant
d'éviter un éclatement des conduites ou des bouteilles au cas ou le
dispositif de surveillance ne puisse stopper la montée de la surpres-
sion.
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Contenu de la livraison ASC2500G/ASC3500G

3

Contenu de la livraison

Le poste AirCon Service Center et les accessoires livrés ont été controlés
soigneusement avant l'envoi.

Contrdlez apreés la réception de la livraison la présence et le bon état de
toutes les piéces citées ci-dessous.

En cas de piéces manquantes ou endommagées, informez immédiate-
ment I'entreprise responsable du transport.

ASC2500G (N° d’art. 9103301871)

Adaptateur de vanne pour bouteilles de réfrigérant

Adaptateur pour bouteille d'huile et bouteille de traceur UV de 500 ml

Bouteille d'huile ancienne, brevetée, hermétique

Bouteille de test traceur (pour environ 10 utilisations)

Pulvérisateur d'huile professionnel viscosité 100

Pulvérisateur d'huile professionnel viscosité 46

Housse de protection pour I'appareil

Lunettes de protection / gants de protection

Notice d'utilisation

ASC3500G (N° d’art. 9103301879)

Adaptateur de valve pour bouteilles de réfrigérant

Adaptateur pour bouteille d'huile et bouteille de colorant de détection UV de
500 ml

Récipient fermé pour huile usagée (500 ml)

Bouteille d'huile de compresseur pour climatisations

Bouteille de traceur

Bouteille d'huile neuve de deuxieme type
Huile Ester SE 55 (500 ml)
Housse de protection pour I'appareil

Lunettes de protection/gants de protection

Notice d'utilisation
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Accessoires

4

Accessoires

Disponibles en accessoires (non compris dans la livraison) :

Bouteille huile neuve PAG ISO 46, 500 ml 8887200013

Bouteille huile neuve PAG ISO 100, 500 mi 8887200014

Bouteille de traceur UV, 500 ml TP-3820-500
Adaptateur pour bouteille d'huile et bouteille de traceur UV |4440600026

de 500 ml

Récipient d'huile pour une autre sorte d'huile, 250 ml 4440600034
Récipient d'huile usagée, 500 ml 4440600131

Filtre de remplacement pour entretien 4440400009
Réservoir de fluide frigorigéne de 4,4 kg 8885200003
Housse de protection pour l'appareil 4445900081

Bouteille de réserve pour dispositif de charge du Tracer,
236 mi

TP-3820-0008

Bouteille de réserve pour dispositif de charge du Tracer,
475 mi

TP-3820-0016

Rouleau de papier de rechange pour imprimante (par
4 pieces)

4445900088

Flexible de service pour c6té haute pression (standard SAE) | 8885100026
5m

Flexible de service pour c6té basse pression (standard SAE) | 8885100025
5m

Lunettes de protection 8885400066
Gants de protection 8885400065
Huile de pompe a vide, 1000 ml 8887200018
Huile Denso ND8, 500 ml 8887200021

Utilisation conforme

L'AirCon Service Center est congu pour des maintenances de climatisa-
tions de véhicules. L'appareil est prévu pour l'utilisation commerciale.

Seules des personnes posseédant les connaissances techniques néces-
saires a l'entretien des climatisations sont habilitées a utiliser

I'AirCon Service Center.

L'AirConService Center permet I'entretien des climatisations des véhi-

cules utilisant le réfrigérant R-134a exclusivement.
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Vue d'ensemble de I'AirConService Center ASC2500G/ASC3500G

6

6.1

Vue d'ensemble de
I'AirConServiceCenter

Face avant

© 00 N O O A ODN -

Manomeétre basse pression

Voyant d'état rouge « Remplir »

Voyant d'état bleu « Evacuer »

Voyant d'état jaune « Vidage complet ECO »
Voyant d'état vert « Aspirer »

Manomeétre haute pression

Affichage

Clavier

Plaque avant
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10 Roues avant avec freins

11 Flexible d'entretien raccord basse pression (bleu)

12 Flexible d'entretien raccord haute pression (rouge)

13 Connecteur d'entretien pour raccord haute pression (rouge)
14 Connecteur d'entretien pour raccord basse pression (bleu)
15 Imprimante

16 Port USB

17 Unité d'affichage

6.2 Face arriére

18 Pulvérisateur d'huile neuve (500 ml)

19 Bouteille pour traceur (500 ml)
20 Bouteille d'huile ancienne brevetée
21 Volet de protection

22 |Interrupteur principal
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Premiere mise en service ASC2500G/ASC3500G

7 Premiére mise en service

71 Installation et mise en marche

1. Transporter I'AirConService Center au poste de travail et bloquer les
roues avant (10).

REMARQUE
Pendant I'utilisation, I'appareil doit reposer sur une surface plane et
horizontale afin que les mesures puissent étre effectuées correctement.

2. Raccorder I'AirCon Service Center au secteur.

3. Pour mettre I'appareil en marche, placer l'interrupteur principal (22)
sur .
L'écran (7) affiche le numéro de la version du logiciel pendant
quelques secondes :

« SW » : statut du logiciel
« DB » : base de données
« SN » : numéro de série

v L'AirConService Center effectue ensuite un test logiciel.

v/ Pour terminer le processus de démarrage, I'AirCon Service Center
affiche les données suivantes :

| TS

01 TE

1156135 18-B3-1T
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7.2

7.3

Menu de mode veille

Le menu de mode veille vous informe des quantités actuelles de produits
ainsi que des réglages temporels de I'AirCon Service Center.

Les informations suivantes s'affichent :

quantité de réfrigérant
quantité d'huile neuve
quantité de traceur
heure

date

Sélection de la langue

1.

© 0N OR W

Appuyez sur les touches fléchées 4 ou ¥ pour accéder au menu de
base.

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

om0

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée +.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 5264 ».

Sélectionner une langue avec la touche fléchée 4 ou +.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Appuyer sur STOP. La langue sélectionnée est activée et le menu de
mode de veille s'affiche.
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7.4

Entrer les données

Les données sont imprimées avec chaque rapport de service.

1.

o oA wN

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

L4 _JEIN

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée ¥.

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 3282 ».

Les données sont affichées dans la troisieme ligne de I'écran (7).
Il est possible de saisir cinq lignes de 20 caractéres chacune.

Le nombre de lignes des données affichées apparait a I'écran aprés
le message « Entrez données » (« 01 a 05 »).

Les touches fléchées 4 ou ¥ permettent de sélectionner la ligne
souhaitée dans les données.

Saisir les données souhaitées a I'aide du clavier (8) et des touches
flechées :

Appuyer sur la touche d'information afin de passer des majus-
cules aux minuscules et inversement.

Pour effacer les caracteres, appuyer brievement sur la touche C.

Pour effacer la ligne affichée, appuyer sur la touche C de fagon
prolongée.

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Appuyer sur STOP. Les données paramétrées sont activées.

. Appuyer de nouveau sur STOP pour accéder au menu de mode

veille.
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7.5 Saisie de la date et de I'heure

La date et I'heure sont imprimées en méme temps que les données avec
chaque rapport de service.

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

om0

Mmoo

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée ¥.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 8463 ».

Saisir les données souhaitées a I'aide du clavier et des touches
fléchées.

Confirmer en appuyant sur ENTER.
8. Appuyer sur STOP pour accéder au menu de mode veille.

o RN

~

191



Premiere mise en service ASC2500G/ASC3500G

7.6

Modification des valeurs présaisies

Les valeurs pour les travaux d'entretien les plus importants sont présai-
sies dans I'AirCon Service Center. Ces valeurs présaisies apparaissent
automatiquement lorsque les menus correspondants sont appelés.

Les valeurs présaisies suivantes peuvent étre adaptées aux besoins
spécifiques :

Temps pour la diff de pression min 1
Vide min 20
Test de fuite min

Huile neuve ml (quantité extra) 0
Traceur ml

Qt. de charge g. 500
Imprimer quantité aspirée ? Oui

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

Selection courte
Selection libre
Fuitres merids

EMTER-OF

om0

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée ¥.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 7388 ».

Saisir les données souhaitées a I'aide du clavier et des touches flé-
chées.

Confirmer en appuyant sur ENTER.
8. Appuyer sur STOP pour accéder au menu de mode veille.

o0 RN

~
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ASC2500G/ASC3500G Premiere mise en service

1.7 Mise en place des bouteilles d'huile et de traceur

Les quantités actuelles de produits sont affichées dans le menu de mode

de veille.
1. Ouvrir le volet de protection (21) sur le c6té gauche et placer les
récipients sur les raccords rapides :
— bouteille pour huile neuve (18)
— bouteille pour traceur (19) et
— bouteille d'huile ancienne (20)

2. Fermer le volet de protection (21).
3. Saisir la taille de la bouteille d'huile neuve et de traceur UV (voir cha-
pitre « Saisie de la taille de bouteille », page 194).
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7.8

Saisie de la taille de bouteille

Il est possible d'utiliser pour I'huile neuve et le traceur UV des bouteilles
de 500 ml (B) ou 250 ml (C) (accessoires). La capacité de la bouteille doit
étre saisie dans I'AirCon Service Center.

irCon Service AirCon Service

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

Selection courte
Selection libre
FAutres menus
EMTER-E

L4 _JEIN

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée ¥.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 2688 ».

Activer les champs souhaités a l'aide des touches fléchées (les
champs noircis sont activés).

Confirmer en appuyant sur ENTER.
8. Appuyer sur STOP pour accéder au menu de mode veille.

o oA wN

~
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7.9

Remplissage de la bouteille interne de réfrigérant

Lors de la premiére mise en service de I'AirConService Center, la bou-
teille interne de réfrigérant doit étre remplie a I'aide d'une bouteille
externe jusqu'a ce qu'elle contienne au moins 5000 g de réfrigérant.

REMARQUE
Tenez également compte des remarques présentes sur les bouteilles
de réfrigérant !

Les quantités actuelles de produits sont affichées dans le menu de mode
de veille.

Trois sortes de bouteilles de réfrigérant sont proposées :

Bouteilles de réfrigérant sans tuyau de refoulement

Ces bouteilles de réfrigérant sont munies d'un raccord.

Lors du remplissage de I'AirCon Service Center, le raccord doit se
trouver en bas (placer la bouteille la téte en bas).

Bouteilles de réfrigérant avec tuyau de refoulement

Ces bouteilles de réfrigérant sont munies d'un raccord.

Lors du remplissage de I'AirConService Center, le raccord doit se
trouver en haut (placer la bouteille verticalement).

Bouteilles de réfrigérant avec tuyau de refoulement

Ces bouteilles disposent de deux raccords. Pour remplir
I'AirConService Center, on utilise le raccord marqué L (= liquide).
Lors du remplissage de I'AirConService Center, le raccord doit se
trouver en haut (placer la bouteille verticalement).

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

om0

ERTER-IE

Confirmer en appuyant sur ENTER.

A l'aide de la touche fléchée 4 ou ¥, sélectionner « Remplir bout
int »:

ooom

Confirmer en appuyant sur ENTER.
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5. Pour poursuivre, suivre les indications affichées a I'écran et ici :

i

o

Confirme

EH

L'écran affiche la quantité max. de réfrigérant pouvant étre ajoutée.

Saisir la quantité de fluide frigorigéne que vous souhaitez et confir-
mer en appuyant sur ENTER.
La bouteille interne de réfrigérant est remplie.

La fin du processus de remplissage est confirmée par un signal
sonore.
Fermer les vannes et confirmer en appuyant sur ENTER.

Apres le remplissage, la quantité de réfrigérant présente dans la
bouteille interne s'affiche. Appuyer sur STOP pour quitter le menu.
Appuyer une nouvelle fois sur STOP pour accéder au menu de
mode veille. L'appareil est alors prét a fonctionner.
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8 Fonctionnement

AVIS !
@ Pendant les travaux d'entretien effectués sur la climatisation, le moteur

et la climatisation doivent étre éteints.

8.1 Sélection courte

REMARQUE

Le menu « Sélection courte » permet d'exécuter des travaux d'entre-
tien de la climatisation en mode complétement automatique. Il suffit
d'indiquer le niveau de remplissage figurant sur l'autocollant placé dans
le véhicule ou indiqué par la base de données.

Dans le menu « Sélection courte », les étapes suivantes sont exécu-
tées automatiquement les unes apres les autres :

aspiration du réfrigérant

recyclage du réfrigérant (pureté conforme a la norme SAE J 2099)
contrdle de I'augmentation de pression

vidange de I'huile ancienne

évacuation de l'installation

contrble de I'étanchéité / du vide

rajout d'huile neuve en quantité nécessaire

remplissage en traceur

remplissage en réfrigérant

Un rapport de service sera imprimé a la fin de chaque processus. Une
procédure ne peut commencer que si la procédure précédente a été
effectuée correctement.

1. Connecter les flexibles de service de I'AirConService Center au sys-
téme de climatisation du véhicule et ouvrir les connecteurs.

2. Appuyez sur la touche fléchée 4 ou ¥ pour accéder au menu de
base.

3. Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a l'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

o10N

4. Confirmer en appuyant sur ENTER.

5. Saisir les données du véhicule a I'aide du clavier (8) et des touches
fléchées.

6. Confirmer en appuyant sur ENTER.
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D

7. Indiquer la quantité de remplissage d'huile frigorigéne.
Saisir la valeur correspondante se trouvant sur l'autocollant du véhi-
cule a l'aide du clavier (8) et des touches fléchées ou utiliser la
banque de données de I'AirConServiceCenter.

AVIS !

En cas de doute, utiliser la valeur du niveau de remplissage indiquée
sur l'autocollant du véhicule.

10.

1.

Oooom

i

$

Sélectionner le véhicule souhaité a I'aide des touches fléchées et
appuyer sur ENTER pour confirmer.

En mode base de données, lorsque la touche « i » est actionnée, des
informations concernant les quantités et les sortes d'huile appa-
raissent a I'écran (7).

Sélectionner a I'aide des touches flechées 4 ou ¥ si la climatisation
dispose de deux raccords (haute pression et basse pression) ou
d'un seul (haute pression ou basse pression).

Faort HF<EPF

e]0m

Confirmer en appuyant sur ENTER.
L'entretien automatique de la climatisation est lancé.

Une fois que I'entretien de la climatisation est terminé, I'écran affiche
un message demandant de déconnecter les flexibles d'entretien (11)
et (12) de I'AirCon Service Center de la climatisation du véhicule.

Déconnecter les flexibles (11) et (12) et appuyer sur ENTER pour
valider.

Les flexibles d'entretien sont alors vidés. L'appareil est ensuite prét
pour une nouvelle utilisation.

Visser les bouchons des vannes de la climatisation du véhicule sur
les raccords.
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8.2

8.2.1

Codes utilisateurs

Il est possible de protéger la station de charge de climatisation contre
I'accés non autorisé grace a des codes utilisateurs personnels. Lorsque
la fonction est activée, le code utilisateur est demandé aprés la mise en
marche. Il n'est pas possible de démarrer la station tant qu'il n'est pas
saisi. |l est possible de créer jusqu'a 10 utilisateurs différents avec des
codes individuels.

Créer des codes utilisateurs

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

ol

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.

3. Sélectionner « Service » avec la touche fléchée ¥ et confirmer en
appuyant sur ENTER :

B0

4. Saisir le mot de passe « 9786 » et confirmer en appuyant sur
ENTER pour accéder au menu administrateur « ADM » :

5. Saisir le code administrateur « 0000 » (réglage en usine) et confir-
mer en appuyant sur ENTER :

REMARQUE

Pour des raisons de sécurité, il faut choisir a chaque fois un nouveau
code administrateur, différent de « 0000 ». Sinon, I'ensemble de la
fonction est désactivé.

Il est possible de créer des comptes utilisateurs a I'aide du code admi-
nistrateur.
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6. Saisir le nouveau code administrateur :

7. Confirmer le nouveau code administrateur :

8. Sélectionner I'utilisateur correspondant a I'aide des touches fléchées
4 ou ¥

9. Configurer le code utilisateur individuel a quatre chiffres (aprés confi-
guration d'un code ici, ce code devient obligatoire pour mettre I'appa-
reil en marche).

10. Confirmer le nouveau code utilisateur :

REMARQUE

La touche info jaune permet de commuter entre les majuscules et les

minuscules.

11. Saisir le nom d'utilisateur correspondant et confirmer la saisie en

appuyant sur ENTER :
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8.2.2

REMARQUE

L'utilisateur est configuré et le menu repasse en sélection utilisateur.
Vous pouvez maintenant configurer un autre utilisateur ou quitter le
menu en appuyant sur STOP.

Saisir le code utilisateur

Lors de la mise en marche du poste d'entretien de climatisation, les don-
nées de l'appareil s'affichent a I'écran. Si des codes utilisateurs ont été
configurés, il faut saisir un code pour activer le poste.

1. Saisir le code utilisateur correspondant.

En cas de saisie d'un code utilisateur incorrect, le message d'erreur
suivant s'affiche.

WROMGE CODE

Lorsque la saisie est correcte, le poste est activé et démarre. Le nom
de l'utilisateur s'affiche :
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8.3 Configurer une base de données personnelle

Il est possible de configurer dans cette base de données jusqu'a 100
véhicules spécifiques au client, avec les quantités de remplissage corres-
pondantes.

1. Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a l'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

LANIn] |

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.

3. Aprés la saisie de la désignation du véhicule (dans ce cas, l'espace
peut également rester vide), confirmer en appuyant sur ENTER.

4. Sélectionner « Base de données » avec la touche fléchée 4 ou ¥
et confirmer en appuyant sur ENTER.

$
5. Sélectionner « Personal DB » et confirmer en appuyant sur ENTER.
|

O

6. Sélectionner l'entrée correspondante dans la base de données vide
avec la touche fléchée 4 ou ¥ et confirmer en appuyant sur
ENTER.

|
1 O

7. Pour modifier les entrées, appuyer sur la touche jaune « Info ».
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8. Dans les champs libres, saisir les données du véhicule (modéle,
type) et confirmer en appuyant sur ENTER.

[xa)

[xa)

in]
i
i
i

9. Saisir la quantité de réfrigérant et confirmer en appuyant sur
ENTER.

{In]

O

Vous pouvez maintenant configurer une autre entrée (sélectionner
avec les touches fléchées, puis poursuivre selon les indications) ou

bien quitter le menu en appuyant sur STOP.
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8.4

8.4.1

Transfert de la consommation de frigorigéne sur
une clé USB

A chaque fois qu'une procédure d'aspiration ou de remplissage (procé-
dure seule ou entierement automatisée) est terminée, le poste enregistre
toutes les données correspondantes dans la mémoire interne. A partir de
ces données, il est possible de générer un rapport et de le transférer sur
une clé USB.

REMARQUE
La clé USB doit étre formatée pour le systéeme de fichiers FAT32.

Chaque rapport est enregistré en deux formats :

® sous forme de fichier HTML (qui permet une ouverture avec n'importe
quel navigateur Internet)

® sous forme de fichier XLS (qui permet une ouverture avec Microsoft
Excel)

REMARQUE

Le rapport peut comporter un logo particulier (p. ex. le logo de I'atelier),
si un graphique remplissant les conditions suivantes est copié sur la clé
USB :

® format du fichier : format JPEG

® nom du fichier : logo.jpg (respecter les majuscules/minuscules)

® dimensions de l'image : 370 x 50 pixels

L'adresse de la société figurant sur le rapport est reprise a partir des
données du poste (voir chapitre « Entrer les données », page 190).

Rapport suite au changement d'année

Aprés un changement d'année, le poste signale que les données mémo-
risées pour lI'année précédente doivent étre transférées sur une clé USB.
Si vous transférez les données annuelles sur une clé USB, celles-ci sont
ensuite supprimées de la mémoire interne du poste.

1. Enficher la clé USB dans le port USB (17).
2. Suivre les indications a I'écran.
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8.4.2

Rapport manuel

Vous pouvez a tout moment transférer manuellement un rapport mensuel
ou un rapport annuel sur une clé USB.
1. Enficher la clé USB dans le port USB (17).

2. Dans le menu de base, a l'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélec-
tionner « Autres menus » :

o[100N

ERTER-IE

3. Confirmer en appuyant sur ENTER.

4. A l'aide de la touche fléchée ¥, sélectionner « Service » et confir-
mer en appuyant sur ENTER :

5. Saisir le mot de passe et confirmer en appuyant sur ENTER.
— « 4910 » : rapport mensuel
— « 4918 » : rapport annuel

Si aucune clé USB n'est enfichée ou si elle n'est pas reconnue,
« Error 52 » s'affiche.

6. A l'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner I'entrée souhai-
tée et confirmer en appuyant sur ENTER.

7. Suivre les indications a I'écran.
8. Retourner en appuyant sur STOP a la sélection précédente.
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8.5

Affichage de la consommation de fluide
frigorigéne sur I'écran

Le poste mémorise les données des quantités et d’aspiration du réfrigé-
rant. Elles peuvent étre directement imprimées sous forme de vue
annuelle ou de vue mensuelle.

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

L4 _JEIN

EMTER-E

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.

3. Sélectionner « Service » avec la touche fléchée ¥ et confirmer en
appuyant sur ENTER :

Fit

: AT

L4 _JEIN

T T

4. Saisir le mot de passe « 9051 » et confirmer en appuyant sur
ENTER :

5. Alaide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner 'année souhai-
tée et confirmer en appuyant sur ENTER :

Pl
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Exemple

« R134a du systéme » indique la quantité de réfrigérant aspiré. Dans cet
exemple, 18 650 g de fluide frigorigéne ont été aspirés par la station en
2017.

Si vous appuyez sur la touche fléchée ¥, la quantité totale de
remplissage du fluide frigorigéne de 'année correspondante s’affiche
ensuite :

Si vous appuyez sur la touche fléchée ¥, la vue mensuelle s’affiche a
I'écran :

el

HFRINT STOR-EXIT

Dans cet exemple, 2 400 g de fluide frigorigéne ont été aspirés en
janvier 2017.

Dans la vue mensuelle, la quantité remplie et la quantité aspirée
s’affichent alternativement.

Il est a tout moment possible d'imprimer la vue d’ensemble en appuyant
sur la touche ENTER. Vous pouvez quitter la vue d’ensemble en
appuyant sur la touche STOP.
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8.6

Test systeme A/C sans entretien du réfrigérant

REMARQUE

Le test systéme A/C ne peut étre effectué que sur des véhicules équi-
pés d'un raccord basse pression et haute pression ou uniquement d'un
raccord basse pression.

Si le climatiseur du véhicule n'est soumis qu'a un test de fonctionnement
(sans aspiration ni recyclage du réfrigérant), cela entraine — une fois le

test terminé — une perte de celui-ci (Qui se trouve dans les flexibles du cli-
matiseur) au niveau du systéme de climatisation du véhicule. L'entrée de
menu « Test systéme A/C » a été ajoutée pour compenser cette perte.

REMARQUE

Les processus de fonctionnement standard existants « Sélection
courte » ou « Sélection libre » disposant déja d'une fonction de com-
pensation du niveau de remplissage, vous pouvez ainsi effectuer le test
habituel de fonctionnement du climatiseur (I'appareil vidange les
flexibles).

1. Connecter les raccordements correspondants de
I'AirConService Center au climatiseur du véhicule et les ouvrir.

2. Démarrer le moteur du véhicule et mettre en marche le climatiseur.

3. Appuyez sur la touche fléchée 4 ou ¥+ pour accéder au menu de
base.

4. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

L4 _JEIN

5. Confirmer en appuyant sur ENTER.

6. Sélectionner « Test systéme A/C » a l'aide de la touche flechée 4
ou+¥:

|
0

EMTER-0K STOF-EXIT

v Le message vous invitant a contrdler le climatiseur apparait :

7. Contréler que la basse pression et la haute pression du climatiseur
sont conformes aux données du fabricant.
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8. Pour terminer le test systéme A/C, appuyer sur STOP.

=

9. Fermer le flexible HP et le retirer du climatiseur.

REMARQUE
Si vous avez arrété le moteur du véhicule pour débrancher le flexible
HP, redémarrez-le et mettez le climatiseur en marche.

v Les messages suivants s'affichent.

STOR—ERT

10. Pour terminer le test systéme A/C, appuyer sur STOP.

209



Fonctionnement ASC2500G/ASC3500G

8.7

Sélection libre

REMARQUE

Le menu « Sélection libre » permet d'effectuer I'entretien de la climati-
sation étape par étape. Il est possible d'effectuer les mémes processus
gu'avec la sélection courte, mais il est également possible de ne pas
passer par certaines étapes. Il est en outre possible de saisir individuel-
lement, a l'aide du clavier, les valeurs correspondantes pour chaque
processus. Il est en plus possible de saisir dans ce menu les données
du véhicule pour le rapport de service.

Vous pouvez exécuter dans le menu« Sélection libre » les trois proces-
sus suivants :

® Phase de recyclage : aspiration, recyclage du réfrigérant, contrdle de
l'augmentation de pression, vidange de I'huile ancienne.

® Phase de vide : évacuation du systéme, vérification de I'étanchéité /
contrdle du vide.

® Phase de charge : rajout d'huile neuve, de traceur et de réfrigérant.

Un rapport de service sera imprimé a la fin de chaque processus.

1. Connecter les raccords correspondants de I'AirCon Service Center
au systéme de climatisation du véhicule et les ouvrir.

2. Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a 'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

o[l

3. Confirmer en appuyant sur ENTER.

4. Saisir les données de véhicules et confirmer en appuyant sur
ENTER.
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8.71 Processus d'aspiration

1. Saisir les configurations souhaitées et confirmer en appuyant sur
ENTER.

EHTER-E STOE-EXTT 1

2. Sil'on sélectionne « Phase de charge », saisir dans le menu
suivant le temps que I'on souhaite pour la différence de pression
(standard 1 min) et confirmer avec ENTER, sinon poursuivre avec
chapitre « Phase de vide », page 211.

REMARQUE

Le temps d'attente garantit que d'éventuels résidus de réfrigérant
puissent s'évaporer et étre aspirés ensuite. L'évaporation des résidus
de réfrigérant entraine une différence de pression.

8.7.2 Phase de vide

1. Saisir les configurations souhaitées et confirmer en appuyant sur
ENTER.

EMTER-OK STOP-EXIT 3

2. Sil'on sélectionne « Phase de vide », saisir le temps de vide que
I'on souhaite (standard 20 min), ou sinon poursuivre avec chapitre
« Phase de charge », page 212.

3. Saisir a l'aide de la touche fléchée ¥ la durée de test de fuite de
votre choix.

4. Confirmer les deux réglages en appuyant sur ENTER.
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8.7.3

REMARQUE

Le climatiseur est vidangé au moyen de la pompe a vide. Ce processus
sert a éliminer la présence de gaz étrangers ou d'humidité éventuels et
a préparer le systeme pour la phase de charge. Les résidus de réfrigé-
rant aspirés encore mélangés a I'huile réfrigérante sont collectés et
recyclés par I'AirConService Center.

Phase de charge

1.

© NOoO Ok

Saisir les configurations souhaitées et confirmer en appuyant sur
ENTER.

EMTER-0K STOF-EXIT 1

Si I'on sélectionne « Phase de charge », saisir les valeurs souhai-
tées, sinon poursuivre avec chapitre « Sélection des raccords »,
page 213.

Saisir la quantité d'huile réfrigérante.

Appuyer sur la touche fléchée ¥.

Saisir la quantité de traceur.

Appuyer sur la touche fléchée ¥.

Saisir la quantité de réfrigérant.

Confirmer tous les réglages en appuyant sur ENTER.

REMARQUE
® Siun processus d'aspiration a lieu dans le méme cycle de proces-

sus, la quantité d'huile neuve compte comme quantité extra ajoutée
a la quantité d'huile ancienne précédemment aspirée. Si l'on régle
cette valeur sur 0, I'exacte quantité d'huile ayant été aspirée est
rajoutée.

® Afin d'ajouter de I'huile neuve et du traceur, une phase de phase doit

étre effectuée dans le méme cycle de processus. Si aucune phase
de vide n'est effectuée, seul le réfrigérant se trouve dans le menu de
sélection.
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8.7.4

8.7.5

Sélection des raccords

1.

Sélectionner les parametres selon les raccords disponibles dans le

climatiseur :

— Le climatiseur dispose de raccords haute pression et basse
pression : choisir BP / HP.

— Le climatiseur ne dispose que d'un raccord haute pression : choisir
HP.

— Le climatiseur ne dispose que d'un raccord basse pression :
choisir BP.

Confirmer en appuyant sur ENTER.

AP

'13 :ﬁ :ﬁ

o10N

EMTER-0K STOF-EXIT

Une fois tous les réglages effectués, lancer les processus en
appuyant sur ENTER.

Demartar processus 7

EMTER-0K STOF-EXIT

Aprés que I'entretien de la climatisation est terminé

v

Une fois que I'entretien de la climatisation est terminég, I'écran affiche
un message demandant de déconnecter les flexibles d'entretien de
I'AirConService Center de la climatisation du véhicule.

Déconnecter les flexibles de service (11) et (12) et appuyer sur
ENTER pour valider.

Les flexibles d'entretien sont alors vidés. L'appareil est ensuite prét
pour une nouvelle utilisation.

Visser les bouchons des vannes de la climatisation sur les raccords.
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8.8

Rincage du systéme de climatisation

REMARQUE

Le menu « Ringage A/C » permet de rincer la climatisation du véhicule
avec un réfrigérant neuf. Le ringage permet surtout de remplacer I'huile
ancienne du compresseur et d'éliminer du systéme la plupart des
dépbts métalliques.

Avant le ringage, il faut d'abord aspirer le réfrigérant de la climatisation
du véhicule. Les composants qui ne peuvent pas étre rincés (par
exemple le compresseur ou le filtre) doivent ensuite étre retirés du cir-
cuit de refroidissement. Les composants a rincer sont ensuite raccordés
a l'aide d'adaptateurs spéciaux aux connecteurs d'entretien de
I'AirConService Center, afin de former un circuit de ringage.

1. Connecter les raccords correspondants de I'AirCon Service Center
au systéme de climatisation du véhicule et les ouvrir.

2. Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a l'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

Laul i

3. Confirmer en appuyant sur ENTER.

4. Saisir le cas échéant les données souhaitées a I'aide du clavier (8)
et appuyer sur ENTER pour confirmer.
S'il n'est pas nécessaire de saisir de données, appuyer sur ENTER
pour passer a |'étape suivante du programme.

5. Sélectionner « Phase de recyclage » (le réglage sélectionné
clignote) et appuyer sur ENTER pour valider.

6. Dans « Temps pour la diff de pression » saisir 1 minute et appuyer
sur ENTER pour confirmer.

7. Désactiver « Phase de vide » en appuyant sur Non (le réglage
sélectionné clignote) et appuyer sur ENTER pour valider.

8. Désactiver « Phase de charge » en appuyant sur Non (le réglage
sélectionné clignote) et appuyer sur ENTER pour valider.

9. Sélectionner « Démarrer processus » a l'aide de la touche ENTER.

10. Une fois terminé le processus d'aspiration, déconnecter le poste du
véhicule.
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1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

Retirer du circuit de refroidissement les composants du systéme qui
ne peuvent étre rincés. Ces composants sont par exemple :

— le compresseur

le filtre de jonction

le dispositif fixe d'étranglement

le récipient collecteur

— le sécheur a filtre

— la soupape de détente

Raccorder les composants de la climatisation du véhicule devant
étre rincés aux connecteurs de service (13) et (14) de
I'AirConService Center a I'aide d'adaptateurs spéciaux, afin de
former un circuit de ringage.

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

ol

Confirmer en appuyant sur ENTER.

A l'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner
« Ringage A/C » :

LANIn) |

Saisir le cas échéant les données souhaitées a I'aide du clavier (8)
et appuyer sur ENTER pour confirmer.

S'il n'est pas nécessaire de saisir de données, appuyer sur ENTER
pour passer a I'étape suivante du programme.

A l'aide des touches fléechées 4 ou ¥, déterminer si toute la climati-
sation doit étre rincée ou seulement certains composants :

EMTER-0K STOF-EXIT 1

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Pour poursuivre, suivre les indications affichées a I'écran.

Une fois le ringage terminé, le menu de base de
I'AirCon Service Center s'affiche.

Retirer éventuellement les adaptateurs du circuit de ringage et rac-
corder de nouveau tous les composants au circuit de refroidisse-
ment.

Connecter les raccords correspondants de I'AirCon Service Center
au systéme de climatisation du véhicule et les ouvrir.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a 'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

LAl I

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Saisir le cas échéant les données souhaitées a I'aide du clavier (8)
et appuyer sur ENTER pour confirmer.

S'il n'est pas nécessaire de saisir de données, appuyer sur ENTER
pour passer a I'étape suivante du programme.

Désactiver « Phase de charge » en appuyant sur Non (le réglage
sélectionné clignote) et appuyer sur ENTER pour valider.

Sélectionner « Phase de vide » (le réglage sélectionné clignote) et
appuyer sur ENTER pour valider.

Saisir le cas échéant les données souhaitées a I'aide du clavier (8)
et appuyer sur ENTER pour confirmer.

S'il n'est pas nécessaire de saisir de données, appuyer sur ENTER
pour passer a I'étape suivante du programme.

Sélectionner « Phase de charge » (le réglage sélectionné clignote)
et appuyer sur ENTER pour valider.

Saisir la quantité de réfrigérant (tenir compte de la capacité en huile
du compresseur).

Pour poursuivre, suivre les indications affichées a I'écran (7) :
sélectionner le réglage souhaité (le réglage sélectionné clignote) et
appuyer sur ENTER pour confirmer.

Sélectionner « Démarrer processus » a l'aide de la touche ENTER.

Une fois la phase de charge terminée, I'écran affiche un message
demandant de débrancher les flexibles de service de
I'AirConService Center de la climatisation du véhicule.

Déconnecter les flexibles de service (11) et (12) et appuyer sur
ENTER pour valider.

Cela permet la vidange des flexibles. L'appareil est ensuite prét pour
une nouvelle utilisation.

Visser les bouchons des vannes de la climatisation du véhicule sur
les raccords.
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9 Travaux d'entretien
9.1 Contréle du point zéro des balances d'huile
REMARQUE

Il est nécessaire de contréler régulierement les points zéro des

balances — ou de procéder le cas échéant a un nouveau réglage — afin

de pouvoir mesurer correctement les quantités d'huile et de traceur.

Un nouveau réglage est nécessaire :

@ sila quantité d'un récipient présente une différence de plus de 10 ml
par rapport a la valeur de consigne

® sil'AirConService Center a subi des chocs (par ex. transport sur des
trajets cahoteux)

® toutes les quatre a six semaines

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

ol

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.
3. Al'aide de la touche fléchée 4 ou ¥, sélectionner « Remise a0 » :

0

O

4. Un message apparait demandant d'enlever les récipients de la
balance :

217



Travaux d'entretien ASC2500G/ASC3500G

5. Pour vérifier les points zéro pour les huiles et le traceur, ouvrir le
volet (21) du c6té gauche et retirer les récipients des raccords
rapides :

— bouteille pour huile neuve (18)
— bouteille pour traceur (19) et
— bouteille d'huile ancienne (20)

Une fois les balances déchargées, confirmer en appuyant sur
ENTER. Le message demandant d'enlever les récipients de la
balance clignote.

v Une fois effectué le réglage du point zéro, le menu de sélection pour
les balances réapparait.
6. Replacer les bouteilles en position de travail :

remettre les récipients pour huile (18) et (20) et pour traceur (19) sur
les raccords rapides et refermer le volet (21).

7. Appuyer deux fois sur STOP pour accéder au menu de mode veille.
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9.2 Changement du filtre du sécheur

1.

o~ N

Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a l'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

Selection courte
Selection libre
Flitires merls

EMTER-0E

oomg

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Passer la demande de « Véhicules » etc.
Sélectionner « Phase de charge ».

Régler le « Temps pour la diff de pression » sur 1.

Valider en appuyant sur ENTER.

Désactiver « Phase de vide » avec « Non ».

Valider en appuyant sur ENTER.

Désactiver « Phase de charge » avec « Non ».

Valider en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Démarrer processus ? ».

Valider en appuyant sur ENTER.

Les flexibles de service sont alors vidangés et le menu de base de
I'AirConService Center est activé. Le compresseur a créé une légére
sous-pression interne, si bien que le filtre peut étre changé avec trés
peu de perte de réfrigérant.

Dévisser la vis (D) du support et retirer le filtre du sécheur.

i
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9.3

10. Remplacer les joints toriques (E).

11. Placer un nouveau sécheur et serrer la vis a max. 15 Nm.

Entretien du filtre

REMARQUE

Une fois que les travaux d'entretien sont terminés, vous devez effacer
les messages de service correspondants (remise a zéro du compteur).
Passez pour ce faire a « Autres menus », « Service » et entrez le mot
de passe 7782. A l'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner la
saisie et confirmer en appuyant sur ENTER. Suivre les instructions sur
I'écran et maintenir la touche ENTER appuyée pendant 3 secondes.
Retourner en appuyant sur STOP a la sélection précédente.

En cas de changement de filtre, le compteur « R134a du systéme »
doit étre remis a zéro.

ElZd4a du systéms

u] 155

STOP-EXIT

« R134a du systeme » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été aspirés de la climatisation depuis la derniére remise a zéro (voir date)
au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou « Sélection
libre ».

EiZds de boulsills

GT<EESLT
o ZERE
STOR-ESIT

« R134a de bouteille » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été ajoutés dans l'appareil depuis la derniére remise a zéro (voir date) au
moyen de l'entrée de menu « Remplir bout int ».
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9.4

STORP-EXIT

« R134a vers A/C » indique combien de grammes de réfrigérant ont été
ajoutés dans les climatiseurs depuis la derniére remise a zéro (voir date)
au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou « Sélection
libre ».

« Temps de vide » indique combien de temps la pompe a vide a fonc-
tionné depuis la derniére remise a zéro (voir date).

« Service terminé » indique la quantité de travaux d'entretien ayant été
effectués par I'appareil d'entretien de la climatisation depuis la derniére
remise a zéro (voir date).

Calibrage du capteur de pression

REMARQUE

Pour que les mesures de pression soient correctes, il est nécessaire
que le capteur de pression soit correctement calibré.

Le calibrage est doit étre effectué :

toutes les quatre semaines,

si 'AirConService Center a subi des chocs,

aprés chaque changement de I'huile de la pompe a vide,

lorsque les valeurs de pression s'affichant a I'écran sont impro-
bables.

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

om0

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.

221



Travaux d'entretien ASC2500G/ASC3500G

3. Sélectionner « Service » a l'aide de la touche fléchée 4 ou ¥ :

m0g

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Entrer le mot de passe « 2224 ».
Confirmer « Capteur de press » avec ENTER.

Pour poursuivre, suivre les indications affichées a I'écran :

— Dévisser les connecteurs (13) et (14) des flexibles de service (11)
et (12).

— Saisir la pression atmosphérique locale actuelle a I'aide du
clavier (8) et appuyer sur ENTER pour confirmer.

N o Ok

REMARQUE

La pression atmosphérique actuelle pour votre région est disponible par
exemple sur Internet, http://www.meteo24.de/wetter/ a la rubrique

« Luftdruck » (Pression de l'air).

8. Lorsque le calibrage a été effectué, appuyer sur ENTER pour quitter
le menu.

9. Appuyer deux fois sur STOP pour accéder au menu de mode veille.

10. Revisser fermement les connecteurs (13) et (14) sur les flexibles de
service (11) et (12) en tenant compte des marquages bleus et
rouges des connecteurs et flexibles !
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9.5 Changement de I'huile de la pompe a vide

AVERTISSEMENT !
Eteindre I'AirConService Center et retirer la prise secteur avant d'ouvrir

le bati.

1. Avant de changer I'huile, faites fonctionner la pompe a vide pendant
10 minutes env. (manuellement, par sélection dans le menu).

2. Démonter la plaque avant :
dévisser les vis (D) du tableau de commande et rabattre le tableau

de commande vers le haut. Ensuite, dévisser les vis (E) en bas de la
plaque avant et retirer la plaque avant.

3. Placer un récipient d'une capacité minimale d'/z litre sous
I'AirCon Service Center. La vidange de la pompe a vide s'effectue par
I'orifice (1) du fond de I'appareil.

4. Dévisser la vis de remplissage d'huile (G).
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5. Pour la vidange d'huile, dévisser la vis de vidange d'huile (J).

6. Lorsque I'huile s'est complétement écoulée du bati de la pompe,
revisser la vis de vidange d'huile (J).

7. Remplir avec de I'huile neuve pour pompe a vide, jusqu'a la moitié
du regard (H) et revisser la vis de remplissage d'huile (G).

8. Monter la plaque avant et le tableau de commande et brancher la
prise secteur.

REMARQUE

Une fois les travaux d'entretien terminés, vous devez effacer les mes-
sages de service correspondants (remise a zéro du compteur). Passez
pour ce faire a « Autres menus », « Service » et entrez le mot de
passe 7782. A l'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner la sai-
sie et confirmer en appuyant sur ENTER. Suivre les instructions sur
I'écran et maintenir la touche ENTER appuyée pendant 3 secondes.
Retourner en appuyant sur STOP a la sélection précédente.

En cas de changement d'huile de la pompe a vide, le compteur

« Temps de vide » doit étre remis a zéro. ¥

STOR-EXIT

« R134a du systéme » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été aspirés de la climatisation depuis la derniere remise a zeéro (voir date)
au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou « Sélection
libre ».

« R134a de bouteille » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été ajoutés dans l'appareil depuis la derniére remise a zéro (voir date) au
moyen de l'entrée de menu « Remplir bout int ».

El1Zda wers AT

STOR-EXIT

« R134a vers A/C » indique combien de grammes de réfrigérant ont été
ajoutés dans les climatiseurs depuis la derniére remise a zéro (voir date)
au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou « Sélection
libre ».
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9.6

« Temps de vide » indique combien de temps la pompe a vide a fonc-
tionné depuis la derniére remise a zéro (voir date).

« Service terminé » indique la quantité de travaux d'entretien ayant été
effectués par I'appareil d'entretien de la climatisation depuis la derniére
remise a zéro (voir date).

Statuts du compteur

REMARQUE

L'appareil mémorise différents statuts du compteur. Afin d'appeler les
valeurs totales, — consécutivement, depuis que I'appreil a été produit —
rendez-vous au menu « Autres menus » — « Service » et saisissez-y
le code « 7783 ». Sélectionner la saisie que vous souhaitez a l'aide des
touches fléchées 4 ou +.

La remise a zéro de ces statuts de compteur est impossible. Afin
d'accéder aux statuts de compteur pouvant étre remis a zéro, saisissez
sous « Service » le code « 7782 ». Voir également chapitre

« Changement de I'huile de la pompe a vide », page 223 ou chapitre
« Changement du filtre du sécheur », page 219.

STORP-EXIT

« R134a du systéme » indique combien de grammes de réfrigérant ont
éteé aspirés de la climatisation depuis la fabrication de I'appareil (voir
date) au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou

« Sélection libre ».

« R134a de bouteille » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été ajoutés dans l'appareil au moyen de I'entrée de menu « Remplir bout
int ».

225



Travaux d'entretien ASC2500G/ASC3500G

« R134a vers A/C » indique combien de grammes de réfrigérant ont été
ajoutés dans les climatiseurs au moyen de I'entrée de menu « Sélection
courte » ou « Sélection libre ».

ST

« Temps de vide » indique combien de temps la pompe a vide a fonc-
tionné en tout.

« Service terminé » indique la quantité de travaux d'entretien ayant été
effectués par I'appareil d'entretien de la climatisation.
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9.7 Ajustement de la capacité des flexibles de
longueur supérieure

REMARQUE
® Sides flexibles plus longs ou plus courts doivent étre utilisés pour

N o Ok

I'apparell, il est nécessaire d'adapter les quantités de remplissage
aux nouvelles longueurs des flexibles.

Le flexible de service pour le cété haute pression et celui pour le coté
basse pression doivent toujours étre de méme longueur, sinon les
quantités de remplissage ne sont pas mesurées correctement.

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

om0

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Sélectionner « Service » a I'aide de la touche fléchée 4 ou ¥ :

mOOd

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 7732 ».

Entrer la longueur de flexible en centimétres.
Confirmer en appuyant sur ENTER.
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9.8 Remplacement du papier de I'imprimante

1. Pour remplacer le rouleau de papier de l'imprimante (15), ouvrir le
volet (K).

2. Insérer un nouveau rouleau de papier et fermer le volet (K).
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9.9

Mise a jour du logiciel a I'aide de la clé USB

La mise a jour du logiciel s'effectue a 'aide d'une clé USB.

REMARQUE
La clé USB doit étre formatée pour le systéme de fichiers FAT32.

Lors de la mise a jour du logiciel, les données suivantes sont enregistrées
dans la mémoire interne du poste :

® e logiciel actuel de I'AirCon Service Center

® une base de données actuelle avec tous les types de véhicules cou-
rants et les niveaux de remplissage correspondants pour la climatisa-
tion

Vous pouvez actualiser le logiciel et la base de données indépendam-

ment I'un de l'autre.

1. Copier le logiciel actuel sur la clé USB.

2. Enficher la clé USB dans le port USB (16) et mettre I'appareil en
marche.

v Le poste cherche la version la plus récente sur la clé USB. Si le logi-
ciel de la clé USB est plus actuel, le menu suivant s'affiche :

Hew firmears releass
Fomard

EHTER-upgrads STOP-ESIT
2ELERLGE

Si la base de données de la clé USB est plus actuelle, le menu sui-
vant s'affiche :

Mew database releass
T

EHMTER-upgrads STOP-ESIT
11 8846

La version actuelle s'affiche sur fond noir a la ligne tout en bas.
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3. Pour actualiser le logiciel ou la base de données, appuyer sur
ENTER.

v Le poste affiche la progression de I'actualisation :

Wait...

Erazs flash... Erased!

Wi ting 1 et
T TEETEL

Apres l'actualisation, le poste régle les parameétres par défaut :

Hait!
losding default

g ams berE

Ensuite, le poste redémarre et le menu de veille s'affiche.
4. Retirerlaclé USB.

v Le poste est prét a fonctionner.
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9.10 Changement de bouteille d'huile ancienne

REMARQUE

® Changez la bouteille d'huile ancienne et le joint torique du couvercle
tous les 6 mois.

® Si la bouteille d'huile ancienne est endommagée, remplacez-la
immédiatement.

La bouteille d'huile ancienne (20) reste étanche méme en cas de sous-
pression ou surpression. Une vanne de sécurité garantit la sécurité

d'exploitation.
La bouteille d'huile ancienne doit étre remplacée tous les 6 mois.

1. Ouvrir le volet de protection (21) sur le coté gauche et retirer la
bouteille d'huile ancienne (20) se trouvant sur le raccord rapide :
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3. Remplacer la bouteille d'huile ancienne (O) et le joint torique (P).

L (P)

o8

4. Faire attention en plagant le couvercle (N) a ce que le nez (Q) soit
bien positionné.

5. Fixer la bouteille d'huile ancienne sur le raccord rapide.

9.11 Entretien et nettoyage

® Sinécessaire, nettoyez I'extérieur de I'appareil avec un chiffon
humide. Le cas échéant, utilisez en outre un peu de produit vaisselle.
N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents.

® \Vérifiez régulierement que les flexibles (11) et (12) et les
connecteurs (13) et (14) ne sont pas endommagés. Ne faites
pas fonctionner I'AirCon Service Center en cas d'endommagement.
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10

10.1

10.2

10.3

)

Elimination

Elimination des liquides récupérés

REMARQUE

L'huile ancienne doit étre recyclée comme un déchet spécial.

Ne mélangez pas I'huile ancienne avec d'autres liquides.
Conservez I'huile ancienne dans des conteneurs adaptés jusqu'a ce
qu'elle soit recyclée.

Recyclage des emballages

® Jetez les emballages dans le container pour vieux papiers.

® Jetez le matériel d'emballage plastique dans le container adéquat.

Recyclage de I'appareil usagé

® Lorsque vous mettrez votre AirCon Service Center définitivement hors
service, vidangez d'abord 'appareil pour éliminer tous les liquides et
recyclez les liquides en tenant compte des directives relatives a la
protection de I'environnement.

® Remettez I'appareil usagé au centre de recyclage le plus proche ou
adressez-vous au service apres-vente.
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11

Que faire si...

Affichage a I'écran

« Attention !

Pression max. dans bou-
teille interne »

Message normal pendant le
processus de recyclage.

Pour poursuivre, actionner
ENTER pendant trois
secondes.

Si le message apparait de
nouveau, avertir le service
apres-vente.

Affichage a I'écran
« Attention !
Bouteille interne pleine ! »

La bouteille interne de réfri-
gérant est trop pleine pour
pouvoir recevoir la quantité a
aspirer.

Vider la bouteille interne de
réfrigérant de fagon
conforme.

Affichage a I'écran

« Attention !
Pression dans A/C
Start récupération ! »

Message normal au début du
processus de vide. Il y a
encore de la pression dans le
systéme de climatisation.

Aucun dépannage néces-
saire. Le processus continue
automatiquement.

Affichage a I'écran
« Attention !
Pression dans A/C »

Message pendant le proces-
sus de vide. Il y a de la pres-
sion dans le systéeme de
climatisation.

Aucun dépannage néces-
saire. Le processus continue
automatiquement.

Affichage a I'écran
« Pas assez de vide !
Continuer ? »

Message pendant le proces-
sus de vide, lorsque la pres-
sion dans le systéme de
climatisation est encore
supérieure a 50 mbars au
bout de 8 minutes.

Vérifier que le systeme de cli-
matisation ne fuit pas et véri-
fier les raccordements de
I'AirCon Service Center avec
le systéme de climatisation.

Affichage a I'écran

« Systéme A/C non
étanche !
Continuer ? »

Message a la fin du proces-
sus de vide. Le systéme de
climatisation a une perte de
vide de plus de 120 mbars
pendant la période de
controle.

Vérifier que le systéme de cli-
matisation ne fuit pas et véri-
fier les raccordements de
I'AirCon Service Center avec
le systéme de climatisation.

Affichage a I'écran
« Videz la bouteille d'huile
usagée ! »

Message pendant le proces-
sus d'aspiration ou de recy-
clage, s'il y a plus de 150 ml
d'huile ancienne dans la bou-
teille d'huile ancienne.

Recycler le contenu de la
bouteille d'huile ancienne en
tenant compte des directives
relatives a la protection de
I'environnement.

Affichage a I'écran

« Attention !

Pas assez de vide pour
charge huile/trac. ! »

Message pendant le proces-
sus d'injection, si le vide du
systéme de climatisation ne
suffit pas pour terminer le
processus.

Vérifier que le systéme de cli-
matisation ne fuit pas et véri-
fier les raccordements de
I'AirCon Service Center avec
le systéme de climatisation.
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Affichage a I'écran Un message apparait pen- |Remplir la bouteille interne
« Niveau de remplissage |dantla saisie du processus si |de refrigérant.
trop important ! la bouteille interne ne
Remplir bouteille contient pas assez de reéfri-
interne ! » gérant pour terminer le pro-

cessus.
Affichage a I'écran Message pendant la saisie  |Remplir la bouteille de tra-
« Remplir la bouteille de du processus, si la quantité |ceur.
traceur ! » de traceur de la bouteille ne

suffit pas pour terminer le

processus.
Affichage a I'écran Message pendant la saisie  |Remplir le conteneur pour
« Remplir la bouteille du processus, si la quantité |huile neuve avec le type
d'huile neuve ! » d'huile neuve de la bouteille |d'huile qui convient.

ne suffit pas pour terminer le

processus.
Affichage a I'écran Un message pendant le pro- |Vérifier que le liquide peut
« Temps de remplissage  |cessus de remplissage appa-|s'écouler dans les raccords
max. dépassé rait s'il est impossible de I'AirConService Center.
Continuer ? » d'ajouter la quantité de réfri-

gérant déterminée.
Affichage a I'écran Message au début du rem- |Vérifier qu'il y a encore suffi-
« Bouteille ext. vide ou plissage ou pendant le rem- |samment de fluide frigori-
vanne fermée. plissage de la bouteille géne dans la bouteille
Contrdlez ! » interne de réfrigérant, sila  |externe ou que les vannes de

quantité predéterminée de  |cette derniere sont ouvertes.
réfrigérant n'a pu étre

atteinte.

Affichage a I'écran Message lors de la mise en |Changer le filtre interne dés

« Changez le filtre interne ! marche de que possible (chapitre

Continuer ? » I'AirCon Service Center. « Changement du filtre du
sécheur », page 219). Pour
ignorer le message, appuyer
sur ENTER.

Affichage a I'écran Message lors de la mise en |Changer I'huile de la pompe

« Changez huile pompe marche de a vide des que possible (cha-

vide! Continuer ? » I'AirCon Service Center. pitre « Changement de I'huile

de la pompe a vide »,
page 223). Pour ignorer le
message, appuyer sur
ENTER.

235



Que faire si...

ASC2500G/ASC3500G

Affichage a I'écran
« Imprimante hors réseau !
Continuer ? »

Le message signale un dys-
fonctionnement de I'impri-
mante.

Vérifier s'il y a encore du
papier dans l'imprimante.
Vérifier que l'imprimante est
en marche (la DEL jaune doit
étre allumée).

Vérifier que le couvercle est
bien fermé.

Affichage a I'écran
« Erreur 01 »

La pression n'a pas pu étre
réduite suffisamment avant le
test de hausse de pression.

Vérifier si la climatisation et
les raccords manquent
d'étanchéité, sont rétrécis ou
oxydeés.

Veérifier le calibrage du cap-
teur de pression.

Affichage a I'écran
« Erreur 02 »

Hausse de pression répétée
lors du test de hausse de
pression, la pression ne peut
pas étre réduite suffisam-
ment.

Vérifier si la climatisation et
les raccords manquent
d'étanchéité, sont rétrécis ou
oxydés.

Vérifier le calibrage du cap-
teur de pression.

Affichage a I'écran
« Erreur 03 »

Aucune valeur ne peut étre
obtenue de la balance de fri-
gorigéne.

Vérifier que la balance fonc-
tionne.

Affichage a I'écran
« Erreur 04 »

Lors du ringage, la pression
ne peut pas étre réduite.

Vérifier si la climatisation et
les raccords manquent
d'étanchéité, sont rétrécis ou
oxydés.

Veérifier le calibrage du cap-
teur de pression.

Affichage a I'écran
« Erreur 09 »

Pendant le processus de rin-
gage, aucune pression n'a pu
étre mesurée au niveau du
raccordement BP de I'appa-
reil service climatisation.

Raccorder le flexible basse
pression au réservoir de rin-
¢age et ouvrir la vanne.

Affichage a I'écran
« Erreur 10 »

La pression interne n'a pas
pu étre réduite suffisamment
par le compresseur pendant
le test logiciel.

Pression résiduelle sur les
manomeétres ?

Vérifier le calibrage du cap-
teur de pression.

Vérifier la pression interne de
la bouteille.

Vérifier que le compresseur
et les électrovannes corres-
pondantes fonctionnent.
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Affichage a I'écran
« Erreur 12 »

Le réfrigérant n'a pas pu étre
extrait du réservoir interne
pendant le « test logiciel ».

Vérifier le calibrage du cap-
teur de pression.

Vérifier que la vanne de la
bouteille du réservoir interne
est ouverte.

La température ambiante
est-elle supérieure a 10 °C ?

Affichage a I'écran
« Erreur 52 »

Aucune clé USB n'a été trou-
vée/détectée

Insérer une clé USB.
S'assurer que la clé USB est
formatée pour le systeme de
fichiers FAT32.

Affichage a I'écran
« Erreur 60 »

Le vide n'a pas pu étre atteint
lors du service hybride (rin-
¢age des flexibles de service
avec de I'huile hybride).

Les flexibles de service sont-
ils raccordés au réservoir de
ringage hybride ?

Le réservoir de ringage
hybride est-il monté dans la
bonne direction ?

Vérifier si les raccordements
sont étanches.

Affichage a I'écran
« Erreur 61 »

Augmentation de pression
lors du service hybride.

Les flexibles de service sont-
ils raccordés au réservoir de
ringage hybride ?

Le réservoir de ringcage
hybride est-il monté dans la
bonne direction ?

Les connecteurs de service
sont-ils ouverts ?
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12

Caractéristiques techniques

AirConServiceCenter

ASC2500G
Numéro de l'article : 9103301871
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Poids : 100 kg

Alimentation :

230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz

Débit d'aspiration du réfrigérant :

30 kg / heure

Puissance de la pompe a vide :

5 véhicules / heure

Puissance du compresseur hermétique : 0,32 kW
Puissance du filtre sec : 150 kg
Capacité utile du réservoir du cylindre de charge : 16 kg
Emission sonore : 55,5 dB (A)
Précision de la balance électronique pour réfrigérant : +10g
Précision de la balance électronique pour huile ancienne/ |t 1 g
neuve :

Précision de la balance électronique pour traceur : +1g

Plage de température de fonctionnement :

De+5°Ca+50°C

AirConServiceCenter

ASC3500G
Numéro de l'article : 9103301879
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Poids : 105 kg
Alimentation : 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Débit d'aspiration du réfrigérant : 30 kg/h
Puissance de la pompe a vide : 192 I/h
Puissance du compresseur hermétique : 0,6 kW
Puissance du filtre sec : 150 kg
Capacité utile du réservoir du cylindre de charge : 25,01/22,0 kg
Emission sonore : 55,5 dB (A)
Précision de la balance électronique pour réfrigérant : +10¢g
Précision de la balance électronique pour huile ancienne/ |t 1 g
neuve :
Précision de la balance électronique pour traceur : +t1g

Plage de température de fonctionnement :

de+5°Ca+45°C

238




ASC2500G/ASC3500G

OrnaBneHue

1 O6 3TOMN MHCTPYKLMUN NO IKCNAyaTaLMN. . . . ..o v e e e e e 241
1.1 «lopsauasny MIMHUA . . . ...ttt 241
1.2 TlosicHeHMe CMMBONOB, NCNOSMNb3yEeMbIX B AAHHOW UHCTPYKUUK . . . . . . 242
2 TeXHNKA OE30MACHOCTM . . . v v vt ittt s e snsnnnn s nnnnsnss 243
2.1  O6wwme ykazaHusa No TexHUKe 6e30NacHOCTU . .. ... e e ... 243
2.2 TpepynpexaeHns Ha AirConServiceCenter . . ... ............... 245
2.3 T[penoxpaHUTENbHBIE YCTPOMCTBA. . . v v v v oo v e et et e e iie e enns 245
3 OO BEM MOCTABKM . . vt vt iv it intne s s nnsnnsannnnnennns 246
4 MPUHAONEKHOCTM. . . oottt it i e et it iee e enaannennnens 247
5 MCnonb30BaHNE MO HA3HAYEHMIO . . . .+ o vt vt et enen e nnnns 247
6 Oowunn Bug AirConServiceCenter .. .................... 248
6.1 JIMLEBAS CTOPOHA . . ..ottt e et e et 248
6.2  BaOHASA CTOPOHA . . . i ettt et e 249
7 MepBbIN BBOA B 3KCMNYATALMIO . « - o o oo vvv v e nnnnnnnns 250
7.1 YCTAHOBKA U BKIIOUEHME . . . . o o vt et et e e et e e et e e e e 250
7.2 MeHIO PEXUMA TOTOBHOCTM . . v it e e et et it e e ettt 251
7.3 BbIOOP A8bIKA . . . . oottt 251
7.4 BBOO OAHHBIX O KOMMAHUM. . . o ottt e e e e e e et e e e e e e e 252
7.5 BBOOOATBIUBPEMEHMU. . . . .ottt ettt e et 253
7.6 VN3MEeHEHMEe 3a0aHHBIX BHAYEHUM. . . . . o oot et e e e e e et e 254
7.7 YcTaHOBKa eMKOCTen Anst macen n Yo-npucagkn. ... ............ 255
7.8 BBOL PasMEPOB EMKOCTEM . . . . oot e 256
7.9 3anonHeHne BHYTPEHHEN EMKOCTU XNadareHTOM . . . .. ..o v v ... 257
8 OKCIMIYATALMA . .ottt ettt innannnann e nnnnnnns 259
8.1 BbICTPBIA MYCK . . ottt e et e e e 259
8.2 KoObl MOMB30BATEIEM . . . v o v ot et e e e e e e e e e e e e e e 261
8.3 Co3naHune NnepcoHanbHOM 6asbl AAHHDBIX . . . . . vv v e e et 264
8.4 Tlepepayva 3Ha4yeHUN pacxoga xnagareHta Ha USB-HakonuTens . . . . 266
8.5 OrtobpaxeHne 3Ha4yeHUN pacxoga xrnagareHta Ha gucnnee. . ... ... 268
8.6 [lpoBepka kOHOMUNOHEPa 6€3 OOCNYKMBAHUA . . . . ... ... oo ... 270
8.7 OTAENBHBLIE MPOLECCDBL. .« .\ ettt ettt eeeees 272
8.8 T[TpOMbIBKA KOHOMLMOHEPA . .+« v v oo vt e e e e et e e e e i ee e ns 276

239



ASC2500G/ASC3500G

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

9.8
9.9
9.10
9.11

10

10.1
10.2
10.3

11
12

CepBUCHBLIE PABOTbI. . . . vttt ii i ieenennenn s eennnnns 279
MpoBepKka HYNA BECOB ASIA MACTIA . . .« o v v o ee e et e e e iiae e nns 279
3amMeHa PUINbTPA-OCYLUNTEIS . . o oo oo et e ettt e e e e e e e nas 281
OBCNYXKNBAHNE (PUMBTPA . « et e 282
KannbpoBKka OaTuMKa AABMNEHUS . . ... ..ottt 283
3amMeHa Macrna BaKyyYMHOTO HACOCA . . . v v oo e e oo e e e e e e e ee e ns 285
[MOKA3aHUS CHETUMKOB . . . o i it ettt e ettt e e e e et 287
Koppekuus 3anvBaemoro o6bema Ans ANVHHbIX CePBUCHbIX

= 0= 289
3ameHa GymMary AN MPUHTEPA . . oo oo i e e e e i e i i i i i e i i e as 289
BbinonHeHne obHoBneHnsa nporpammbl Yepea USB. . .......... ... 290
3amMeHa eMKOCTU A1s1 OTPAbOTABLUErO MACHA . . . o oo oo v e e e e e nns 292
B 7T 7= TR 1Y (o 293
YTUIMBALMA. . . .. i i e e 294
YTUNn3aunsa COOPaHHbIX XKUAKOCTEM . . . .o oo oo 294
YTUnumsauna ynakoBOYHOMO MATEPMANA . . . v v v v oo e e e e eeae e e 294
YTunmnsaumsa oTCnyXmBLUEro CBON CPOK Npubopa. . . .............. 294
Utomenatb, €CIIN... 7 ... .. ittt ittt e 295
TeXHUUYECKME OAAHHDBIC . . ..ot v v tn e v et arasasnsnsnnnnns 299

240



ASC2500G/ASC3500G O6 3TOM MHCTPYKLUN MO IKCNSyaTaumm

1

1.1

O6 3TOM MHCTPYKLMM MO IKCNnyaTauum

[aHHasa MHCTPYKUMSA MO KCnyaTauum onucbiBaeT YCTAHOBKN AN
obcnyxuBaHusa koHgmumoHepos (AirConService Center) ASC2500G un
ASC3500G.

[laHHas MHCTPYKUMS MO SKCnnyaTauum npegHasHadeHa ans nuu, npoBo-
ASILLNX TEXHMUYECKoe 0bCnyKnBaHne aBTOMOOUIbHbIX KOHANLMOHEPOB U
MMELLMX COOTBETCTBYHOLLME NPOdECCUOHANbHbLIE 3HAHWS.

[aHHasa MHCTPYKUMA NO IKCNyaTaumm COAEPXKUT BCe HEOOXOANMbIE yKa-
3aHusa ansa 6esonacHon n adppekTeHOM paboTbl CTaHUMM NO 0BCNYXN-
BaHMIO KOHOVLMOHEPOB. Npexae, YeM B NepBbI pa3 BBECTU Npnbop B
aKcnnyaTaumo, BHAMATENbHO NPOYTUTE AAHHYH MHCTPYKLMIO.

Kpome Toro, cobntoganTe:

® PyKoBOACTBO Mo 06y4yeHuto «KoHaMUMOHMpOBaHMe BO3ayxa B aBTO-
Moounax — TexHudyeckue ocHoBbI» KomnaHum Dometic WAECO

® /HdopmaumoHHasa 6powtopa «KoHauLMoOHMpoBaHNE BO3ayXa B
aBTOMOGOUNAX — KOpnguyeckme ocHoBbI» koMmnaHun Dometic WAECO

YKaszaHuna n3rotoBuTena xnagareHta

BoamoxxHO umetowmecs Ha Bawem npeanpusitum ocobble ykasaHus
Mo TEXHUYECKOMY 0BCNyKMBaHNIO aBTOMOBUbHBLIX KOHOULMOHEPOB

XpaHute gaHHyto MHcTpykumio B awmke AirConService Center, 4tobbl, B
cny4ae HeobxoaumocTun, BbICTPO NoNy4nTb TpebyemMyto MHopmauuio.

«lopavas» nMHuA

Ecnn Bam TpebyeTcsa ganbHenwas nHgopmaums o
AirConService Center, koTopyto Bbl He MOXeTe HaUTU B JaHHOW
NHCTPYKLUK, CBSXKUTECH C

«ropsa4yen» nuHuen (ten. +49 (0) 2572 /8 79-1 91).
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1.2

MHCTPYKUUU

NPEOAYNPEXOEHUE!
Yka3aHus no TexHuke 6esonacHocTun: HecobnogeHne moxet
NMPUBECTN K CMepTENbHOMY UCXOAY UM TSHXKEeNbIM TpaBmam.

BHUMAHMWE!
HecobntoaeHne MoxeT NPUBECTU K MOBPEXAEHUAM U HapyLWNTb
paboTy npoaykTa.

YKA3AHUE
[ononHuTenbHas HOOPMaLMS Mo yrpaBreHno NPOAYKTOM.

XKnpHbin
wpudT

Hapgnucu, nmetrowimecs Ha npu-
6ope

NMosicHeHue CMMBONOB, ncnosib3dyemMbix B AaHHOM

Haxxatb ENTER.

«KupHbIN
wpudT»

Coo0LleHus Ha gucnnee

«Short selection»

e TekcTt
e TekcTt

Mepeynn B Ntobon nocrnenoBa-
TeNbHOCTU

* 3awwuTHOE pene gaBneHus
* [lpenoxpaHuTenbHble KNa-
naHbl

1. Teket
2. Teket
3. TekcT

Onepauun, KOTopble AOMKHbI
ObITb BbINOSHEHbI B YKa3aHHOM
nocrnenoBaTenibHOCTU

1. MpucoeanHnTb Nprodop.
2. BkntounTb npubop.
3. Haxartb kHonky Bbibopa.

v TekcT

PesynbtaT oencreus

v Tpubop rotos K aKcnnyarta-
Lmn.

TekeT (1)

Homepa getanen, oTHocsALW M-
ecs K 063opy (cTp. 248 n
cTp. 249)

C knaBwuatypsbl ynpasneHus (8)
BBECTM Tpebyemble JaHHbIE.

TekcT (A)

Ob6o3Ha4yeHus geTanen, oTHo-
CALUMECH K UNMOCTpaLmsm,
npvBeaeHHbIM B J@aHHOM pas-
pene

[demMoHTMpoBaTb hunsTpoBans-
HbI natpoH (E) Ha nesown cTo-
poOHe.
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2

2.1

TexHukKka 6e30nacHOCTM

N3roToBuTENb HE HECET HUKAKOWM OTBETCTBEHHOCTM 3a YLIEPO, Bbl3BaH-
HbI crieQyWUMN NPUYNHAMU:

® [loBpexaeHus NpoadyKTa, Bbi3BaHHbIE MEXAHUYECKUMU BIIUSIHUSIMIA
UnNn nepeHanpsikeHnem

® |I3mMeHeHna B npoAykTe, BbINOJIHEHHDbIE 0e3 0gHO3Ha4YHOro pa3speLle-
HUA N3roTtoBUTENA

® lcnonb3oBaHue B LENsX, OTANYHbBIX OT YKa3aHHbIX B AaHHom
MHCTPYKUUN

O6Lwune ykasaHnsa no TexHuKe 6e3onacHoOCTH

Mpexae, yem B nepsbIn pa3 BeecTn AirConService Center B akcnnyaTta-
LMI0, BHUMATESIbHO NPOYTUTE OAHHYI0 UHCTPYKLUMIO.

Mcnonb3yinte aaHHbIM NPUBOP TONBbKO ANSA YKasdaHHbIX Lenemn.

Mcnonbayinte Tonbko xnagareHT R-134a. CmelwmnBaHue xnagareHrta ¢
APYrMMU XxnagareHTamm MOXET NPUBOAUTL K NOBPEXAEHMIO
AirCon Service Center n aBToMoOunbHOro KoHgMUnoHepa.

Wcnonbaynte Tonbko YO-npucagkm WAECO. Mcnonb3oBaHne gpyrnx
Y®-npucagok MOXeT NPUBOAUTL K MOBPEXAEHUSM
AirConService Center.

Hocute cpeactea HamMBmnayanbHON 3alWmThbl (3aWMTHbIE OYKU U 3aLLUT-
Hble pyKaBWLbl) 1 n3beranTe KOHTaKTa ¢ xrnagareHToM. KOHTaKT ¢ xnaga-
reHTOM BeeT K pe3koMy OTBOAY Tenna OT Tena, B CBA3M C YEM B TOYKaXx
KOHTaKTa MOryT BO3HMKATb OTMOPOXEHUS.

He BabixaiiTe napbl xnagareHTa. [Mapbl xnagareHTa XoTa U HesJ0BUTHI,
HO BbITECHSIIOT HEOOXOAMMBIN AN AblXaHWS KUCIMOPOA.

He BbINONHANTE KakMx-NnMbo n3aMeHeHnn nnmn nepeaenok Ha
AirCon ServiceCenter.
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Mepen kaxabim BBOAOM B paboTy unm nocne go3anpaBku
AirCon Service Center npoBepsinte, He noBpexaeHbl N npmbop n Bce
CEPBUCHbIE LUSIaHIM 1 3aKpbIThbl N BCE KNanaHbl.

B cnyyae nospexagenun He Beogute AirConService Center B paborTy.

[ns po3anpasku AirConService Center ncnonb3ymnte TonbKO JOMYLLEH-
Hble ©6annoHbl C NPeAoXpPaHNTENbHbLIM KranaHoM.

Mepen oTcoeanHeHnem Npnbopa ONopoXHANTE BCE CEPBUCHBIE LLUMAHIW.

He akcnnyatupynte AirCon Service Center Bo B3pbIBOONACHbIX
NOMeLLEeHMAX (Hanpumep, B NOMELLIEHUM ANSA 3apsiaKyM akKyMynaTopoB
N B OTAENEHUM AN NTAKNPOBaAHMSA).

[nsa BKIOYEHUS 1 BbIKNIOYEHUS BCeraa Ucronb3ynTe rrnasHbIv
BbikntoyaTenb AirConService Center. He octaBnanTe BKNOYEHHbIN
npnbop 6e3 npucmoTpa.

Mepep BoikntodeHnem AirConService Center ydeautecb B TOM, 4YTO
BblIOpaHHada nporpamMmma 3akOH4YeHa W BCe KranaHbl 3aKpbIThbl.
B npoTMBHOM criydyae MOXET BbiMMBATbLCA XagareHT.

He nogaBanTe cxaTbln BO34yX B JIMHUM XIagareHTa

AirConService Center unm asBtomobumnbHoro koHanumoHepa. Cmecb
CXXaToro Bo3gyxa C xragareHToM MOXET OblTb roptoyen nnu B3pbiBOO-
NacHoW.
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2.2 MpepynpexpeHusa Ha AirConServiceCenter

2 BHumaHue!

(o7 CobnoganTte MHCTPYKUMIO NO akcnnyaTtaumnm!

MpucoeanHantTe Npnbop TOMbKO K PO3ETKE CETU NEPEMEHHOIO
Toka 230 B/ 50 IMu!

230 volt

3awmwante npudop ot goxasa!

Mpun obpaleHnn ¢ xnagareHTom HagesanTe pykasuLbl!

Mpun obpalleHnn ¢ xnagareHToM HaaeBanTe 3alUTHble o4ku!

® © @ b

2.3 NMpepoxpaHuTenbHble YCTPOMUCTBA

® 3alwuTHOE pene AaBneHus: BbiKMo4aeT KOMNPeccop, eCn NpeBbl-
LLEeHO HopMarnbHoe paboyee AaBneHve.

MNpenoxpaHnTenbHbIe KnanaHbl: 4OMONHUTENbHOE NPefoXpaHnUTeNb-
HOe YCTPOWCTBO AN NpeaoTBpaLleHns pa3pbiBa IMHUIA MU EMKO-
CTeW, ecnv, HeCMOTPS Ha 3aLUMTHOE pere AaBrneHus, n3bblIToYHOE
AaBneHue npogorkaeT pacTu.
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3

O01bLeM nocTaBkKu

AirConService Center n Bxogsiume B 06bemM NocTaBku NPUHaANEXHOCTH
ObINM TWATENbHO NPOBEPEHLI Nepen OTNPaBKOMN.

Mocne nocTaBku npoBepbTE, UMEKTCA JIN N HE NOBPEXOEHbI TN BCE
HW>XXeHa3BaHHble aeTanu.

B cnyyae oTcyTCcTBMS MM NoOBpeXaeHUs aeTanemn nponHgopmupymnTe
OTBETCTBEHHOE 3a TPaHCNOPTUPOBKY NpeanpuaTune.

ASC2500G (ApT. Ne 9103301871)

A,u,anTep ©anmnoHHOro BEHTUISA and ©annoHoB ¢ XNnagareHTom

Apantep ans 500 mn 6annoHa co cBeXUM Macriom U YO-KOHTPACTHbIM
CpencTBoMm

3aKprTaF| 3anareHToBaHHada eMKOCTb A5iA OTpa6OTaBLIJeFO Macna

Mpo6Has ByTbiNKa ¢ KOHTPACTHLIM CPEACTBOM (NPUBNU3NTENBHO AN
10 npuMeHeHnn)

lMpodbeccrnoHanbHasa MacneHka, Bsa3kocTe Mmacna 100

lMpodbeccroHanbHasa MacneHka, BA3KOCTb Macna 46

3aLLUNTHBIN KOXKYX

3allUUTHbIE OYKW/3ALLUTHBIE PYKaBULIbI

WHCTpyKumMs no akcnnyaTtauum

ASC3500G (ApT. N2 9103301879)

Agantep 6anoHHOro BEHTUNS Ans 6GanmnoHoB ¢ XnagareHTom

Apantep ans 500 mn 6annoHa co cBeXUM Macriom n YPO-KOHTPACTHbIM
CpeACTBOM

3akpbiTas eMkocTb Ansa otpaboraswero macna (500 mn)

EMKOCTb Ans KOMNPECCOPHOro Macna

EMKocTb ansa Y®-KOHTpacTHOro cpeacrsea

EMKOCTb Ans cBexero macrna gpyroro copta
Macno Ester SE 55 (500 mn)

3aLUNTHBIA KOXYX

3alUUTHbIE OYKW/3aLLUUTHBIE PpyKaBuULbl

WHCcTpyKums no akcnnyaTtaumm

246



ASC2500G/ASC3500G MpuHagneXxHocTn

4 NMpuHagnexHocTun

MpogaeTtca B KayecTBe NPUHAAMNEXHOCTU (HE BXOAUT B 06bEM
MOCTaBKW):

BannoH co ceexum macrnom PAG (nonunankvnenrnukons) (8887200013
ISO 46, 500 mn

BannoH co ceexum macnom PAG (nonunankvneHrnukons) (8887200014
ISO 100, 500 mn

bannoH ¢ Y®-koHTpacTHbIM cpeacteom, 500 mn TP-3820-500

Apantep ana 500 mn 6annoHa co ceexum macriom n YO- 4440600026
KOHTPaCTHbIM CPeACTBOM

EMKocTb ana macna gpyroro copta, 250 mn 4440600034
EmkocTb anga otpaboraswiero macna, 500 mn 4440600131
3anacHon punbTp A48 TEXHUYECKOro 00CnyXnBaHms 4440400009
3anonHuTenbHbIN UnnuHap 4,4 kr B kayectBe Hakonutena | 8885200003
XJlagareHTa

3alLNTHBIN KOXKYX 4445900081

EMKOCTb Ang HanonHuTensHoro yctponctea Tracer, 236 mn | TP-3820-0008

EMKOCTb Ansa HanosHUTeNbHOro yctponcTtea Tracer, 475 mn | TP-3820-0016

3anacHown pynoH ¢ 6ymaron gns npuHtepa (tepmobymara) |4445900088
(VPE 4)

CepBUCHbIN LIaHr A5 CTOPOHbI BbICOKOro AaBneHus (ctaH-| 8885100026
AapT SAE) 5 m

CepBUCHbIN LUMAHT ANS CTOPOHbI HU3KOro AasneHus (ctaH- (8885100025
Aapt SAE) 5 m

3allUTHbIE OYKK 8885400066

3almnTHbIE pyKaBuLbl 8885400065

Macno gnsa sakyymHoro Hacoca, 1000 mn 8887200018

Macno Denso ND8, 500 mn 8887200021
5 Mcnonb3oBaHue No Ha3HA4YeHUIo

AirConService Center npegHasHauyeH ansa obcnyxmnBaHns aBToMoounb-
HbIX KOHOMUMOHEepPOB. Mpnbop paccunTaH Ha KOMMEPYECKOE UCMOSb30-
BaHMe.

Ynpasnsatb AirConService Center paspeluaeTca TONbKO nuuam, umeto-
LLIMM JOCTaTOYHbIE 3HAHUS NO OOCNYXUBAHUIO KOHOULIMOHEPOB.

C nomouwbto AirConService Center paspeluaetcs o6cnyxunsatb TONbKO
aBTOMOOUIbHbIE KOHOMLUMOHEPDI, UCNOoNb3ylowne xnagareHT R-134a.
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6 Oowwun Buna AirConServiceCenter

6.1 JINlnueBas cTopoHa

MaHomeTp HNU3KOIro AaBreHnd

KpacHas namna coctosiHusa «3anonHeHme»

CuHasa namna cocTtosHusa «BakyymmpoBaHue»

YKenTtas namna coctosiHna «[ny6okoe onopoxxHeHne ECO»
3eneHasa namna coctosHna «OTcoc»

MaHoMeTp BbICOKOro AaBNeHNs

Oucnnen

KnaBuaTypa ynpaBneHusi

© 0 N O G A ON -

JlnueBasi naHenb
10 dukcmpyemble nepegHue Koneca
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11 CepBUCHbIV WINAHT NOOKMIOYEHNST HU3KOro AaBMNeHUs (CUHUI)
12 CepBUCHbLIN WNaHr NOAKMIOYEHNSA BbICOKOrO AaBrieHust (KpacHbIN)

13 CepBurcHaa MydTa Ana nogkoyeHnst BbICOKOro AaBneHus (kpac-
Has)

14 CepBurcHaa mydTa And NOOKIIHYEHUS HU3KOro AaBreHns (CUHASNA)
15 lMpuHTep
16 USB-nopt

17 Bnok nHgnkauum

6.2 3agHAA cTOpoHa

18 EmkocTb co cBexum macnom (500 mn)

19 Emkoctb ana Y®-npucagkm (500 mn)
20 3anaTeHTOBaHHas EMKOCTb Ansi oTpaboTaBLuero macna
21 3acnoHka

22 [naBHbIV BbIKOYaTENb
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7

71

lNMepBbIN BBOA B 3KCNsyaTauuio

YcTaHOBKa U BKIIOYeHue

1. AirConService Center nogsectu kK paboyemy MecTty u 3acmkcupo-
BaTb nepegHue koneca (10).

YKA3AHUE
[ns npaBunbHOro NpoBeaeHns n3amepeHnii Npnubop Bo Bpemst paboThl
[AOMKEH MPOYHO CTOSATb HA POBHOM, FOPM30HTaNbHOM MOSTY.

2. AirConServiceCenter npucoeamHnTb K aNeKTPUYEeCKon CeTu.

3. [nsa BkntoYeHUs yCTaHOBUTL MMaBHbIM BbIKMNoYaTenb (22) B NOnoxe-
Hue |.
Ha gucnnee (7) Ha HECKONBLKO CeKyH NOSBNAETCA HOMEpP Bepcumn
nporpaMmHoro obecneyeHus:

«SWhx: Bepcua nporpaMmHoro obecneveHus
«DB»: 6a3a gaHHbIX
«SN»: cepuiiHbIn HOMep

v/ 3aTtem BbinonHsaeTcsa nporpammHast nposepka AirConService Center.

v B 3akno4eHne npoueaypsl nycka ctaHums AirConService Center
nokasbIBaeT criegyrouiee:
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7.2

7.3

MeHi0 pexXnMma rotToBHOCTHU

MeHto pexxuma roTOBHOCTU MHGOPMUPYET 06 MMEIOLLIMXCS KONMYecTBax,
a Takke o0 HacTpouike BpemeHu B AirConService Center.

lNokasbiBaeTcs:

Mmetoleecsa KONM4ecTBO xnagareHTta
MmetoLeeca KonmyecTBO CBEXEro macna
Mmetoweeca konnyectso YO-npucagku
Bpems

[aTta

Bbi60p si3biKa

© 00N ORO

[ns Bxoga B 6a30Boe MeHI0 HaXaTb KHOMKK Co cTpenkamu 4 nnm ¥.

B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamMu co cTpenkamu 4 unn + Bolbpatb
«Other selections»:

om0

[na noaTBepxaeHus HaxaTe ENTER.

KHonkown co cTtpenkon BbibpaTb ¥ «Servicey.

[Ona nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

BeecTtu naponb «5264».

KHonkamu co ctpenkamu 4 unu ¥+ Bblbpatb Tpebyembln A3bIK.
Onsa nogreepxaeHna Haxate ENTER.

Haxatb STOP. BbibpaHHbIN A3bIK CTAHOBUTCSA aKTUBHBIM M yKa3blBa-
€TCHA B MEHIO peXrMa rOTOBHOCTW.
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7.4 BBoa AaHHbLIX O KOMMNaHUM

ﬂ,aHHbIe O KOMMNaHMM pacrneyvyaTbiBaloTCA C KaXAbIM NMPOTOKOJIOM O6CJ'Iy-
XnBaHUA.

1. B 6a3oBOM MeHI0 KHOMKamMu co cTpenkammn 4 nnu ¥ BbibpaTb
«Other selections»:

4 JEIN

[Ons noateepxaeHna Haxate ENTER.

KHonkown co cTtpenkon BbibpaTb ¥ «Servicey.

IOna noatBepxaeHna HaxaTtb ENTER.

BeecTtn naponb «3282».

[laHHbIE O KOMMaHWM yKa3bIBaKOTCA B TPETbEW CTPOKe aucnnes (7).
MoXXHO BBECTM NATb CTPOK C 20 CMMBOSIaMU B KaXKOOWN.

Ha aucnnee nosiBnsieTcsa 4mcno nokasbiBaeMbIX CTPOK C AaHHBIMU O
koMnaHuu nog coobeHnem «Enter company data» («01» — «05»).

KHonkamu co ctpenkamu 4 unm ¥+ Bblbupaetcs Tpebyemas cTpoka
C AAHHBLIMM O KOMMNAHUM.

7. C knasuatypsl ynpasrneHus (8) n KHornkamu co cTpenkamm BBeCTu
Tpebyemble faHHbIE:

[nsa nepekntoyeHns mexay 3arnaBHbIMW UK CTPOYHbIMK ByKBamm
HaXkaTb MHPOPMALIMOHHYIO KHOMKY (33,
[na ctmpaHusa oTaenbHbIX CMMBOMOB KOPOTKO HaXaTtb KHonky C.
[na cTnpaHusa nokasbiBaeMon CTPOKU ASIUTESNbHO HaXaTb KHOMKY C.
8. [ns noateepxaeHuna Haxxatb ENTER.
9. Haxatb STOP. BeBeaeHHble AaHHbIE aKTUBHBbI.
10. [Ins Bo3BpaTa B MEHIO peXMMa roTOBHOCTM NOBTOPHO Haxatb STOP.

o s wN
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7.5 BBoa oatbl U BpemMeHun

[aTa 1 Bpemsi pacneyaTbiBalOTCA BMECTE C AaHHbIMU O KOMMAHUN C KaX-
AbIM NMPOTOKOIOM 0GCNYXXMBaHUSI.

1. B 6a3o0BOM MeHI0 KHOMKamMmu co cTpenkamun 4 nnu ¥ BbibpaTb
«Other selections»:

om0

Onsa nogTeepxaeHna Haxate ENTER.
KHonkown co cTtpenkou BbibpaTb ¥ «Servicey.
[na noaTBepxaeHus HaxaTe ENTER.
BeecTtu naponb «8463».

C knaBuaTypbl ynpaBneHnsa 1 KHoNKamu co CTpenkamm BBeCTU Tpe-
Oyemble JaHHbIE.

[Ona nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.
8. [nsa Bo3BpaTa B MEHIO pexumMma roToBHOCTU HaxaTb STOP.

o RN

N
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7.6

N3meHeHune 3aa4aHHbIX 3HAYEeHUN

AirConService Center umeeT npegBapuTefibHO HACTPOEHHbIE 3HAYEHUS
OIS BaXXHENLLMX CEPBUCHBIX paboT. 3TK 3agaHHble 3HAa4YEeHUs NoABNSA-
I0TCA aBTOMATUYECKM NPU BbI30OBE COOTBETCTBYIOLLNX MEHHO.

CnepytoLume 3agaHHble 3Ha4YeHMs MoryT 6biTb aganTMpoBaHbl K 0COObIM
TpeboBaHuAM:

Bpemsa oxvmagaHusa pocta gasn. MUH. 1
Bpemsi Bakyyma MuH. 20
Bpems KoHTpornsi Bakyyma MUH. 4
Ceexee macrno mn. (4ONOSTHUT. KOM-BO) 0

Y®-npucagku mn.

3anvB. Kon-Bo T. 500

Pacnevar. otcachblB. kon-Bo ? Ja

1. B 6a30BOM MEHIO KHOMKamu co ctpernkamun 4 unm ¥ Bolbpatb
«Other selections»:

t

Short sel

zeleo
Fres sslect
=@ e

i
ion
Db = ti

EHTER-0F

DR

4 JHIN

[Ons noateepxaeHna Haxate ENTER.
KHonkon co cTpenkon BbibpaTb ¥ «Servicey.
Ons nogteepxaeHna Haxate ENTER.
Beectn napornb «7388».

C KnaBuatypbl ynpaBneHnda N KHONMKamMu co CTpesikaMmyn BBECTU Tpe-
6yeMb|e OaHHble.

[Ons nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
8. [nsa Bo3BpaTta B MEHIO pexumMma roToBHOCTU HaxxaTb STOP.

o RN

~

254



ASC2500G/ASC3500G MepBbIN BBOA B 3KCNnyaTauuro

7.7 YcTtaHoBKa emKocTen Ana macen n Y®-npucagku

MmetoLimecs konmyecTsa yKkasblBalOTCS B MEHIO PEXMMaA FOTOBHOCTH.
1. OTKpbITb 3aCrOHKY (21) Ha NeBoOn CTOPOHE U YCTaHOBUTb EMKOCTHU
Ha GbicTpoaencTeytowme MydThbl:
— eMKOCTb Ans ceexero macna (18)
— emMkocTb Ang Y®-npucagkm (19) n
— €MKOCTb Ang otpaboTtaBwero macna (20)

2. 3akpbITb 3acroHkKy (21).
3. BaecTn pasmepbl eMKOCTEN ANS CBeXero macna n YP-KoHTpacTHOro
cpeactea (cMm. . «Beog pasmepoB emkocTen» Ha cTp. 256).
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7.8 BBoa pasmepoB eMKOCTeN

[nsa cBexero macna n Y®-KOHTpacTHOro cpeactaa MoryT UCMOMb30-
BaTbCA eMkocTn o6bemom 500 mn (B) nnun 250 mn (C). Paamepbl eMko-
cTen gomnxkHbl 6biTb BBegeHbl B AirCon Service Center.

S

URECO WAECO

irCon Service AirCon Service

T
Mima-Kompressor-0!

R13d3
Hohe viskositat

1. B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co ctpenkammn 4 unm ¥ Boldbpatb
«Other selections»:

Short sslection
Fres sslection
Other sslections
ERHTER-CE

L4 _JEIN

[na noatBepxaeHna HaxaTtb ENTER.
KHonkon co ctpernkon BbibpaTb ¥ «Servicey.
[ns noatBepxaeHna Haxate ENTER.
BeecTtun naponb «2688».

KHonkamu co cTpenkamu aktusupoBaTtb TpebyeMble nons (TeMHble
Nnonsi aKkTUBHbI).

[Ons nogtBepxaeHna Haxate ENTER.
8. [nsa Bo3BpaTta B MEHIO pexmma roToBHOCTU HaxaTb STOP.

o0 RN

N
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7.9

3anosniHeHue BHyTpeHHeﬁ eMKOCTU XNnagareHTom

Korga AirConService Center BBOAUTCS B 3KCniyaTauuio nepsbIn pas,
BHYTPEHHAS €MKOCTb A0JKHA ObITb 3anofnHeHa 13 BHeLWHero 6annoHa
He meHee 5000 r xnagareHTa.

YKA3AHUE
CobnoganTe Takke ykasaHusl, npuBeneHHble Ha 6annoHax ¢ xnaga-
reHTom!

NmetoLmecst KonnyecTsa yKkasblBalOTCS B MEHIO peXrMa roTOBHOCTH.
MpeanaratoTcst TpY pasnmyHbIX TUNa 6annoHoB ¢ XnagareHToM:

® bannoHbl ¢ xnagareHTom 6e3 HanopHOM TpyOKK
OTun BannoHbl UMEKDT OAUH LUTYLEP.
Mpwn 3anonHeHuun AirConService Centers wiTyuep OOMmKeH Haxo-
ANTbCS BHU3Y (6annoH nepeBepHyTb)

® bannoHbl ¢ xnagareHToOM ¢ HanopHoW TpyoOKkom
OTn 6anNnoHbI UMET OAUH LUTYLED.
Mpwn 3anonHeHumn AirConService Centers uTyuep 4OMKEH Haxo-
AnTbCsa BBEPXY (6annoH pacnonoXntb BEPTUKANbHO)

® bannoHbl ¢ xnagareHToM ¢ HanopHoOW TpyobKon:
9T GannoHbl MetT ABa WTyuepa. [Ana 3anonHeHns
AirConService Center ncnonbsyeTtcs wryuep, 0603Ha4Y€HHbIN ByK-
Bou L (= liquid / xxungkocTb).
Mpwn 3anonHeHumn AirConService Centers uTyuep OOMKEH Haxo-
AnTbCs BBEPXY (6annoH pacnonoXnTb BEPTUKANbHO)

1. B 6a30BOM MEHIO KHOMKamu co ctpenkamu 4 unm ¥ Boibpatb
«Other selections»:

om0

2. [nsa nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
3. KHonkamu co ctpenkamu 4 unn ¥ Boibpatb «Int. vessel filling»:

ooom

4. [Ona nogreepxaeHna Haxatb ENTER.
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5. CnepoBaTb yka3aHWsiM Ha AuCniee 1 30ech:

Ha gucnnee YKa3blBa€TCA MakKC. 3arfinBaemMmoe KoIlin4ecTBo Xiada-
reHTa.

BeecTtn Tpebyemoe konmyecTtBo u noatTeepantb Haxatmem ENTER.
BHYTpeHHsI1 eMKOCTb ANdA XnagareHTa 3anofnHsaeTcs.

OkoH4yaHuMe npouecca 3anofiHeHNs NOATBEPXKAAETCA aKyCTUYECKNM
CUrHanom.
3akpbITb KnanaHbl U noaTBepanTb Haxkatnem ENTER.

6. [Mocne 3anonHeHWs ykasblBaeTCA KONMYECTBO XfadareHTa BO BHY-
TPEeHHen eMKkocTu. [1ns Bbixoga n3 MeHio Haxatb STOP.
[1ns Bo3BpaTa B MEHIO pexmma roToBHOCTU elle pa3 Haxatb STOP.
Tenepb npubop roTos Kk paborte.
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8 JKkcnnyaTtauus

BHUMAHMUE!
Bo Bpemsa obcnyxunsBaHua KoHOULMOHepa ABUratesis U KOHOULMOHEpP
AOIDKHbI ObITb BbIKITHOYEHbI.

8.1 BbICTPbIN NYyCK

YKA3AHUE

C nomouwbto meHo «Short selection» npoBoantcs aBTomatnyeckoe
obcnyxuBaHue KoHgMUMOHepa. HeobxoamMmo nuilb BBECTU 3anvBae-
MO€ KOJNTMYECTBO COrfacHO Haknenke B aBTomodune nnu ns 6assbl
JaHHbIX.

B meHio «Short selection» aBTomaTtnyeckn apyr 3a Apyrom BbIMOSHSA-
I0TCA crneayroLmne onepaummn:

OTtcoc xnapgareHTa

Pucanknunr xnagareHta (4nctota cootBetctByeT SAE J 2099)
[MpoBepka pocTa AaBneHus

Cnwue otpaboTaBliero macna

BakyymupoBaHue cuctemsl

[MpoBepka repMeTUYHOCTM / KOHTPOSb BakyyMa

3anueka cBexero macna B TpebyemMom Konuyectee

3anueka Y®-npucagku

® 3anuBka xnagareHTa

B 3akntoueHne ka)xaoro npoBeAeHHOro npoLecca pacneyaTbiBaeTcs
NpoTOoKoN 06CcnyxmBaHms. TONbKO NOCBIIE TOro, Kak OANH NpoLecc 6bis
yCMNeLHO 3aBepLUEH, HAYMHaETCs cneayowmn npouecc.

1. CepsucHble wnanrn AirCon Service Center BHa4yane coeanHuTb C
aBTOMOOUNBbHLIM KOHAMLIMOHEPOM U OTKPbITb CEPBUCHBLIE MY(TbI.

2. [nsa Bxoga B 6a30Boe MEHIO HaXkaTb KHOMKY CO CTpenkamm 4 nnun .

3. B 6a30BOM MeHI0 KHONKamMu co cTpenkamm 4 nnu ¥ BbibpaTb
«Short selection»:

o10N

4. [Ona nogreepxaeHna Haxatb ENTER.

5. C knaeuatypbl ynpasneHus (8) n kHornkamm co CTpernikamm BBeCTU
AaHHble aBToMObOUNA.

6. [na nogteepxaeHna Haxatb ENTER.

259



JKkcnnyarauus ASC2500G/ASC3500G

7.

3apaniTe KOnMYecTBO XlagareHTa.

CooTBeTCTBYIOLLEE 3HAYEHME NNOO CYMTANTE C HaKIENKN B aBTOMO-
Gune 1 BBeAMTE C NOMOLLBIO KNaBuaTtypbl ynpasneHus (8) n KHonok
CO cTpenkamu, nmbo ncnonbdynte 6a3y AaHHbIX YCTAaHOBKKU N4
obcnyxusanunsa konguumoHepos AirCon Service Center.

BHUMAHMUE!
B cnyyae comHeHuin ucrnonb3oBaTtb 3HaYEHNE, YKa3daHHOE Ha HaKIenke
B aBTOMOOMne.

10.

1.

OO0O0m

AUDOT AS c4n_n

1994-11, 19297

$

KHonkamu co cTpenkamu BblbpaTtb Tpebyemblin aBTOMOOUb 1 NoAa-
TBEpaAnTb Haxkatnem ENTER.

Ecnu B pexxume 6a3bl AaHHbIX HaXaTb KHOMKY «i», TO Ha aucnnee (7)
nosiBNsAeTCs MHpopMaLmsa o0 KoNM4ecTse N copTe Macna.

il

1

KHonkamu co ctpenkamu 4 unu ¥ BbIbpatb, UMeeT N KOHANLNO-
Hep ABa WTyLepa (BbICOKOE U HU3KOe AaBrieHne) Unn TONbKO OANH
WwTyuep (BbICOKOE UNN HU3KOEe AaBreHne).

HF-LLF FORT

e]0m

Moarteepantb Haxxatnem ENTER.
3anyckaeTca aBToMatmyeckoe obcnyxmBaHme KOHAMLMOHEPA.

Mocne Toro, kak 06cny>xMBaHNMe KOHAMLMOHEPa 3aKOHYEHO, NOSIBNA-
eTcs TpeboBaHne oTCoeanHUTL cepBUCHble WwnaHrn (11) n (12) npu-
oopa AirConService Center oT aBTOMOBUIBHOIO KOHAULMOHEPA.

OtcoeanHuTb cepBucHble wnadrn (11) n (12) n nogTeepanTb Haxa-
Tvem ENTER.

CepBUcHbIe LINaHrm onopoxHsrTcs. Nocne aToro npubop cHoea
roToB K pabore.

HaBUHTUTb KONNavykm aBTOMOBUITBEHOIO KOHOMUMOHEPAa Ha WTyuepbl.
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8.2

8.2.1

Koabl nonb3oBaTenen

MmeeTcs BO3MOXXHOCTb C MOMOLLIbIO NEPCOHAaNbHOro Koaa nonb3oBaTens
3aWMTUTb CTAHLMNIO NO OOCNY>XMBAHUIO KOHANLNOHEPOB OT HECAHKLINO-
HUPOBAHHOIO AoCcTyna. Ecnu yHKUMS akTMBMpOBaHa, TO NOCre BKIoYe-
HMA cuctema TpebyeT BBECTU KOA Nonb3oBaTtens, 6e3 kotoporo 6onee
He BO3MOXHO 3anycTuTb cTaHuuio. MoxHo co3gath 4o 10 pasnmyHbIx
y4eTHbIX 3anucen nonb3oBaTenen ¢ NHAMBUAYyarbHbLIMU KOAAMM.

Co3pgaHue Koaga nonb3oBaTens

1. B 6a30BOM MEHIO KHOMKamu co ctpenkamu 4 unm ¥ Boibpatb
«Other selections»:

[y

ol

EMTER-0Ik

2. [nsa nogteepxaeHna Haxatb ENTER.

3. KHonkown co ctpenkown BbibpaTh ¥ «Service» 1 NnoaTBEpANTb Haxa-
Tmem ENTER:

B0

4. BsecTu naposnb «9786» n noareepantb Haxkatnem ENTER, 4To6bl
nonacTb B MeHo agmMuHuctpatopa «ADM»:

5. Baectn kog agmuHucTpaTopa «0000» (3aBogckasd HacTpouka) 1 noa-
TBepauTb Haxxatmem ENTER:

YKA3AHUE

B uensx 6e3onacHoCcTn KaXkabi pa3 Heobxoanmo BbIbupaTb HOBbIN KOA
aAMUHUCTpaTopa, oTNnYHbIN OT «0000», T. K. B NPOTUBHOM Crnyyae
CHOBa JeaKTuBMpyeTCcHa BCSA PYHKLMS.

C nomoulblo kKoga agMMHUCTPAaToOpa MOXXHO COo3a4aTb HOBLIX MOSIb30Ba-
Tenen.
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6. BBecTn HOBbLIV KO4 agMUHUCTPaTOpa:

7. TNoaTBepavTb HOBLIV KOO aAMUHUCTpaTopa:

8. KHonkamu co ctpenkamu 4 unn ¥ Bbibpatb Tpebyemoro nonb3oBa-
Tens:

9. CospaTb YeTbIpex3HaYHbIV MHONBUAYANbHbBIA KO NoNb3oBaTens
(ecnu 3gecb co3gaTtb Kog, To NpMbop MOXHO BBECTU B paboTy
TOSTbKO C 3TUM KOAOM).

YKA3AHUE
>Kenton kHonkon « AHhopmMaLma» MOXHO NepeknoyaTb PErmcTpbl.

11. BBECTM COOTBETCTBYHOLLME MMEHA NOSb30BaTeNen 1 NOATBEPANUTD
HaxaTtnem ENTER:
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8.2.2

YKA3AHUE

Monb3oBaTtenb co3aaH, U MEHIO CHOBa NepexoauT K BblIOopy Nonb3oBa-
Tenen. Bbl MOXeTe co3gaTb CneayroLero nonNb3oBaTens unm BoliTh N3
MeHto HaxkaTnem STOP.

BBopa kopa nonb3oBaTens

Mpwn BKAOYEHNN CTaHUMN NO 0BCNYXXMBAHNIO KOHOMLMOHEPOB AAHHbIE
npnbopa nosensaTca Ha gucnnee. Ecnv co3gaHbl koAbl Nonb3oBaTe-
nen, To Tenepb He06Xo04MMO BBECTU KOA, YTOObLI pa3brnoknpoBaTtb CTaH-
LMHO.

1. BBeCTun COOTBETCTBYHLLMI KOA NOfb30BaTeNS.

ERMTER LISEE CODE

Mpu BBOA4E HEBEPHOIO KOAA NONb30BaTENs NOSABNSAETCA cneyloLlee
coobLleHne ob owndke.

WEOHE CODE

Mocne ycnewHoro seoda CtaHuunA ,D,e6n0K|/|pyeTcs=| M 3arnyckKkaeTcs.
Ha gucnnee noasnseTtcsa nmsi Nnonb3oBaTens:

I,l'i
l:[l
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8.3

CoszpgaHune nepcoHanbHOU 6a3bl AaHHbIX

B aTon 6a3e gaHHbIX MOXXHO coxpaHuTb Ao 100 3agaBaeMblx NONb3oBa-
Tenem asTomMobunen ¢ COOTBETCTBYHOLLMMM 3annBaemMbiM1 06beMamu.

1. B 6a3oBOM MeHI0 KHOMKamMmu co cTpenkammn 4 nnu ¥ BbibpaTb
«Short selection»:

LANIE] |

2. [ns noateBepxaeHna Haxxate ENTER.

3. [llocne BBO4a HOMEPHOrO 3HaKa aBTOMOBUS (B 3TOM Criydae MOXHO
TaKxke 1 NponycTuTb) noaTeepants Haxkatnem ENTER.

4. KHonkamu co ctpenkamun 4 nnu ¥ Boibpatb «DATABASE» 1 noga-
TBEpAnTb Haxxatnem ENTER.

{n]
w

L STOP-ESIT 3
5. Bbibpatb «Personal DB» n noarBepautb Haxxatnem ENTER.
[ |

HULIL |:|

6. B aTon nycton 3aech 6a3e faHHbIX BblIOpaTb KHONKaMu CO CTpen-
Kamu 4 nnu ¥ COOTBETCTBYHOLLYIO 3anncCb 1 NOATBEPAUTL Haxa-
Tmem ENTER.

|
0

7. [ns nameHeHus 3anncemn Haxartb XenTyto KHOMKy «UHcpopmaums».

{n]

i
[}
o
i
b
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8. B cBobogHble nons BBECTU AaHHblE aBTOMObUnen (mogens, Tmn) u
noaTeepanTb Haxxatnem ENTER.

[xa)

[xa)

in]
i

i

i

9. BgecTu 3anMBaemMoe KONMMYECTBO XfagareHTa u noaTBepanTb Haxa-
Tuem ENTER.

{In]
)]

1 U

Tenepb Bbl MOXeTe co3naTtb cneayoLLyto 3anuchk (BbiGpaTtb KHOnM-
KaMu CO CTpernkamu, 3aTeM, Kak Orn1caHo BbILLE) UMK BbINTK U3

MeHI0 HaxkaTuem kHonku STOP.
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8.4

8.4.1

NMepenaya 3Ha4YeHUMN pacxopa xnagareHTa Ha
USB-HakonuTenb

Kaxabiii pas, korga 3aakaH4yMBaeTCcs NPoLLecc oTcoca UM 3anosiHeHus
(oTAEeNbHbIN NPOLIECC UMM B aBTOMaTUYECKOM PEXMME), CTaHLIMA coxpa-
HAET BCE COOTBETCTBYIOLUMNE AaHHbIE BO BHYTPEHHEN NaMsaTu. M3 aTux
JaHHbIX MOXHO CO3[1aTb OTYET, a 3aTeM nepeaatb ero Ha USB-Hakonu-
Tenb.

YKASAHUE
USB-Hakonutenb AomkeH 6biTb 0TdopmaTMpoBaH ¢ hannoBon cucTe-
mon FAT32.

Kaxabln oT4eT coxpaHdaeTcs B ABYX hopmaTtax:
® B Buae HTML-danna (ana oTkpbiTUA B Ntobom Bpayaepe)

® B Buae XLS-ganna (ansa otkpbiTna B Microsoft Excel)

YKA3AHUE

OT1yeT MOXeT cogepxaTtb COBCTBEHHbIN NOroTUN (Hanpumep, NoroTun

mMacTepckon), ecnu Ha USB-HakonuTenb konupyeTcs rpadonyeckmii

hann, yaoBneTBOpSLWNA cnegyowmm TpeboBaHnaMm:

® Oopmat danna: popmat JPEG

® lmsa danna: logo.jpg (yunTbiBaTh HaNnMcCaHWE NPOMUCHbIE N CTPOY-
HbIMK BykBamn)

® Pa3smep nsobpaxeHnus: 370 x 50 nukcenen

AfQpec KomnaHum nepeHMmaeTcs B OTYET 13 cTaHuum (cMm. . «Beoa

AAHHbIX O KOMNAaHUW» Ha CTp. 252).

OT4eT nocrne Havyana HOBOro roga

lMocne Hayana HOBOro roga CTaHuusi cCoodLLaeT, YTO COXpaHeHHble AaH-
Hble npolueaLwero roga AomkHbl ObiTb Nnepeaanbl Ha USB-HakonuTtens.
lMocne nepegayn rognMyHbIX gaHHbIX HA USB-HakonuTenb OHM yoans-
IOTCS U3 BHYTPEHHEN NAMSATU CTaHLUMMW.

1. BctaButb USB-Hakonutens B USB-nopt (17).
2. CnepoBaTb yKka3aHusM, NOSIBAAOLWMUMCS Ha AUcnnee.
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8.4.2

Py4Houn otyet

Bbl moxxeTe nepeaatb B nto6on MomeHT Ha USB-Hakonutenb MecsiyHbIn
N roaoBOW OTYeET.

1.
2.

BcraButb USB-Hakonutens B USB-nopt (17).

B 6a30BOM MeHIO KHOMKaMKn Co CTpernkamu nnm Bolbpate 4 nnm ¥
«[dpyrne meHro»:

o[100N

[Ona nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

KHonkon co ctpenkon Bbibpatb ¥ «CepBUC» U NOATBEPANTL HaXa-
Tmem ENTER:

BeecTtu naponb 1 nogreepauTtb Haxxatuem ENTER.
— «4910»: Meca4YHbIN OTYeT
— «4918»: rogoBon oT4yeT

Ecnn USB-HakonuTenb He BCTaBMEH UMM HE pacno3HaeTcs, To
nosensaetca«Error 52».

KHonkamu co ctpenkamu 4 unu ¥+ BbIbpatb Tpebyemyto 3anuck u
noateepanTb Haxxatnem ENTER.

Cneposartb ykasaHusiM, NOSABNAOLLMMCSH Ha guCrree.
Haxatnem STOP BepHyTbCS K NpeabiayLemy Bolibopy.
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8.5 OTobpaxeHue 3Ha4YeHUN pacxoda xragareHTa Ha
aucnnee

CtaHumnsa COXpaHdeT AaHHble O 3aliIMTOM KU OTCOCaHHOM KoJin4ecTBe Xra-
pareHTta. OHu MOryT ObITb pacne4vyataHbl B BUge rogqoBoro nin mecqd4-
HOro rnpoToKosia.

1. B 6a3oBOM MeHI0 KHONMKamu co cTpenkamu 4 nnu ¥ BolbpaTb
«Other selections»:

L4 _JEIN

2. [Ons noateBepxaeHuna Haxatb ENTER.

3. KHonkown co ctpenkon BbibpaTh ¥ «Service» n nogTBepauTb Haxa-
Tmem ENTER:

L4 _JEIN

4. Bsectu naposnb «9051» n nogtBepauTb Haxkxatuem ENTER:

5. KHonkamu co ctpenkamu 4 nnn ¥ Bblbpatb Tpebyembin rog 1 noa-
TBepauTb Haxxatnem ENTER:
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Mpumep

3anuncb «R134a from system» ykasbiBaeT KOIMY4ECTBO OTCOCAHHOIO
xnapgareHTta. B gaHHom npumepe: B 2017 rogy ctaHuma oTcocana
18650 r xnagareHTa.

Mocne HaxaTusi KHOMKW CO CTPENKOM ¥ ykasblBaeTcs obLLee Konnm4ecTeo
3annToro xnagareHTa 3a COOTBETCTBYOLLMI roa;

Mocne HaxkaTusi KHOMKK CO CTPESikon ¥ Ha gucnree nosiBrsieTcs Mecsay-
HbI/ NPOTOKO:

HFRINT STORP-ESIT

B naHHom npumepe: B sHBape 2017 roga 6b1n10 otcocaHo 2400 r xnaga-
reHTa.

B mecsa4HOM npoTokone 3anMTtoe n 0TCOCaHHOE KONMMYeCTBO Bceraga YKa-
3bIBAOTCA nNonepemMeHHo.

[MpoToKoN MOXHO B Nt0OOM MOMEHT pacnevartaTb, HaXXnmas KHOMKyY
ENTER. Nocne HaxaTusa kHonkn STOP nokas npoTokona 3akaH4yMBa-
eTcs.
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8.6

MpoBepka KOHAMLUMOHepa 6e3 obcnyxuBaHus

YKA3AHUE

MpoBepka KOHANLMOHEPA MOXET ObITb BbIMNOMHEHA TONLKO B aBTOMO-
OGUNSX, KOTOPbIE OCHALLIEHbI OAHUM LUTYLIEPOM HU3KOTrO U OOHWUM LUTYLE-
POM BbICOKOIO JaBMneHuUst N TonbKO OAHMM LUTYLIEPOM HU3KOro
AaBreHus.

Ecnu Ha aBTOMOOMTBHOM KOHAMLMOHEPE NPOBOANTCA TONLKO NpoBepKa
0e3 oTcoca 1 pucanknuHra xmnagareHTa, To Nocne OKOHYaHUs 3TOW Npo-
BEPKN HAXOAALLEroCH B CEPBUCHbBIX LUMAaHrax KoHANLMOHepa xragareHTta
HegocTaBano Obl B CUCTEME KOHOMLIMOHNPOBAHNSA BO34yXa aBTOMOOUIS.
MMyHKT MeHo «A/C system test» Gbin BBeAeH ANA KOMMEHcaUUnN aTUX
noTepb.

YKA3AHUE

B npegbiaywmnx ctaHgapTHbelx npoueccax «Short selection» nnu
«Other selections» yxxe nmeeTtca KomneHcaums xnagareHTa B cepBuC-
HbIX LWNaHrax, bnarogapsi Yemy 3akntoumTenbHasa NpoBepka KOHANLMNO-
Hepa MOXET ObITb BbINONTHEHA 06bLIYHBIM 0Opa3oM (CEPBUCHbIE LUTaHI
OMNOPOXHATCA Npnbopom).

1. CootsetctBytowme wryuepbl AirConService Center BHavane coegu-
HUTb C aBTOMOOUITbHBIM KOHANLNOHEPOM U OTKPbITh UX.

2. 3anyctuTb ABuratenb aBTOMOGUIIA 1 BKIKOYUTb KOHAULMOHEP.
[ns Bxoaa B 6@a30Boe MeHI0 HaXkaTb KHOMKY CO cTpenkamu 4 unm .

4. B 6a30BOM MeHIO KHOMKamu co ctpernkamu 4 unm ¥ Bolbpatb
«Other selections»:

w

4 JHIN

5. [nsa nogteepxaeHunsa Haxatb ENTER.
6. KHonkamu co ctpenkamu 4 unn ¥ Boibpatb «A/C system test»:

best B

7. npOBepMTb BbICOKO€E 1 HN3KOE AaBrieHne B KOoHOnUMoHepe CornacHo
OJaHHbIM N3roToOBUTENA.
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8. [nsa okoH4YaHnsA NpoBepkM KoHAUUMoHepa HaxaTtb STOP.

9. bbicTpogencTaytoLyo MydTy BbICOKOro aasnenus (B[) sakpbiTe u
CHSATb C KOHOULUMNOHepaA.

YKA3AHUE

Ecnun gns otcoeanHeHna mytol B[ Bbl BbIKNOYMIM gBuraTtesib aBTo-
Mobuns, To 3anycTuTe ero CHoBa W BKIOYNTE KOHOULMOHED.

v Ha gucnnee nosiBnsitoTcs cnegytowme coobLeHns.

10. [Ina oKoH4YaHWA NPOBEPKM KOHAULMOHEpPa HaxaTb KHornky STOP.
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8.7

OTaenbHble npouecchbl

YKA3AHUE

C nomouwbto meHio «Free selection» obcnyxnBaHue KOHANLMOHEPA
BbINOSHAETCA war 3a warom. MoryT 6biTb BbINOMHEHbI T e Npo-
ueccol, 4to 1 npu «Short selection», HO oTAENbHbIE NPOLIECCHI MOXHO
nponycTntb. Kpome Toro, 4ns Kaxaoro npouyecca MOXHO BBECTU C Kna-
BMaTypbl UHONBMAYANbHbIE 3HAYEHMS. B 3TOM MEHIO MOXHO TaKxe BBe-
CTW OaHHble aBTOMObOUNA ANa NpoToKona obcnyKmBaHus.

B meHto «Free selection» MoryT GbITb BbINOMHEHbI NO OTAENLHOCTU Chie-
AytoLme Tpu npouecca:

® OnopoXHUTb KOHANLMOHEP: OTCOC, PUCANKIVHI XNnagareHTa, npo-
BepKa pocTa AaBneHus], cnue otpaboTasLlero macna.

® CospaTtb BakyyM: BaKyyMMpOBaHUE CUCTEMbI, MPOBEPKA repMeTny-
HOCTW / KOHTPOJSb BakyyMa.

® 3anonHUTb KOHAMUMOHEP: 3aNnBKa CBEXeEro Macna, 3anueka Y-
npucaaku, 3anveka xnagareHTa.

B 3akniouyeHne Kaxagoro NpoBeAeHHOro npoLecca pacneyaTbiBaeTcs
MPOTOKON OGCNYXUBAHUSA.

1. CootsetctBytowue wtyuepbl AirConService Center BHavane coeau-
HUTb C aBTOMOBUITbHBIM KOHANLNOHEPOM U OTKPbITb UX.

2. B 6a30BOM MeHI0 KHOMKaMu co cTpenkamu 4 unu ¥+ Bolbpatb «Free
selection»:

=]

o100

3. [nsa nogteepxaeHuns Haxatb ENTER.
4. BsecTu gaHHble aBToMOOMNA 1 noaTBepamTb Haxxatnem ENTER.
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8.71 MNMpouecc otcoca

1. BbibpaTtb Tpebyemble HacTponkn n nogTeepanTb Haxkatnem ENTER.

2. Ecnu 6bina BoibpaHa onuusa «Rec/Recycling phase», To B cnegyto-
Lem MeHio BbibpaTb Tpebyemoe BpeMsa OXuaaHus pocta AaBreHus
(mo ymonyanuto: 1 MuH) n noateepanTb Haxxatuem ENTER, B
oCTarbHbIX Cry4asx npogosmkmTb ¢ M. «lpouecc Bakyymusaumm»
Ha cTp. 273.

YKASAHUE

Bnaropgaps BpemeHn oxugaHua obecrnevmBaeTcsl, YTO0 BO3MOXHO UMe-
tOLLMEeCH OCTaTKN XnagareHta MOXeT UCnapuTbes, a 3atemM ObITb OTCo-
caH. VMcnapstowmnecs ocTatku XrnagareHta Bbi3bliBaloT POCT AaBNeHUs.

8.7.2 lNMpouecc Bakyymunsauum

1. BbibpaTtb Tpebyemble HAacTponkn n noaTeepanTb Haxkatnem ENTER.

EMTER-OF STOP-EXIT $

2. Ecnu 6bina BbibpaHa onuusa «Vacuum phase», 10 BBecTn Tpebye-
Moe Bpems BakkyMa (no ymondaHuio: 20 M1H), B oCTasbHbIX Crly-
Yyasix NPOACIXNTL ¢ M. «llpouecc 3anonHeHusa» Ha cTp. 274.

3. Konkow co cTpenkon ¥ BBECTU Tpebyemoe BpeMsi KOHTPONS
BaKyyma.

4. O6e HacTpouikn noaTBepanTb Haxkatnem ENTER.
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8.7.3

YKASAHUE

KoHauumoHep BakyyMmMpyeTcs BakyyMHbIM HACOCOM. QTO CNYXXWUT Ans
TOro, Ytobbl yaanuTb BO3MOXHO MMEOLLMECHA MOCTOPOHHME rasbl Unn

BNary u nogrotToBMTb KOHAULMOHEP K npoueccy 3anonHeHusi. OTcachbl-
BaeMble OCTaTKM XfagareHTta, KoTopble eLe CBA3aHbl B XONOANNbHOM
Macne, ynaBnmBatoTCa U MOBTOPHO UCNOSb3YHTCS

AirConService Center.

MNMpouecc 3anonHeHus

1.

© NO Ok

BbibpaTb Tpebyemblie HacTporku n nogrTeepamTb Haxatmem ENTER.

Ecnun 6bina BeibpaHa onuunsa «Filling phase», To BBecTu Tpebyemble
3Ha4YeHus, B OCTanbHbIX CryYasax NpoaomkuTs ¢ rm. «Beibop wTyue-
poB» Ha CcTp. 275.

BBectn konnyecTso macna.

HaxaTb KHOMNKY CO cTpenkon ¥.

BBecTun konmMyecTBo npucagku.

HaxaTb KHOMNKY Co cTpenkon ¥.

BBecTun konmMyecTBO xnagareHTa.

Bce HacTpourku noatBepamtb Haxxatuem ENTER.

YKASAHUE
® Ecnu B Xoae TOro xe npolecca NponcxoauT npoLiecc otcoca, To

KONMMYEeCTBO CBEXEro Macra cymtaeTcsi A0NONHUTENbHbIM KOnuye-
CTBOM, KOTOpoe fob6aBnsAeTcs K paHee 0TCOCaHHOMY KONNYEeCTBY
oTpaboTaBLuero macna. Ecnm yctaHoButb 3T0O 3Ha4eHue Ha 0, HO
3anuBaeTCs POBHO TaKoe Xe KONMYecTBO Macra, KoTopoe 6b1no
OTCOCaHoO.

[nsa 3anuBkK cBexero macna unu Y®-npucagkm Heobxoamumo B
Xo[e TOro e npouecca BbINOSIHUTL NPOLECC BaKyyMUPOBaHMUSI.
Ecnn npouecc BakyymmnpoBaHus He Obin BbibpaH, TO B MEHIO 3anor-
HeHus K BbIOOpy NpeanaraeTcs TONbKO XnagareHT.
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8.7.4

8.7.5

Bbi6op wryuepoB

1.

BbibpaTb napameTpbl COrnacHo MMELMMCS WTyuepam KOHONLMO-

Hepa:

— KoHanumoHep MmeeT LTyLep BbICOKOrO Y HA3KOIO OaBEHUS:
Bblbpatb LP / HP.

— KoHanumoHep MMeeT TOMbKO LITYLIEP BbICOKOrO AAaBNEHNUS:
Bbl6paTb HP.

— KoHanumoHep MMeeT TOMbKO LWTYLIEP HU3KOro OAaBEHUS:
Bbl6paTh LP.

MoaTteBepantb Haxxatnem ENTER.

HF

o10N

EMTER-0K STOF-EXIT

Koraa BbinonHeHbl Bce HAaCTPOMKKM, Ha4aTb NPOLECChl HaXxaTnem
ENTER.

EMTER-0K STOF-EXIT

Mocne okoH4YaHUA 06CNYXXUBAHUSA KOHAMLIMOHEpa

v

Mocne Toro, kak ob6cnyxMBaHMe KOHAMLUMOHEPA 3aKOHYEHO, NOABNS-
eTca TpeboBaHMe OTCOEANHNTL CEPBUCHbLIE LWNaHr npmbopa
AirConService Center oT aBTOMOOUILHOrO KOHANLMOHEPA.

OTtcoegmHnTb cepBucHble wnaHrn (11) n (12) n noaTBEpANTL HaXa-
Tmem ENTER.

CepBuCHbIe WwnaHrm onopoxHsitotes. Nocne atoro npnbop cHoBa
rotoB k paborte.

HaBUHTUTb KONNaykn KOHANLMOHEPA Ha LWTyLEepbI.
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8.8

npOMbIBKa KOHOAUUMNOHepa

YKA3AHUE

C nomoubto MeHto «Flushing» aBTOMOGUbHBIV KOHOANULWOHEP NPOMbI-
BaeTCHA CBEXMM xragareHToMm. [pombiBKa, Npexae BCEro, CNyXuT ans
3aMeHbl CTaporo KOMMNPECCOPHOro Macrna Unu yaaneHusi 3 CUCTEMbI
MEeTanM4eckmx OCTaTKoB.

Mepen NpomMbIBKOM M3 aBTOMOBUIBLHOIO KOHAMUMOHEPA BHa4arne Heob-
X0OMMO OoTcocaTb XnagareHT. 3aTemM OT XONOANITbHOIO KOHTYypa cre-
AyeT 0TCOeAMHUTb KOMMOHEHTbI, KOTOPbIE HE MOTYT OblTb MPOMbIThI
(Hanpumep, komnpeccop unmn ounbTp). Nocne aToro noanexatyme npo-
MbIBKE KOMMOHEHTbLI COEOVHATCA Yepes cneumanbHble aganTtepbl ¢
cepBucHbIMU MydTammu AirConService Center B KOHTYP NPOMbIBKN.

1. CootsetctBytowme wryuepbl AirConService Center BHavane coegu-
HUTb C aBTOMOOMNBbHBIM KOHOMLMOHEPOM U OTKPbITb UX.

2. B 6a30BOM MEHIO KHOMKaMu co cTpenkamu 4 unm ¥ Bolbpatb «Free
selection»:

Laul i

3. [ns noateBepxaeHna Haxatb ENTER.

4. [lpun HeobxoanmocCTw, ¢ KnaesuaTypsbl ynpasneHus (8) BBectn Tpebye-
Mble JaHHble U noaTBepanTb Haxkatnem ENTER.
Ecnn gaHHble He AomkHbl ObITb BBeAeHbl, HaxxaTb ENTER, 4ToObl
nepenTu K cregyowemy wary nporpaMmmeil.

5. Bbibpatb «Rec/Recycling phase» (BbibpaHHas HacTpownka MuUraer)
n nogBepauTb Haxatnem ENTER.

6. B kayectBe «Pressure increase Test time» BBecT 1 MUHYTY 1
noateepanTb Haxxatnem ENTER.

7. OTmeHuTb BbibOp «Vacuum phase» nocpeactsom No (BeibpaHHas
HacTporka muraeT) n nogeepantb Haxkatnem ENTER.

8. OtmeHuTb BbIGOp «Filling phase» nocpeactsom No (BbibpaHHas
HacTporka muraeT) n nogeepantb Haxatnem ENTER.

9. BebibpaTtb «Process start» Haxatnem ENTER.

10. Nocne okoH4YaHUsA npouecca oTcoca OTCOeAMHUTL CTaHLUIO OT aBTO-
mMobuns.
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1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

OTCcoeanHUTb OT XONOANINBHOIO KOHTYpa KOMMOHEHTbI, KOTOPbIE He
MOryT BbITb MPOMbITbI. QTUMU KOMNOHEHTaMU SABIISKOTCH, Hanpumep:
— Komnpeccop

— npoxogHon punbTp

— Heperynvpyembl gpoccerb

— cOOpHUK

— (punbTp-ocyumTENb

— ApOoccesibHbIN KnanaH

Mognexawime NPpoMbIBKE KOMMOHEHTbI aBTOMOOMABHOIO KOHANLMO-
Hepa CoOeaUHUTb COrfacHO yKasaHWsaM U3roTOBUTENSA Yepes crnewm-
anbHble aganTepbl ¢ cepBUCHbIMM MydTamm (13) n (14) npmnbopa
AirConService Center B KOHTYp NPOMbIBKU.

B 6a3oBOM MeHI0 KHOMKamMm Co cTpenkamu 4 nnn + BblbpaTtb
«Other selections»:

ol

[na nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.
KHonkamu co ctpenkamu 4 unu ¥+ Bblbpatb «Flushing»:

$

Mpn HeobxoaumocTK, € KnaBmaTypbl ynpaeneHus (8) sBectn Tpebye-
Mble JaHHble U noaTBepauTb Haxkatnem ENTER.

Ecnn paHHble He aormkHbl ObiTb BBeAeHbl, HaxxaTb ENTER, 4ToObl
nepenTu K cnegyowwemy wary nporpaMmmebl.

KHonkamu co ctpenkamu 4 unu ¥ BbiGpaTb, AOMKEH N ObITb Npo-
MbIT BECb KOHAMLMNOHEP UM OOAUH KOMMOHEHT:

|
0

EHTER-OE STORE-ESIT 3

[Onsa nogTeepxaeHna Haxate ENTER.
CnepoBaTb yKkasaHusiM Ha gucnnee.

[Mocne okoH4YaHUs NPOMBbIBKM NosiBnsieTca 6aszoBoe MeHo npubopa
AirCon ServiceCenter.

Mpn HeoBXOAMMOCTU, OTCOEAUHUTL aganTepbl OT KOHTYpa npo-
MbIBKW U BCE KOMMOHEHTbI CHOBA NPUCOEANHUTD K XONOAMUIbHOMY
KOHTYPY.

CootBetcTtBytowme wryuepbl AirConService Center coeguHntb €
aBTOMOOMNBbHBIM KOHOMLMOHEPOM U OTKPbITb UX.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

B 6a30BOM MeHI0 KHONKamu co cTpenkammn 4 unn ¥ Boibpatb «Free
selection»:

LAl I

[ns noatBepxaeHna Haxate ENTER.

Mpn HeoBxoanmocTK, € KnasunaTtypbl ynpasneHus (8) sBectu Tpebye-
Mble JaHHble U noaTBepanTb Haxkatuem ENTER.

Ecnn gaHHble He oomkHbl ObITb BBeAeHbl, HaxxaTb ENTER, 4ToObl
nepenTun K cnegyowemy Lwary nporpaMmmeil.

OtmeHunTb BoIbOp «Rec/Recycling phase» nocpencrsom No
(BbIbpaHHas HacTporika muraeT) u nogsepanTb Haxxatnem ENTER.

Bbibpatb «Vacuum phase» (BbibpaHHasi HaCTporka MUraeT) u nog-
BepauTb Haxxatnem ENTER.

Mpn HeoBxoanmocTK, € Knasunatypbl ynpasneHus (8) sBectu Tpebye-
Mble AaHHble 1 noaTeepanTb Haxxatnem ENTER.

Ecnun gaHHble He aomkHbl ObITb BBeaeHbl, HaxxaTb ENTER, 4ToObl
nepenTn K CreayoLemy Lwary nporpammbl.

Beibpatb «Filling phase» (BbiGpaHHasa HacTpowka MuraeT) 1 nog-
BepanTb Haxatnem ENTER.

BBecTu 3annBaemoe KonmyecTBo xnagareHTa (y4yuTbliBaTb 3anmBae-
MO€ KONMM4eCTBO KOMMPECCOPHOro mMacna).

Cneposartb ykasaHusam Ha gucnnee (7):

BbibpaTb TpebyemMyto HacTponky (BbibpaHHas HaCTpomKa MUraeT) n
noasepanTb Haxxatnem ENTER.

BoibpaTb «Process start» Haxxatnem ENTER.

Mocne Toro, Kak NpoLecc 3anofiHEHUS1 3aKOHYEH, nosiBnsieTcs Tpebo-
BaHWe OTCOEANHUTb CEPBUCHbIE LUMaHrm npunbopa
AirConService Center oT aBTOMOOUNBHOrO KOHAWLIMOHEPA.

OtcoegmHnTb cepBucHble wnaHrn (11) n (12) n noaTBEPANTDL HaXa-
Tmem ENTER.

CepBuCHbIe LWNaHrM onopoxHawTcs. Nocne atoro npnbop cHoBa
rotoB K paborte.

HaBMHTUTb KONNayku Ha wTyuepbl aBTOMOOMNbHOIO KOHOAMUWMOHepa.
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9 CepBuUCHbIe paboThl
9.1 lNMpoBepkKka HynA BecoB AnA Mmacna
YKA3AHUE

[ns NnpaBunbHOrO N3MepPEHNs KonmyecTsa macna n Y®d-npucagku

TpebyeTcs perynsipHas npoBepkKa Hynen Becos 1, Npy Heob6xoaMmMocTy,

noaperynmpoBka.

Moaperynuposka TpebyeTcs:

@ E©Cnu KONMYecTBO B eMKOCTM Bonee yem Ha 10 mn oTnuyaeTcs ot
3a[aHHOro 3Ha4YeHus

® nocne BcTpsicok npubopa AirConService Center (Hanpumep, nocne
TPaAHCMOPTUPOBKM NO HEPOBHOMY Y4acTKy)

@ KaXable YeTblpe-LecTb Heaenb

1. B 6a30BOM MEHIO KHOMKamu co ctpenkamu 4 unm ¥ Boibpatb
«Other selections»:

ol

2. [nsa nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
3. KHonkamu co ctpenkamu 4 unn ¥ Boibpatb «Reset scales»:

0

O

4. TlosiBnsietca TpeboBaHME CHATb EMKOCTb C BECOB:
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5. [nsa npoBepku BecoB Ans macen n YO-npucagkm oTkpbITbh
3aCnoHKy (21) Ha NeBOW CTOPOHE M CHATb EMKOCTM C BbiCTpoaen-
CTBYHOLLMX MYT:

— eMKOCTb Ans ceexero macna (18)
— emMkocTb Ana Y®-npucagkm (19) n
— €MKOCTb Anga otpaboTaswero macna (20)

Korga Bechbl pasrpyxeHsbl, Ans noareepxgeHus Haxatb ENTER.
Mwuraet TpeboBaHMe CHATb EMKOCTb C BECOB.

v Ecnu nogperynupoBka Hynsi ycnewHo npoBefeHa, CHoBa Nosiens-
eTcs MeHHo BbiGopa Ansi BECOB.

6. YcTaHOBWUTbL EMKOCTb 0GpaTHO B paboyee NonoXeHue:

Emkoctn ons macna (18) n (20) n Y®-npucagkm (19) npucoegmHuts
K BbICTPOLAENCTLBYIOWNM MYyddTaM U1 3aKpbITb 3aCNOHKY (21).

7. [nsa Bo3BpaTta B MEHIO pexXumMa roTOBHOCTM ABa pasa HaxaTb STOP.
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9.2

3ameHa omnbTpa-ocywinTens

1.

o~ N

B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkamun 4 unun ¥ Bolopath «Free
selection»:

Short selection
Fres sslection
Oiher selections
EHTER-CIE

oomgd

[na noaTBepxaeHus HaxaTe ENTER.
Mponyctutb 3anpoc «CAR DATA» U T. 4.
Bbibpatb «Rec/Recycling phase».

«Pressure increase test time» yctaHoBUTH Ha «1».
[na noatBepxaeHus HaxaTe ENTER.

OtmeHnuTb Bbl6Op «Vacuum phase» nocpegctsom «No».
[na noaTBepxaeHus HaxaTe ENTER.

OtmeHunTb BbIbOp «Filling phase?» nocpenctsom «No».
Ona nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

Buibpatb «Process start?».
[nsa nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

CepBuCHbI€ LLMaHr ONOPOXHSOTCS, U akTMBUPYEeTCA 6a3oBoe MEHO
AirConService Center. Komnpeccop co3gaeT HebonbLuoe BHYTPEH-
Hee paspexeHue, bnarogaps Yemy OMNLTP MOXHO 3aMEHUTL C
MUHUMarbHbIMU NOTEPSIMU XNagareHTa.

BbiBUHTUTL BUMHT (D) 13 gepxartens v BbiTaluTb PULTP-0CyLLn-
Tenb, yaoepXusBas ero npsimo.

‘::::III y
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9.3

10. 3ameHunTb KonbLa kpyrrnoro ceveHus (E).

11. YCTaHOBUTb HOBbIV OCYLUUTENb U 3aTSAHYTb BUHT C MOMEHTOM
3aTAXKU He bonee 15 Hwm.

O6cnyxunBaHue chuneTpa

YKA3AHUE

[Mocne BbINOMTHEHUSA CEPBUCHBIX PaboT Bbl 4OMKHbI yAanuTb cepBuC-
Hble coobLLeHns (COpoCUTb CYETHMK Ha HyNb). [1ns aToro nepenanTte B
meHto «Other selections» — «Service» n Beegute koa «7782». KHon-
Kamu co ctpernkamu 4 nnu ¥ BbibpaTb Tpebyemyto 3annchb 1 NoaTBep-
anTb Haxxatem ENTER. CnefoBath ykaszaHusiM Ha gucnnee um
yaepxusatb kHorky ENTER Haxaton 3 cekyHabl. Haxatnem STOP
BEPHYTbCS K NpeabiayLemMy Boldopy.

Mpwn 3ameHe omnbTpa cyeTumk «R134a from system» gomkeH 6biTb
cOpoLLeH Ha Hynb.

FiZdas from sgstemn

BYCEESLT
= H 4155
ETOF-ESIT

«R134a from system» ykasbiBaeT, CKONbKO rpaMMOB xnagareHTa 6b1510
OTCOCaHO U3 KOHAULMOHEPOB C MOMEHTa nocrnegHero cbpoca (cMm. gary)
yepes NyHKT MeHto «Short selection» unu Takke «Free selectiony».

EiZds from tank
GT<EESLT
e ZERE

TOF-ERIT

«R134a from tank» ykasbiBaeT, CKOMNbKO rpamMMOB xnagareHta 6bi1n10
A0nuTOo B Npnbop ¢ MOMeEHTa nocrneaHero cbpoca (cm. gaty) Yepes NyHKT
meHio «Int. vessel filling».
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94

«R134a to system» ykasbiBaeT, CKONbKO rpamMMOB XflagareHta 6b110o
BBEAEHO B KOHAMLMOHEPBLI C MOMEHTa nocnegHero cbpoca (cm. gaTty)
yepes NyHKT MeHo «Short selection» unu Takke «Free selection».

«Vacuum time» yka3blBaeT, CKONIbKO BpEMEHWN BaKyyMHbIN HACOC Haxo-
auncsa B paboTte ¢ MOMeHTa nocnegHero cobpoca (cm. gary).

«Service completed» ykasbiBaeT KONMMYECTBO CEPBUCHBIX PabOT, KOTO-
poe 6bIf0 BbINOMIHEHO C MOMOLLbIO NpMbopa ¢ MOMEeHTa NocneaHero
cbpoca (cm. gary).

KannbpoBka gaTtumka gaBneHus

YKA3AHUE

[nsa npaBunbHOro namepennsa gaeneHus TpebyeTca npaBunbHas kanu-
OGpoBKa AaTymka gaBneHus.

Kanubposka TpebyeTcs:

Kaxkable YeTblpe Heaenu,

nocne BcTpsicok npudopa AirCon Service Center,

rnocre Kaxaon 3aMeHbl Macna B BaKyyMHOM Hacoce,

€Cnu Ha gucnree ykasbliBaloTcs HenpaBaonoaobHble 3HaYeHns naB-
nNeHus.

1. B 6a3oBOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkamu 4 nnu + BolbpaTb
«Other selections»:

om0

2. [Ona nogteepxaeHuna Haxatb ENTER.

283



CepBuUCHbIe paboTbl ASC2500G/ASC3500G

3. KHonkamu co ctpenkamun 4 nnn ¥ Bbibpatb «Servicey:

m0g

[Ons noateepxaeHna Haxate ENTER.
BBecTtn naponb «2224».
MoaTteepanTtb Bbibop «Pressure transducer» Haxxatnem ENTER.

Cneposartb ykasaHusiM Ha gucnnee:

— OTBUHTUTL cepBUcHble MydThl (13) 1 (14) OT CEPBUCHbIX
wnaHros (11) n (12).

— C knaBuaTtypbl ynpasrneHus (8) BBECTM MIHOBEHHOE 3HaYeHue
aTtmMocdepHoro gaeneHna n noareepantb Haxxatnem ENTER.

N o Ok

YKA3AHUE

MrHoBeHHOe 3HavYeHne aTMocdepHoro agasneHus B Bawem
permoHe MoXHo HanuTu B HTepHeTe, Hanpumep, Ha cante
http://www.meteo24.de/wetter/.

8. T[locne ycnelwHoro BbinoniHeHUs kanmbposku HaxxaTb ENTER, 4ToGbI
BbINTU U3 MEHIO.
9. [1ns Bo3BpaTa B MEHIO pexunma rotToBHOCTM ABa pasa Haxatb STOP.

10. CepBucHble MydTbl (13) 1 (14) HABUHTUTL pyKaMu Ha CEPBUCHbIE
wnaHrn (11) n (12) — Npyn 3TOM y4nTbIBaTb MAapKUPOBKY CUHETO U
KpacHOro LBeTa Ha CepPBUCHbLIX MydTax M wraHrax!
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9.5 3ameHa Macna BaKkyyMHOro Hacoca

NPEAYNPEXOEHUE!
Mepen oTkpbITEM Kopniyca Boikntounte AirCon Service Center u BbiTa-

LnTEe CeTeEBYO BUJIKY U3 PO3ETKW.

1. Tlepen 3ameHoM Macna ocTaBbTe BakyyMHbI Hacoc paboTaTtb npu-
6nuantTenbHo Ha 10 MUHYT (BPY4YHYO NOCPEACTBOM BbiGOpa MEHH0).

2. [emoHTMpoOBaTb NULUEBYIO NAHErb:
BbIBUHTUTL BUHTbI (D) naHenu ynpaBneHnst U OTKMHYTb €€ Bepx.
3arem BbIBMHTUTb BUHTLI (E) noa nuueBor naHenb 1 CHATL ee.

3. EmkocTb 06beMOM He MeHee 2 N yCTaHOBUTL NoA
AirConService Center. Macno n3 BakyyMHOro Hacoca CrnmBaeTcs
yepes otBepcTue () B ocHoBaHun npubopa.

4. BbIBMHTUTb NPOOKY MacnoHanueHoro oteepctusa (G).
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5. [ns cnuBa macrna BbIBUHTUTbL NPOBKY MacrocnmBHOro
otBepcTma (J).

6. Korga macno nosiHOCTbIO CTEKI0 U3 Kopryca Hacoca, BBUHTUTb
Npo6Ky MacnocrnmeHOro oteepcTus (J).

7. CBexee Macrno gonutb 4o cepeauHbl cmoTpoBoro ctekna (H) n
BBUMHTUTb NPOBKY MacrnoHanueHoro oreepcTtus (G).

8. YcTaHOBWTb NMUEBYH NaHEmNb M NaHernb ynpaBneHns U BCTaBUTb
BUITKY B PO3ETKY.

YKA3AHUE

[Mocne BbINONHEHUS CEPBUCHBIX PAaboT Bbl 4OMKHbI yaanuTb cepBuUC-
Hble coobLeHns (COPOCUTL CHETHUMK HA HYNb). [1Ns 3TOoro nepenguTe B
MeHto «Other selections» — «Service» n BBegute koa «7782». KHon-
Kamu co ctpenkamu 4 nnu ¥ BbibpaTb Tpebyemyto 3anncb 1 NOLATBEP-
anTb Haxxatem ENTER. CnefoBatb ykaszaHusiM Ha gucnnee u
yoepxunaTtb kHonky ENTER Haxaton 3 cekyHabl. Haxxatnem STOP
BEPHYTbCS K NpeabiayemMy Boldopy.

Mpn 3ameHe macna BakyyMHOro Hacoca Heobxoammo cbpocuTb Ha
HyNb cyeTumk «Vacuum timey.

«R134a from system» yka3sblBaeT, CKOMbKO rpaMMOoB xriagareHTta 6bino
OTCOCaHO U3 KOHAULMOHEPOB C MOMEHTa nocnegHero cbpoca (cMm. gary)
yepes nyHKT MeHto «Short selection» unu Takke «Free selectiony».

«R134a from tank» yka3biBaeT, CKOMbKO rpamMMOB xnagareHTa 6biro
A0n1TOo B Npnbop ¢ MOMeHTa nocrnegHero cbpoca (cM. gaty) Yepes NyHKT
meHto «Int. vessel filling».

«R134a to system» ykasbiBaeT, CKONbKO rpamMMOB XflagareHta 6bino
3anuTo B KOHAMUMOHEPBLI C MOMEHTa nocriegHero cbpoca (cm. garty)
yepes NyHKT MeHto «Short selection» unu Takke «Free selection».
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9.6

«Vacuum time» yka3biBaeT, CKONbKO BPEMEHMW BaKyyMHbI HACOC HaXo-
anncs B paboTte ¢ MOMeHTa nocnegHero copoca (cm. aaty).

«Service completed» ykasbiBaeT KONMYECTBO CEPBUCHBLIX PaboT, KOTO-
poe ObINo BbIMNOMHEHO C NOMOLLLI Npubopa ¢ MOMeHTa NocneaHero
cbpoca (cm. gary).

NMoka3zaHuA cYEeTUYMNKOB

YKA3AHUE

Mpnbop coxpaHseT pasnnyHbie NoKasaHUs cHeTYMKoB. [1Ns Bbi3oBa
CYMMapHbIX 3Ha4Y€HUIN — TEKYLLMX, C MOMEHTA Npomn3BoAcTBa npmbopa
— nepengute B MeHio «Other selections» — «Service» 1 BBeanTe koa
«7783». KHonkamu co ctpenkamu 4 nnn ¥ Boibpatb Tpebyemyto
3anuce.

OTN NOKa3aHNA CHETYMKOB HE BO3MOXHO COpOCUTb Ha Hynb. Ons
AocTyna K copacbiBaeMbIM MOKa3aHMsIM CHYETYNKOB BBEAUTE B MEHIO
«Service» ko «7782». Cm. Takke rn. «3ameHa macna BakyyMHOro
Hacoca» Ha CTp. 285 unu rn. «3ameHa ounbTpa-ocyLUnTens» Ha

cTp. 281.

«R134a from system» ykasbiBaeT, CKONIbKO rpaMMOB XragareHTa 6bir1o
OTCOCaHO M3 KOHOWLMOHEPOB C MOMEHTa npoun3soacTea npmbopa (cm.
aaTy) Yyepes nyHKT MeHto «Short selection» unu tTakke «Free
selection».

«R134a from tank» yka3biBaeT, CKONbKO rpamMMOB xfnagareHTa 6biro
aonuto B npnbop vepes nyHKT MeHto «Int. vessel filling».
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EiZds to system
Total

.

ETOP-ESIT

fax ]
)
i)

oy

i ]
P
Ecx B
]

«R134a to system» ykasbiBaeT, CKONbKO rpamMMOB XflagareHta 6bin1o
3anuTo B KOHAMUMOHEPLI Yepes NyHKT MeHio «Short selection» nnn
Takke «Free selection».

Liacuum fims

Total BT-EESLT
Mifi. g
ETOP-ESIT

«Vacuum time» yka3biBaeT, CKONbKO BCErO BPEMEHWN BaKyyMHbI HACOC
Haxoawuncs B pabore.

Seruice comple e

fxx]
o
.,
[an )
Le
.
ot
=

Total
STOF-ESIT

o

«Service completed» ykasbiBaeT KONMMYECTBO CEPBUCHBIX PAbOT, KOTO-
poe 6bIno0 BbINOMIHEHO C NOMOLLbIO Npubopa.
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9.7 Koppekuusa 3anuBaemMoro ooema ans AnNUHHbIX
CEpPBUCHbIX LUMAHIoB

YKA3AHUE

® Ecnv ons npubopa ncnonb3yTes ANVHHBbIE UMM KOPOTKME CepBUC-
Hbl€ LUMaHrM, To HeobXxoaMMO cornacoBaTth 3anvMBaeMbli 0O0BEM C
ANUHOM HOBBLIX LUMAHIOB.

® CepBUCHbIE LLINMaHM AN CTOPOHbI BbICOKOIO U HU3KOTO AaBleHus
BCeraa AOMKHbl UMETb OANHAKOBYIO ANWHY, B MPOTMBHOM cryyae
HEBEPHO pacCUYuTbIBaOTCA 3anMBaeMble 0ObEMBI.

1. B 6a3o0BOM MeHI0 KHOMKamMu co cTpenkamun 4 nnu ¥ BbibpaTb
«Other selections»:

Short selection
Fres sslection
Ok selections

EMTER-0E

oB0

2. [na nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
3. KHonkamu co ctpenkamu 4 unn + BblIOpaTb «Servicex:

Imt. wessel filling
Flushing

Rezset scales.

mOoog

i,

[Ona nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.
BeecTtu naponb «7732».

BBecTu AnuHy WwinaHra B CaHTUMETpax.
[nsa nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

N o Ok

9.8 3ameHa bymaru onsa npuHtepa

1. [nsa 3ameHbl pynoHa dymaru B npuHTepe (15), oTkpbITb Kpbiwky (K).

X

2. YNoXuTb HOBbIV pyrioH Bymaru n 3akpbiTb KpbIwKy (K).
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9.9

BbinonHeHue oOHOBNEHUA NporpamMmbl
yepe3 USB

O6HoBneHne nporpammbl BeinonHsetcs ¢ USB-HakonuTtens.

YKA3AHUE
USB-Hakonutenb fomkeH 6biTb oThopmaTnpoBaH ¢ hannoBon cucte-
momn FAT32.

Mpw 0GHOBNEHMM NPOrPaMMbI CriefyroLLme AaHHbIe COXPaHAOTCSt BO
BHYTPEHHEN NaMSTU CTaHUUW:

® Tekyulee nporpammHoe obecnedeHune ana AirConService Center

® Tekyllas 6a3a AaHHbIX CO BCEMU OCHOBHbLIMW TUMaMu aBTomobunen
1 COOTBETCTBYHOLLME 3arnBaeMble 0OBbEMBI

Bbl moxxeTe 06HOBUTL Nporpammy 1 6a3y AaHHbIX HE3aBMCUMO OpYr OT
Apyra.
1. CkonupoBaTtb TEKYLLY BEPCUO nporpaMmmbl Ha USB-HakonuTens.

2. BcraButb USB-Hakonutens B USB-nopT (16) n BknounTe yctpon-
CTBO.
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v CtaHums vwet Ha USB-Hakonutene HoByto Bepcuto. Ecnn npo-
rpamma Ha USB-HakonuTene 6ornee HoBasi, TO NOSIBMSIETCA creayto-
Lee MEeHIo:

—ERTT

Ecnn 6a3a gaHHbix Ha USB-Hakonutene 6onee HoBas, TO NOABNSA-
eTcd criegyoLuee MeHHo:

TekyLasa Bepcnsa oTobpaxxaeTcsa B CaMOW HUXXHEN CTPOKe Ha YepHOM
dooHe.

3. [ns obHoBneHus nporpammbl Mnu 6a3bl AaHHbIX HaxkaTb ENTER.

CtaHums otobpaxkaeT BbINofHeHNE OOHOBNEHUS:

Mocne o6HOBMNEHMS CTaHLMSA HAacTpanBaeT 3aBOACKNE HACTPOMKU:

3aTem cTaHumMsA nepesanyckaeTcs, U NOSBNSIETCA MEHIO pexuma
OXuaaHus.

4. BbiHyTb USB-Hakonutens.

v/ CTtaHuus rotoBa Kk paborTe.
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9.10 3ameHa emKocCcTu Ans oTpaboraBLiero macna

YKA3AHUE

® 3aMeHsiiTe EMKOCTb Ansi OTpaboTaBLLEro Macrna 1 KonbLo Kpyrioro
CEYEHs B KpbILLIKE Kaxable 6 MecsaLeB.

® Ecnu emkocTb ans otpaboTaBLLero macna noBpexaeHa, To Hesa-
MeanUTenbHO 3aMeHnTe ee.

EmkocTb ansa otpabortaslwero macna (20) repmeTudHa gaxe npu paspe-
XeHUn 1 n3bbITOYHOM AaBneHuun. MNpegoxpaHuTenbHbI knanaH obecne-
YnBaeT HagexHyt paboTy.

EmkocTb ans otpaboTaBLiero macna HeobxoauMo 3aMeHsTb Kaxkable
6 mecsLueB.

1. OTKpbITb 3aCNOHKY (21) Ha NeBOM CTOPOHE U CHATb EMKOCTb A4
oTpaboTasLwero macna (20) ¢ 6eicTpogencTeytoLen MydThbI:

292



ASC2500G/ASC3500G CepBUCHbIe paboThl

3. 3ameHuTb eMKoCTb Ans oTpaboTtaswero macna (O) n konbuo
Kpyrnoro ceyenus (P).

b (P)

o8

4. Tlpwn yctaHoBke Kpbiwku (N) cregmTb 3a NpaBUbHOCTBIO NOMNOXEHNUS
BbicTyna (Q).

5. EMKocTb Ang otpaboTaBLuero Macna Hagetb Ha bbICTpo4EeNCTBYO-
Lyto MydpTY.

9.1 UucTtka n yxon

® [lpn HeOH6XOAMMOCTU, OYUCTUTE KOPMYC BRAXHOW Tpsnkon. Ecnu
TpebyeTcH, MOXHO [00aBUTb HEMHOIO CpeacTBa ANs MbITbs NOCYAb.
He ncnonbe3yinTte pactBoputenu unm abpasmBHble YUCTALLNE
cpeacTsa.

® PerynapHo nposepsanTe cepsucHsble wnaHrm (11) n (12) n cepBucHble
MydThl (13) 1 (14) Ha NnpeameT noBpexaeHun. B crniyyae nospexae-
Hu He BBoguTe AirConService Center B paboTy.
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10

10.1

10.2

10.3

)

YTunusauus

YTunusauma cobpaHHbIX XXUOKOCTEN

YKA3AHUE

OtpaboTaBLuee macro ABnAeTca cneynanbHbIMU OTXO4aMM.

He cmelumBarite oTpaboTaBLlee Macro ¢ ApYrmmMm XXNMgKoCTsIMMN.
[o ytnnusauumm xpaHute otpaboTaBLuee Macno B Nogxoaswmnx
€MKOCTSIX.

YTunmusauma ynakoBoyHoOro matepuana

® YNakoBOYHbIV KAPTOH caanTe B NYHKT nNpuema MakynaTtypsbl.

® [11acTKOBYIO YNaKoBKY BbIKWHbTE B COOTBETCTBYOLLNIA MYCOPHbIN
KOHTENHep.

YTunusauma oTcrnyXXuBLLUero CBou CpokK npuoopa

® Ecnun Bbl okoH4aTenbHo BoiBoauTe npmnbop AirCon Service Center s
3KCnnyaTauuu, BHa4ane onopoXXHUTE ero OT BCEX XKUOKOCTEN U YTU-
NN3NPYNTE NX JOIMKHBIM 06pasom.

® Cpante npmbop B GnmxkanLmMin NyHKT NpuemMa BTOPCbIPbs Unn obpa-
TUTECb B CEPBUCHbIN LIEHTP.
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YTto pgenartb, ecnu...?

11

Yto penartb, ecnun...?

Ha gucnnee nosiBnsercs
«Warning!

Internal vessel
overpressure!»

HopmanbHoe coobLeHne Bo
BpeMs npouecca
pUCanKInHra.

[nsa npogomkeHns Haxarb
ENTER Ha Tpu cekyHAbl.
Ecnu coobLueHne nosasns-
€TCsi NOBTOPHO, 06paTnTbCA
B CEPBUCHYIO Cryx0y.

Ha aucnnee nosiBnsetcs
«Warning!
Internal tank is full!»

BHYTpeHHsAs eMKoCTb Ans
XnagareHTa CrvLKoMm non-
Hasi ansi Toro, YTo6bl MOXXHO
6bINO YMECTUTL B HEW OTCa-
CbIBaeMbIi 06bEM.

Cogepxmumoe BHYTpeHHEN
€MKOCTU Ons xnagareHTa
OMNOPOXXHUTb AOMKHbLIM 06pa-
30M.

Ha gucnnee nosiBnsercs
«Warning!

Pressure inside the A/C
system.

Recovery start!»

HopmanbHoe coobuieHune B
Hayarne npolecca BaKyyMu-
3aumn. B KoHOMLMOHEpPE eLle
MMEeETCH JaBneHune.

Hukaknx mep He TpebyeTcs.
Mpouecc aBToMaTn4eckn
npoposKaeTcs.

Ha gucnnee nosensercs
«Warning!

Pressure inside the A/C
system»

Coo0LieHne BO Bpemsi Npo-
Liecca Bakyymusaumu. B KoH-
OnumMoHepe nMeeTcs
JaBreHue.

Hukakmx mep He TpebyeTca.
lNpouecc aBToMaTnyecku
npogosKaeTcs.

Ha gucnnee nosensercs
«Not enough vacuum!
Carry on?»

Coo0LieHne Bo Bpemsi Npo-
uecca Bakyymusauum, ecnm
AaBreHne B KoHAULUMOHEpe
yepes 8 MUHYT cocTaBnsaeT
6onee 50 mbap.

MpoBepuTb KOHAULIMOHEP Ha
npeoMeT yTeyek u coeguHe-
Hus AirCon Service Center Ha
KOHAMLMOHEpE.

Ha gucnnee nossnsercs

«A/C system leakage!
Carry on?»

Co00lLLEeHNE B KOHLIE NPO-
Lecca Bakyymumsaumm. KoH-
OULIMOHEP MMEET NoTepu
Bakyyma cBblilie 120 mbap 3a
KOHTPONbHOE BPEMS.

MpoBepuTb KOHOANLMOHEP Ha
npeaMeT yTeyek u coeguHe-
Hua AirCon Service Center Ha
KOHAMLMOHEpE.

Ha gucnnee nosiBnsercs

«Drained oil glass
emptying!»

CoobLueHne BO BpeMS Npo-
Lecca otcoca unm
pucanknuHra, ecnu 6onee
150 mn oTpaboTaBLuero
Macra HaxoauTCsi B EMKOCTU
ONSA Hero.

Cogepxmmoe emMKOCTK ang
oTpaboTaBLuero macna yTu-
nn3nMpoBaTb COOTBETCTBYIO-
Lwmm obpasom.

Ha gucnnee nossnsetcs
«Warning!
Not enough vacuum for
injection!»

CoobLueHne BO BpeMS Npo-
Lecca 3anorHeHus, ecnm
BaKyyMa B KOHOWLIMOHEpPE He
AOCTaTOMHO ANS 3aBeplue-
HWS npouecca.

lNpoBepuTb KOHOMLMOHED Ha
npeameT yTeyek n coeguHe-
Hus1 AirCon Service Center Ha
KOHONLMOHepeE.
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Ha gucnnee nossnsercs

«Quantity too large.
Fill internal vessel!»

Coo0blLLeHMEe BO BpeMS BBOAA
npotiecca, ecnu KonvyecTea
XrnagareHTa Bo BHYTPEHHeEN
€MKOCTW He JOCTaTo4YHO Angd
3aBepLUeHns npoLecca.

3anonH1Tb BHYTPEHHIOHO
€MKOCTb XnagareHToMm.

Ha gucnnee nossnsaercsd

«Fill up UV additive
receptacle!»

CoobLLeHVe BO BpeMS BBOAA
npouecca, ecriv KonmyecTea
Y®-npucagkm He gocrta-
TOYHO AN 3aBEpPLUEHUS NPO-
Lecca.

3anonHnTbL eMKkocTb YO-npu-
cagkomn.

Ha gucnnee nosiBnsietcs

«Fill up fresh oil
receptacle!»

CoobLLeHve BO Bpems BBOAA
npotecca, ecnu KonvyecTea
cBeXero mMacrna He gocrta-
TOYHO AN 3aBEpPLUEHUS NPO-
Lecca.

3anonHNTbL EMKOCTb CBEXUM
MacroM MoaxoasLLero
copTa.

Ha gucnnee nossnsercs

«Max. filling time
exceeded! Carry on?»

Coo0blLLieHMEe BO BPEMSI NPO-
Lecca 3anosfiHeHus, ecnn He
MOXET ObITb 3anUTO yCTa-
HOBMNEHHOE KOMNMYECTBO XNa-
AareHTa.

MpoBepuTb cBOOOAHBIV NPO-
XO4 WTyLepoB
AirConServiceCenter.

Ha gucnnee nossnsaercsd

«External vessel empty or
closed valve. Check!»

CoobLeHne B Ha4ane unu
BO BPEMS HanosIHEHUS BHY-
TPEHHEN EMKOCTU Ans Xna-
[areHTa, ecnu
yCTaHOBMEHHOE KONMYEeCTBO
XriajareHTa He MOXeT ObITb
AOCTUrHYTO.

lNpoBepuTb, UMEETCH NN BO
BHELLHEN EMKOCTU eLle
A0CTaTOMHO XNajareHTa, unu
NpPOBEPUTL, OTKPbITbI NN KNa-
NaHbl HA BHELLUHEN eMKOCTU C
XnagareHToMm.

Ha gucnnee nossnsaercsd

«Change the equipment
drier filter! Carry on?»

CoobLLEeHME Npy BKITHOYEHNN
AirConService Center.

Kak MoxHo ObicTpee 3ame-
HUTb BHYTPEHHUI PUNLTP
(rn. «3ameHa cuneTpa-ocy-
WwnTens» Ha cTp. 281). Anga
nponycka Haxate ENTER.

Ha gucnnee nosensercs
«Change the vacuum pump
oil! Carry on?»

CoobLLeHMEe Npy BKITKOYEHNUN
AirConServiceCenter.

Kak MmoxHo ObicTpee 3ame-
HUTb Macro B BaKyyMHOM
Hacoce (rn. «3ameHa Mmacna
BaKyyMHOro Hacoca» Ha
cTp. 285). [ina nponycka
HaxxaTb ENTER.

Ha gucnnee nosisnsetca
«Printer not in line! Carry
on?»

CoobLLeHne ykasbiBaeT Ha
HencnpaBHOCTb NPUHTEpa.

MpoBepuTb, UMeeTcs Nu B
npuHTepe dymara.
MpoBepuUTb, BKMOYEH K
NPUHTEpP (KENThbIN CBETOANOA
OOIMKEH HeNpepbIBHO CBe-
TUTbCSA).

MpoBepuTb, NPaBUBLHO NN
3aKpbITa KpblLUKa.
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YTto pgenartb, ecnu...?

Ha gucnnee nosiBnsercs
«Error 01»

Mepen TecTtom HapacTato-
MM JaBnNeHMeM He yaanoch
YMEHbLUWTb AaBneHne
[OCTaTO4YHbIM 0Opa3om.

MpoBepUTbL KOHONLMOHEP U
COEeNHEHNS Ha NpeaMeT
HerepMeTUYHOCTHU, CY>XEHWUN
1 obnengeHeHus.

MpoBepuTb KanMBpPOBKy AaT-
yMKa gaBneHus.

Ha auncnrnee nodBrdeTcd
«Error 02»

[MoBTOpPHLIN POCT AABNEHMUS
npu TecTe HapacTarLnm
OaBnNeHneM, aBreHne He
MOXET ObITb YMEHbLUEHO
A0CTaTo4HbIM 06pasom.

MpoBepUTb KOHONLMOHEP U
COeANHeHNs Ha npegMeT
HerepMeTUYHOCTHU, CYXXEHUN
n obnegeHeHus.

MpoBepuTb KANUMBPOBKY AaT-
YunKa AaBneHus.

Ha auncrnrnee rnogdBrideTcd
«Error 03»

OT BecoB xnagareHTa He
NnocTynaeT CUrHanos.

MpoBepuTb paboTy BECOB.

Ha gucnnee nosBnsercs
«Error 04»

Mpv NpoMbIBKE HE MOXET
ObITb CTPaBMNEHO AaBMNEHNE.

MpoBepUTbL KOHONLMOHEP U
COeANHEHNS Ha nNpeaMeT
HErepMeTMYHOCTH, CY>XEHWUN
1 obneneHeHus.

MpoBepuTb KanMBpoBKy AaT-
yMKa gaBneHus.

Ha gucnnee nosiBnsercs
«Error 09»

Bo Bpemsa npombiBKM He yaa-
nocb onpeaenuTb AaBneHne
Ha naTtpybke HU3Koro aaerne-
Hus npnbopa ans obenyxum-

BaHWsi KOHAMLNOHEPOB.

LLinaHr HM3KOro AaBneHus
npucoeanHUTb K NPOMbIB-
HOMY GaKy 1 OTKpPbITb BEH-
TUnb.

Ha gucnnee nossngaercsd
«Error 10»

Bo Bpems «nporpammMHon
NpOBEPKM» HE yaanochb
AOCTaTOMHbIM 06pasom
YMEHbLUNTb AaBrEeHNE KOM-
npeccopom.

MaHoMeTpbl NoKa3biBaloT
OCTaTo4HOEe JaBreHune?

MpoBepuTb KANUMGPOBKY AaTt-
yMKa OaBneHus.

MpoBepuTb AaBneHne BO
BHYTPEHHEM GannoHe.
MpoBepuTb paboTy KoMMpec-
copa 1 COOTBETCTBYHOLLMX
3MNEeKTPOMAarHUTHbIX Knana-
HOB.

Ha auncnrnee nodBrdeTcd
«Error 12»

Bo Bpems «nporpammMHon
NPoBEpPKM» He ObIn 0ToGpaH
XnagareHT u3 BHYTPEeHHero
baka.

MpoBepuTb KANUMBPOBKY AaT-
YnKa AaBneHus.

MpoBepuTb, OTKPbIT Nn Gan-
NOHHbIN BEHTUNb BHYTPEH-
Hero 6aka.

OxkpyxatoLiasa Temneparypa
npesbiwaet 10 °C?
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Ha gucnnee nossnsercs
«Error 52»

He 6bin HanaeH/pacnosHaH
USB-Hakonutenb

BctaButb USB-Hakonutenb.

Yb6eautbesa B ToM, Yto USB-
HakonuTenb 6bin oTdhopma-

TUpoBaH ¢ hannoBon cucrte-
mon FAT32.

Ha gucnnee nossnsercs
«Error 60»

Mpu rmbpunagHom obenyxmea-
HUW (NPOMbIBKE CEPBMUCHbIX
LUNaHroB rmbpunaHbIM Mac-
1IOM) He yganocb A0CTUYb
BaKyyma.

MpucoeguHeHsbl Nn cepBuUC-
Hbl€ LUNaHrM K rmépmuaHomy
nNpombIBHOMY Baky?

MpaBunbHO N yCTaHOBMNEH
rMopuAaHbIN NPOMbIBHOW 6ak?
lNpoBepuTb CoeanHEHMs Ha
npeameT repMeTU4YHOCTH

Ha gucnnee nossnsaercsd
«Error 61»

PocTt gaBneHus npu rubpuna-
HOM 06CnyXMBaHUM.

lNpucoegunHeHbl Nn cepauUc-
Hbl€ LWnaHrm K rmépmaHomy
NPOMbIBHOMY Gaky?
MpaBunbHO NN yCTaHOBMNEH
rmopuaHbIN NPOMbIBHOM 6ak?
OTKpbITbI NN CEPBUCHbIE
MypThI?
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TexHn4yeckue gaHHbIe

12 TexHn4YecKkue naHHbIe

AirConServiceCenter
ASC2500G

ApT. Ne:

9103301871

Pa3mepsbl (LUunpuHa X BbicoTa X rnybuHa):

560 mm x 1300 mm X 650 MM

Bec:

100 kr

OnekTponuTaHue:

230 B/240 B — 50 "'y/60 Iy

OTcoc xnapareHTa:

30kr/vy

Mpon3BoAMTENBHOCTL BakyyMHOrO Hacoca:

5 aBTomobunen B Yyac

MoLLHOCTb repMeTUYHOro KoMmnpeccopa: 0,32 kBT
MpounsBognTenbHOCTL CyXoro dunerpa: 150 kr
MNonesHbIt 06bemM HakonNUTeNs 3anonNHUTENBbHOIO LMIUH- |16 Kr

apa:

YpoBeHb LWyMa: 55,5 ob (A)
TOYHOCTb 9NEKTPOHHbLIX BECOB ANS XNnagareHTa: +10r
TOYHOCTb 3NEKTPOHHBLIX BECOB ANs oTpaboTtaBwero/cee- |+ 1r

Xero macna:

TOYHOCTb 3NEKTPOHHbLIX BECOB ANs YP-npucagku: +1r

[rnana3oH paboynx Temneparyp:

otr+5°Cpgo+50°C

AirConServiceCenter
ASC3500G

ApT. Ne:

9103301879

Pa3mepbl (LuMpuHa x BbicOTa X rnybuHa):

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Bec:

105 kr

GJ'IGKTpOI'II/ITaHI/IeZ

230 B/240 B — 50 I'u/60 Iy

OTcoc xnapareHTa:

30 Kr/v

MponsBoanTENBHOCTL BaKyyMHOro Hacoca: 192 n/v
MoLHOCTb repMeTUYHOIo KoMrpeccopa: 0,6 kBt
Mpon3BogMTENBHOCTL CyXOro unesTpa: 150 kr

MonesHbl 06beM HaKOMUTENS 3anONHUTENBHOIO
LMnMHapa:

25,0 n/22,0 kr

YpoBeHb Lyma: 55,5 b (A)
TOYHOCTb 3MEKTPOHHBLIX BECOB ANS XNnajareHTa: +10r
TOYHOCTb 3NEeKTPOHHBbIX BECOB ANs oTpaboTtasLuero/ £1r
cBexero macna:

TOYHOCTb 3NEKTPOHHLIX BECOB ANnd Y®-npucagku: £1r

[wana3soH paboynx Temnepatyp:

otr+5°Cpoo+45°C
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

HollefeldstralRe 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +617 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

+43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7 +32 2 3598040

& +32 23598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

7 +45 75585966

& +45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

7 +358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

7 +33 3 44633501

+33 3 44633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 2 4611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

& +36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
+52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

+52 55 5393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.de

NORWAY

Dometic Norway AS
Eleveien 30B

3262 Larvik

7 +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z o.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22414 3200

+48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351219244 173

& +351219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

7 +7 49578079 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

™ +65 6795 3177

£ +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +4212 45529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

7% +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Canada
Madrid

7 +34 918 336 089

+34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Froélunda (Goteborg)
+46 31 7341100

+46 31 7341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
+41 44 8187171

£ +41 44 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7 +971 4 883 3858

+971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk

4445102196 09/2019





