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1 Sikkerhet
Produsenten påtar seg intet ansvar for skader på grunn av følgende 
punkter:

 Skader på produktet på grunn av mekanisk påvirkning og over-
spenninger

 Endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av 
produsenten

 Bruk til andre enn de formål og med andre driftsmidler enn de som er 
beskrevet i anvisningen

 Reparasjon av serviceapparatet av ikke utdannet personale

!
FORSIKTIG! 
 AirConServiceCenter kan kun brukes av personale som kan doku-

mentere en egnet teknisk utdannelse, og som kjenner til de grunn-
leggende prinsippene til AirConServiceCenter, til kjøle- eller 
klimaanlegg og kjølemidler.

 Bruk analysemodulen kun til det formål som er angitt.
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2 Korrekt bruk
Analysemodulen er ment for analyse av kjølemiddel på kjøretøy med 
klimaanlegg som bruker kjølemiddel R-134a. Apparatet er utformet for 
kommersiell bruk.

Betjening av analysemodulen skal kun utføres av personer som har til-
strekkelig kompetanse for vedlikehold av klimaanlegg.

3 Teknisk beskrivelse
Analysemodulen tjener til bestemmelse av renhetsgraden til R-134a. Den 
er egnet til å vise følgende kjølemiddelandeler:

 R-134a

 R-12

 R-22

 HC (hydrokarboner, f.eks. Isobutan eller propan)

 Air

 Unknown

Analysemodulen oppretter en oversikt over de prosentvise andelene til 
de enkelte gassene. En eventuell luftandel blir lagt til (f.eks. 100 % rent 
kjølemiddel R-134a + 10 % luft). Denne oversikten vises på displayet og 
leveres ut via skriveren på AirConServiceCenter.
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4 Drift

4.1 Kjølemiddelanalyse

I
Standby-menyen vises.

1. Trykk piltastene  eller  for å gå til hovedmenyen.
2. I grunnmenyen velger man «Andre menyer» med piltastene  

eller :

3. Trykk ENTER for å bekrefte.

4. Velg «Refrigerant Test» med piltasten , og bekreft med ENTER:

I
5. Velg «Ja» med piltasten , og bekreft med ENTER:

Analysemodulen forvarmes.

MERK 
Skill ev. analysemodulen fra klimaanlegget.

Kjølemedie g. XXXX

Ny Olje ml XXX

UV sporstoff ml XXX

11:56:35 10/03/18

Hurtig start □

Manuell □

Andre menyer ■

ENTER-OK STOP-EXIT ?

Fylling av maskin □

Skylling □

Refrigerant Test ■

ENTER-OK STOP-EXIT ?

Refrigerant Test

Ja

Nei

ENTER-OK STOP-EXIT ?

MERK 
Hvis menypunktet «Refrigerant Test» ikke vises, se kapittel «Analyse-
modul ikke gjenkjent» på side 6.

Don't connect to

the A/C system yet!

Warm up

Please wait!
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Deretter vises følgende melding:

6. Forbinde servicekoblingen til analysemodulen med lavtrykkstilkoblin-
gen på kjøretøyets klimaanlegg.

7. Åpne servicekoblingen.
8. Trykk ENTER for å bekrefte.

Når «Vennligst vent» blinker blir kjølemidlet analysert. Denne 
prosedyren kan vare i opptil to minutter.

Følgende displaymeldinger vises:

9. ND-hurtigkobling stenges og fjernes fra klimaanlegget.
10. Trykk ENTER for å bekrefte.
✓ Følgende displaymeldinger vises.

I
Etter fullført analyse blir resultatet utlevert via skriveren.

Monter HT slange til

ekstern tank med

frisk R - 134a.
ENTER-OK STOP-EXIT ?

Demonter HT slange

fra ekstern tank med

R - 134a!
ENTER-OK

Refrigerant Test

CODE: 00000

Analysis ok

R134a  100.0%

R12 0.0%

R22 0.0%

< ┘ PRINT STOP-EXIT ?

MERK 
Hvis analysen slår feil blir det i stedet for meldingen «CODE: 00000» 
vist en feilmelding. For feilutbedring ser du kapittel «Feilkoder» på 
side 7.
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Eksempel:

11. Gå frem på følgende måte:
– Trykk på piltasten  for å vise side to.
– Trykk ENTER for å skrive ut oversikten nok en gang.
– Trykk STOP for å avslutte analysen.

4.2 Analysemodul ikke gjenkjent
Hvis menypunktet «Refrigerant Test» ikke vises har ikke 
AirConServiceCenter kjent igjen analysemodulen.

Gå da frem på følgende måte:
1. Trykk på STOP for å skifte til standby-menyen.

2. Trykk tast C.
✓ Hvis analysemodulen gjenkjennes vises følgende displaymelding.

Kjølemedie g. XXXX

Ny Olje ml XXX

UV sporstoff ml XXX

11:56:35 10/03/18

PS=mb. 27

TEMP=21°

Gas analyzer  OK
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Hvis AirConServiceCenter fortsatt ikke kjenner igjen analysemodulen må 
du gå frem på følgende måte:
1. Dra ut pluggen fra analysemodulen.
2. Kontroller pin-fordelingen til pluggen.
3. Sett inn pluggen.

Pass på at pluggen settes helt inn.
4. Trykk på STOP for å skifte til standby-menyen.
5. Vent i 1 min.

Start kjølemiddelanalysen på ny (kapittel «Kjølemiddelanalyse» på 
side 4).

5 Feilkoder
Feil Årsak Løsning
På displayet vises
«Error G1»

Det kunne ikke opprettes 
noen forbindelse til analyse-
modulen.

Sjekk forbindelsene.
LED-er på modulen aktivert?

På displayet vises
«00001»

Måleverdiene er ustabile. Mulige elektriske feilkilder 
som f.eks. mobiltelefoner 
eller sveiseapparater, må 
holdes unna.

På displayet vises
«00002»

Måleverdiene er uforholds-
messig høye.

Mulige elektriske feilkilder 
som f.eks. mobiltelefoner 
eller sveiseapparater, må 
holdes unna.

På displayet vises
«00003»

Kalibreringen med omgivel-
sesluft er feilslått.

Sørg for tilstrekkelig 
ventilasjon av apparatet.
La eventuelt kjølemiddel som 
strømmer ut, først slippe ut.

På displayet vises
«00004»

Apparatet går utenfor det 
anbefalte temperaturområ-
det.

Start kun opp apparatet i til-
svarende tempererte rom 
(10 °C – 45 °C).
Sørg for tilstrekkelig 
ventilasjon.

På displayet vises
«00005»

Kjølemiddeltesten hadde en 
svært høy andel luft eller kjø-
lemiddelmengden var for lav 
for en måling.

Forsikre deg om at det er til-
strekkelig kjølemiddeltrykk til 
stede.
Forsikre deg om at alle for-
bindelsesslanger er tilkoblet, 
ikke har en knekk og er fri for 
olje.
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 +852 2 4611386
 +852 2 4665553
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 +52 55 5374 4108
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 +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl
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Dometic New Zealand Ltd.
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Mail: info@dometic.pl
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Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
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 +351 219 244 173
 +351 219 243 206
Mail: info@dometic.pt
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Dometic RUS LLC
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Dometic Scandinavia AB
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 +46 31 7341100
 +46 31 7341101
Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang (Zürich)
 +41 44 8187171
 +41 44 8187191
Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
 +971 4 883 3858
 +971 4 883 3868
Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House · The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
 +44 344 626 0133
 +44 344 626 0143
Mail: automotive@dometic.co.uk

www.airconservice.de

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
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 +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
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